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III. ZALACZNIKI

Lp Wyszczegodlnienie

1. | Warunki techniczne z dnia 18.04.2012r. nr 26-1.1/12/TI wydane przez RWiK w Biatogardzie

2. |Protokdt i opinia wydana przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego
Biatogard nr GGN-0D.6630.1.374.2012 z dnia 22.10.2012 oraz aneks GGN-
0D.6630.1.202.2012 z dnia 03.07.2012

3. |Decyzja ZZDW-3/AP/422b/439/12 7 19.09.2012r

4. Uprawnienia i zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictwa Projektanta i Sprawdzajacego - za
strona tytutowa projektu-za strong tyt. projektu

5. Informacja BiOZ

I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PEHD wraz z odgatezieniami w miejscowosci
Biatogard ul. Lutykdw. W ramach prowadzonych robét planowana jest budowa wodociggu z rur PEHD315 i
przetgczenie istniejgcych przylaczy zasilajgcych budynki wraz z przetgczeniem istniejgcych odcinkdw sieci.

Projekt odcinak sieci wodociggowej A-B w pasie drogi wojewddzkiej nr 163 ul. Potczyfiska w m.
Biatogard.
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1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy sieci wodociggowej wraz
Z uzbrojeniem w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji w pasie drogi wojewddzkiej nr 163

Projekt zawiera cze$¢ opisowa, BIOZ i graficzng z zatgczonymi przebiegami tras sieci wodociggowej
wraz z infrastrukturg techniczna.

2. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych;

- Mapy dla potrzeb projektowych skala 1:500;

- Uzgodnienia z wtascicielami terenu i wiadajgcymi;

- Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Dz.U.07.99.665)
Z pOzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz.902 z pézniejszymi
Zmianami);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr
257, poz.2573 z pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z 2003r. (Dz. U. nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi
zZmianami);

- Wizja lokalna w terenie

- Warunki techniczne.

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe;

3. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety projektem budowg sieci wodociggowej w miejscowosci Biatogard posiada aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z
zatozeniami i spetnia wszystkie warunki zawarte w planie zatwierdzonym uchwatg rady Miasta Biatogard
Uchwata nr XLVII/396/06 z dnia 27.10.2006r zmieniong uchwata LIV/346/2009 z 28.10.2009

Wykaz dziatek, przez ktdre przechodzi projektowana siec:

Dziatka nr 8/2 obr 018 pad drogi wojewddzkiej nr 163 ul. Szosa Polczyinska Biatogard

W niniejszym opracowaniu planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne.

Istniejgce uzbrojenie w pasie drogowym

- sie¢ wodociggowa,
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- kanalizacja sanitarna,

- kable energetyczne NN, rowniez projektowane

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ gazowa

- rzeka i kanat

Teren po utozeniu przewoddéw zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego — zgodnie z decyzjg
zarzady drogi i jej warunkami zawartymi w warunkach zajecia pasa drogowego uwzgledniajagcych min.
warunki odtworzenia nawierzchni.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano budowe sieci wodociggowej, dla obszaru w ktory obecnie woda dostarczana jest
starym zeliwnym rurociggiem DN300, ktory po wykonaniu nowej sieci zostanie wytgczony z eksploatacji.

Sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanymi liniowymi, zlokalizowanymi pod powierzchnig terenu, co
nie wymaga trwatego wydzielania terenu.

Po wykonaniu przewoddéw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa przewoddw
wodociggowych nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich.

Sie¢ wykonana bedzie z rur np. TYTAN PE-HD PE100 - TC 315x28,6 PN16 SDR 11 tgczonych
elektrooporowo lub doczotowo, a odgatezienia z rur PE-HD 40, 110 PN10 montowane beda poprzez opaske z
nawiertkg z zaworem badz tréjnik siodtowy za ktdrym nalezy zamontowac zasuwe.

Projektowany wodocigg nalezy wykonac z rur wzmocnionych dwuwarstwowych

Projektowany przewdd wodociggowy zapewni dostawe wody na cele p. poz. poprzez montaz hydrantéw
nadziemnych oraz na potrzeby socjalno — bytowe przylegajacych dziatek z budynkami mieszkalnymi i
gospodarczymi.

3.2.1 Rurociagi
Projektuje sig rurociggi sieci wodociggowe:
PEHD 315x28,6mm SDR11 PE100-RC PN16
L =729,0 mw tym L=3,8 m w pasie drogi wojewaddzkiej nr 163 ul. Szosa Potczynska
PEHD 110x5,8 mm SDR11 PE100 PN16
L=315m
PEHD40x3,7mm SDR11 PE100 PN16
diugos¢ ogdtem L=112,5m
7 szt. hydrant nadziemny PE9O/DN 80 mm DN80

Trasa sieci i lokalizacja urzadzen wynika z uwarunkowan terenowych oraz uzgodnien z wiascicielami
dziatek.

Uzbrojenie rurociggéw stanowig zaprojektowane urzadzenia — zasuwy i hydranty.
3.2.2 Zasuwy

Na trasie sieci wodociggowej projektowane sg zasuwy DN300 - szt. 2 z zeliwa sferoidalnego, jako element
odcinajacy w weztach potgczeniowym na sieci w punkcie: PW1 i PW6.

W pasie drogowym projektuje sie w wezle PW6 na istniejgcej sieci w ul. Potczynskiej 2 szt. zasuw DN250.
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Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drazek i zakonczy¢é w skrzynce ulicznej. Drgzek zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzic w ulicznej skrzynce wodociggowej. Drazek zasuwy nalezy
zabezpieczy¢ przed zsunieciem z trzpienia zasuwy za pomocg zawleczki.

Cata zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtokg wykonang na bazie zywic
epoksydowych.

Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE z pokrywg z zeliwa szarego GG-20. Drazek nawiertki
powinien posiada¢ wrzeciono wykonane ze stali ocynkowanej, kotpak z zeliwa GG-25, i rure ostonowq z
HDPE.

Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krgzka o grubosci 10 cm, a na
powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm o promieniu 0,5 m. Potozenie
skrzynki ulicznej wraz z zasuwg wodociggowg nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg znakujgca wykonang
zgodnie z PN-/B-09700

3.3 Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r / Dz.U. nr 43
z 1999r poz.430 konstrukcje podatne i pdtsztywne powinny by¢ posadowione na podtozu niewysadzinowym
grupy nosnosci Gl. Przyjeto, ze kanaty beda posadowione na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Rury
nalezy obsypac i zagesci¢ warstwg piasku o grubosci 30cm.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym zmianom w
zaleznosci od opaddw atmosferycznych i pory roku.

3.4 Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktdrym projektuje sie budowe sieci wodociggowej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie wystepuja inne ograniczenia formalno-prawne, teren nie jest objety ochrong konserwatorska

3.5 Wplyw inwestyciji na ochrone srodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz zdrowie
ludzi. Inwestycja jest typowym przyktadem dziatania proekologicznego.

3.6 Zagrozenia p. poz. i BHP

Projektowana siec wodociggowa nie stanowi zagrozenia pozarowego. Po zrealizowaniu siec
wodociggowa zostanie wiasnoscig Regionalnych Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Biatogardzie.

Eksploatacja prowadzona bedzie przez pracownikdéw przeszkolonych w zakresie BHP zgodnie z
przepisami rozporzadzenia MGPiB z dn. 01.10.1993 r. (Dz.U. Nr 9).

Zobowiazuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopdw w czasie trwania budowy, a w szczegdlnosci
po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.7 Wytyczne wykonania

3.7.1 Trasa sieci wodociggowej i odgatezien

Projektowang trase sieci wodociggowej wraz z przytgczami przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu Rys 1
Sie¢ wraz z urzadzeniami zlokalizowana jest na terenie, ktorych wiascicielami sa:

- dz. nr 8/2 obr 018 Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie;
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Projektuje sie sie¢ wodociggowg wraz z uzbrojeniem w miejscowosci Biatogard ul. Lutykéw z
dwustronnym wigczeniem. Od strony ul. Piastow w istniejgcg sie¢ Dn300 zlokalizowang na dziatce nr 830
oraz w ul. Potczynskiej w sie¢ DN250 na dziatce 8/2 - w pasie drogi wojewddzkiej.

Wlgczenie projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w punkcie PW6 - na istniejgcej sieci DN250
nalezy dostawic tréjnik DN300, za ktérym nalezy zamontowac zasuwe DN300 i 2 szt. DN250 po obu stronach
trojnika na istniejgcej sieci DN250 - podtgczenie do istniejacej sieci nalezy wykonaé poprzez nasuwke rurowo
kotnierzowa.

3.8 Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie budowanych przewoddw wystepujg kolizje z uzbrojeniem podziemnym, przy ktorym nalezy
zastosowac rury ochronne.

Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym:
- sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, istniejgca wodociggowa, sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejace kolizje terenowe

W rejonie skrzyzowan z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny, a po odstonieciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy go zabezpieczyc.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczyc teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac
w ich obrebie zachowaé szczegdlng ostroznosc.

W bezposredniej bliskosci stupdw sieci telefonicznych i energetycznych, studzienek telefonicznych,
drzew wykopy wykonywac recznie. W przypadku kolizji i skrzyzowan kable teleenergetyczne zabezpieczyc
rurami ochronnymi dwudzielnymi typu ,AROT” wystajgcymi po 1m poza obrys rury z kazdej strony.

3.9 Wytyczne realizacyjne

3.9.1 Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze

Wytyczenia trasy przewoddw wodociggowych nalezy zleci¢ obstudze geodezyjnej po uprzednim
rozpoznaniu istniejgcej infrastruktury. Istniejgce uzbrojenie nalezy oznakowac¢ a kolizje odpowiednio
zabezpieczyc.

Podstawa wykonania robét ziemnych sa normy:

PN-B-10736:1999r ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 r. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Na catej dtugosci projektowanych rurociggdw projektuje sie wykonanie wykopdw czeSciowo recznie i
czesciowo mechanicznie.

- W drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych wykopy bez umocnien, ze skarpami o

nachyleniu 1:0,6 dla gruntu III kat.

Wykopy wykonywane recznie przewiduje sie:

- W rejonach istniejgcego uzbrojenia, z zabezpieczeniem uzbrojenia przed uszkodzeniem

- W rejonach zblizenia do drzew, stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych

- W rejonach osnowy geodezyjnej wystepujgcej w pasie drogowym.
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Rodzaj wykopu nalezy dobra¢ w zaleznosci od indywidualnych warunkéw wystepujgcych na
poszczegolnych odcinkach budowy rurociggow.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowal sie do tresci
uzgodnien z wiascicielami lub wtadajgcymi tych sieci, a ponadto wykonac przekopy probne dla doktadnej
lokalizacji uzbrojenia.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia nie stosowa¢ wykopdw mechanicznych tylko wykop reczny. Wszystkie
przewody krzyzujgce sie lub biegnace rownolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m
Z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryly korzeniowej.

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdinie
z inspektorem nadzoru oraz projektantem ustali¢ dalszy tok postepowania. Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m — 1,0

- dla warstw powyzej gtebokosci 2 m — 0,97

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic¢ 0,97.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nadmiar gruntu wywozi¢ na teren wskazany przez inwestora.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd opadowych poprzez wysuniecie gtdwnej krawedzi
obudowy o 15 cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie terenu.

Zabezpieczenie wykopdw o Scianach pionowych typowymi szalunkami.

Teren po wykonaniu zasypki wykopdw doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ prac ziemnych i ich obudowe wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom I cz. I oraz zgodnie z przepisami BHP. Wykop zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopdéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujgca sie w poblizu
wykopdw. W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowaé recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw,
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowaé obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma
wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢é ziemie z wykopu i przywiezé do ponownego
wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajace sie do ponownego wbudowania
w wykop nalezy wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy
gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakoriczeniu robdt rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu
robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w miejscach zblizen do istniejgcych budynkdw,
obiektow, drzew i istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

3.9.2 Odwodnienie wykopdw

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywaé z dna wykopu pompa
spalinowg lub elektryczng. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejgca infrastrukture techniczng znajdujaca
sie w poblizu wykopow.
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3.10 Proba szczelnosci

Projektowany wodocigg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie P=1,0 [MPa]. Probe szczelnosci
wodociggu nalezy dokonac na catym odcinku po catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen.

Luki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby.

Proste odcinki rurociggu (miedzy ztaczami) powinny byé przysypane i zageszczone, a proba moze sie
odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu. Napetnianie rurociggu musi odbywaé sie w najnizszym
punkcie sieci z predkoscig 7,0 km/h niezaleznie od $rednicy rurociggu, przy otwartych zaworach
napowietrzajgcych w najwyzszych punktach.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w dwdch fazach: prébe wstepng i prébe gtdéwna.

Celem préby wstepnej jest ustabilizowanie przewodu w celu osiggniecia warunkéw do przeprowadzenia
gtéwnej proby cisnieniowej.

W fazie wstepnej nalezy wykonaé: odpowietrzenie przewodu, przeptukanie ewentualnych zanieczyszczen i
pozostawienie rurociggu bez cisnienia i bez dostepu powietrza przez co najmniej 1 godzine w celu jego
stabilizacji.

Podnies¢ cisnienie do poziomu ci$nienia roboczego, a nastepnie do cisnienia probnego i utrzymac to ci$nienie
przez 30 minut poprzez doprowadzanie wody w sposob ciggty lub kilkakrotnie z matymi przerwami. W tym
czasie obserwowac rurocigg w celu stwierdzenia czy s przecieki wody.

Pozostawic cisnienie prébne przez okres 1 godziny bez uzupetniania wody.

Odczytac cisnienie wody po tym okresie. Jezeli spadek cisnienia jest wyzszy niz 30 kPa, to nalezy ustali¢
miejsce przecieku wody lub inng przyczyne spadku ci$nienia jak np. zmiana temperatury w czasie badania.

Gtéwna préba cisnienia trwa 30 minut. W tym czasie ci$nienie prébne nie powinno ulec zmniejszeniu.
Jezeli wystgpi spadek, to jest oznaka nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku watpliwosci nalezy
prébe przedtuzy¢ do 90 minut, a dopuszczalny spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy od 25 kPa. Jezeli
ci$nienie spadnie o warto$¢ wyzszg, to wynik proby nalezy uznac za negatywny.

3.11 Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Projektowany wodociag przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcow wody do picia, powinien by¢
doktadnie przeptukany czystg wodg przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu w celu usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych.

Po dokfadnym przeptukaniu wodg rurocigg nalezy poddaé dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzic
zgodnie z normg PN-EN (4) woda chlorowang (chlor gazowy Cl2) lub woda z rozpuszczonymi zwigzkami
chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO) o maksymalnej konsystencji 50 mg Cl/I.
Nie wolno dopusci¢, azeby woda ze Srodkami do dezynfekcji przedostata sie do uzytkowanej juz sieci
wodociggowej. Czas dezynfekcji zwigzkami chloru lub sodu powinien trwa¢ 24 godziny (czas kontaktu). W
przypadku zgody uzytkownika dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ tgcznie z probg cisnieniowa.
Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru, rurocigg nalezy ponownie dwukrotnie przeptukaé woda
uzdatniong. Po uptywie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy pobraé probki wody z rurociggu i
dokonac badan bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne powinno by¢ dokonane przez stacje sanitarno-
epidemiologiczng w Biatogardzie.

4. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robdt budowlano-
montazowych czesc 11 ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

- przed przystgpieniem do robot nalezy komisyjnie przejgé plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia
podziemnego,
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istniejgce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowac w trakcie realizacji robdt ziemnych poprzez wykonanie
przekopow probnych,

wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,

prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz
normami PN,

po zakonczeniu montazu rurociggdw nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997,

w trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezagco Karte Kontrolng Dzienng (opis dokumentadji
powykonawczej),

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:

1. Dziennik budowy
2. Projekt Budowlany wykonywanej sieci wodociggowej

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin
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