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InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzor
mgr inz. Agnieszka Przezwicka - Litwin

ul. Polna 17 tel. kom. 504 038 588

75-900 Koszalin biuro.instaleko@wp.pl
NIP: 767-100-63-58

OPERAT WODNOPRAWNY

Obiekt:

Lokalizacja:

Zadanie:

Inwestor:

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

miejscowos¢ Biatogard

dz. nr 675 obr 09 Rzeka Lisnica

dz. nr 1 obr 018 Kanat Biatogardzki

dzialki przylegajace dz. nr 830 obr 09, dz. nr 328 obr 019,

dz. nr 4 obr 018

Przekroczenie przewodem wodociggowym Rzeki Lisnicy w
2+646 km oraz Kanalu Bialogardzkiego w km 1+134 w
miejscowosci Biatogard

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

Ul. Ustronie Miejskiel, 78-200 Biatogard

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Opracowala:

ZAP/51/PWOS/05

Up. budowlane do projektowania
.. . | kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Agnieszka bez ograniczen w specjalnosci
Przezwicka-Litwin instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Koszalin, STYCZEN 2013r.




OPRACOWANIE ZAWIERA

I. Cze$¢ opisowa:

1.
1.
1.
2.
3
4
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13.
14.

Wstep.

Podstawy opracowania.

Dane zaktadu ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne.
Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

. Urzadzenia pomiarowe i znaki wodne

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adresow ich wlascicieli.

Obowiazki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osob trzecich.
Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocg wspotrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i
warunki jego wykonania

Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodno prawnym.

Charakterystyka odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem wodno prawnym
Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczeg6lnosci na stan tych wadd i realizacj¢ celow srodowiskowych
dla nich okreslonych

Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalno$ci badz wystgpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod 1 urzadzen w tych
sytuacjach.

Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Whioski.

Zainteresowani.

II. Cze$é rysunkowa

i e

Mapa pogladowa w skali 1:10000 rys. 1

Projekt zagospodarowania terenu przejs$cie pod rzeka Lisnica w skali 1:500 rys. 2
Projekt zagospodarowania terenu przejscie pod k. Bialogardzkim skala 1:500 rys. 3
Przekrdj poprzeczny: rzeka Lisnica i kanat Biatogardzki w skali 1:100/500 rys. 4

III. Zalaczniki.

1.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Biatogard.

2. Wypis z rejestru gruntow.

3.

Pismo Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie
Terenowy Oddzial w Biatogardzie z dnia 18.02.2013 r. uzgodnienie.

Pismo Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie
Terenowy Oddzial w Biatogardzie z dnia 21.01.2013 r.

Opis zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.



CZESC OPISOWA

1. Wstep.

1.1. Podstawa opracowania.

Jako podstawa sporzadzenia niniejszego opracowania postuzyty:
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e pomiary liniowe i wysoko$ciowe,
e projekt budowlany sieci wodociaggowej w ul. Lutykéw
e profil podtuzny przewodu wodociggowego

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodno prawnego wynika z Ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11 pazdziernika 200Ir.
z pozniejszymi zmianami), a w szczegolnosci z Art. 122 ust. 1 pkt. 3 tej ustawy.

1.2. Zaklad ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne.

Zakladem ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodnoprawne jest spotka Regionalne
Wodociagi 1 Kanalizacja Sp. z o.0. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Bialogard.
Dziatajac w imieniu inwestora, na podstawie upowaznienia (zalacznik do wniosku),
Agnieszka Przezwicka-Litwin wystepuje o wydanie decyz;ji.

Wiascicielem rzeki Lisnicy 1 Kanatu Biatogardzkiego jest Skarb Panstwa. Trwaly
zarzad sprawuje Marszalek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego. Administratorem
kanatu 1 rzeki jest Zachodniopomorski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w
Szczecinie, Al. Papieza Jana Pawta 11 42 — Tel. (091) 44 05 100. Bezposredni nadzor
administracyjny sprawuje Terenowy Oddziat Zachodniopomorskiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatoagrdzie

2. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod.

Celem przedsiewzigcia jest budowa sieci wodociggowej przewodem PE-HD de315.
Pozwolenie wodnoprawne dotyczy przekroczenia rzeki Lisnicy w km 2 + 646 oraz
kanatu Biatogardzkiego w km 1+134 metoda przewiertu sterowanego pod dnem.

Rzeka Lisnica w km 2 + 646
kanatu Biatogardzki w km 1+134

Nrw Bw Lw
Rzeka Lisnica 54°00'10,2396" 16°00'05,2642"
Kanal Biatogardzki 53°59'54,4086" 15°59'46,1606"




3. Urzadzenia pomiarowe i znaki wodne

Planowane przekroczenie rzeki Lisnicy i1 kanalu Biatogardzkiego (ulgi) rurociggiem
wodociggowym nie wigze si¢ z pictrzeniem wody ani jej poborem.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ montazu urzadzen pomiarowych
1 znakéw wodnych.

4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli..

Kanat Biatogardzki (ulgi) (dziatka nr 1 obr. 018 miasta Biatogard) oraz rzeka Li$nica
(dziatka nr 675 obr. 009 miasta Biatogard) stanowi witasno$¢ Skarbu Panstwa a
trwatym zarzadca jest Marszatek Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy
34, 70-540 Szczecin. Administratorem rzeki i kanalu jest Zachodniopomorski Zarzad
Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Szczecinie al. Papieza Jana Pawta II 42, 70-415
Szczecin.

Nie przewiduje si¢ zmiany stanu prawnego nieruchomosci.

Utozenie rurociagu pod dnem rzeki tak w czasie wykonywanych robodt jak 1 w okresie
eksploatacji nie bedzie powodowato szkodliwego oddziatywania na koryto rzeki i
przylegtego terenu. Nie przewiduje si¢ rowniez szkodliwego oddzialywania na
nieruchomosci sgsiednie tj. dziatka nr 830 obr. 09, dziatka nr 328 obr. 019 i dziatka nr
4 obr. 018 miasta Biatogard - dzialki te naleza do Miasta Biatogard ul. 1 Maja 18, 78-
200 Biatogard.

5. Obowigzki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osob
trzecich.

Wykonanie przekroczenia rurociggiem wodociagowym rzeki Lisnicy w km 2+646 1
kanatu Biatogardzkiego (ulgi) w km 14134 nie narusza praw wlasnos$ci i uprawnien
0sOb trzecich. Nie powoduje tez szkodliwego oddzialywania na nieruchomosci
sasiednie.

Teren po wykonaniu przejscia doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Poza tym nie
przewiduje si¢ innych obowigzkow ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne
w stosunku do 0sob trzecich.

6. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca wspolrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i
warunki jego wykonania

Projektowany wodociag jest pod dnem:
rzeki Lisnicy oraz kanatu Biatogardzkiego (ulgi)

Nrw Bw Lw
Rzeka Lisnica 54°00'10,2396" 16°00'05,2642"
Kanal Biatogardzki (ulgi) 53°59'54,4086" 15°59'46,1606"




10.

Trasa projektowanego rurociggu wodociggowego PE-HD de315x18,7mm SDRI17
PE100 przebiega prostopadle do koryta rzeki Lisnicy i kanatu Biatogardzkiego w
miejscowosci Bialogard. Rurociagg wodociggowy projektuje si¢ wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego (dz. nr 675 obr 09 - rzeka Lisnica km 2+646 i dz. nr 1 obr 018
kanat Bialogardzki km 1+134 miejscowo$¢ Biatogard).

Projekt przebiegu rurociagu wodociggowego w miejscu skrzyzowania z rzekg Lisnica
1 kanatem Bialogardzkim przedstawiono na mapie w skali 1:500 (rys. nr 2 1 3).
Przejscie pod korytem rzeki 1 pod kanatem zaprojektowano przewodem
wodociggowym - rura typu TS (tr§jwarstwowa). Przy zastosowaniu rur
trojwarstwowych nie ma konieczno$ci stosowania rur przewiertowych nalezy
zachowac odlegto$¢ 1 m od dna rzeki i kanatu do sklepienia rury.

Gorng krawedz rury przewodowej pod dnem rzeki posadowi¢ na rzednej 22,95 m
n.p.m. a pod dnem kanatu 19,95 m

Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnym.

Projektowane przekroczenie rurociggiem wodociggowym rzeki Lisnicy i1 kanatu
Bialogardzkiego nie narusza rezimu wodnego rzeki, a wody prowadzone przez rzeke i
kanat nie majg wptywu na eksploatacje ww. rurociggu. W zwigzku z powyzszym nie
zachodzi potrzeba okreslania charakterystyki wod.

Charakterystyka odbiornika Sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Teren objety operatem zawiera w zakresie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Monitor Polski Nr 40 Poz. 451 z 27.05.2011r.). W zwiazku z tym, ze
miejsce wejscia 1 wyjscia przewiertu sterowanego dla projektowanej sieci znajduje sie
w odleglosci ok. 10m od gory skarpy rzeki i kanatu (nie planuje si¢ jakichkolwiek prac
w korycie rzeki, nie przewiduje si¢ poboru wody oraz nie przewiduje si¢
odprowadzania §ciekow do koryta rzeki i kanatu).

Projektowany zakres robot zwigzanych z przekroczeniem koryta rzeki, nie bedzie miat
zadnego wplywu na ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza i warunki korzystania z wod regionu wodnego.

Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegolnosci na stan tych wadd i realizacje celow Srodowiskowych
dla nich okreslonych
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12.
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W zwigzku z tym, Ze miejsce wejScia 1 wyjscia przewiertu sterowanego dla
projektowanej sieci znajduje sie w odlegtosci ok. 10m od gory skarpy rzeki i kanatu
(nie planuje si¢ jakichkolwiek prac w korycie rzeki, nie przewiduje si¢ poboru wody
oraz nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw do koryta rzeki i kanatu).

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na wody
powierzchniowe i podziemne.

Dla potrzeb technologicznych przewiertu sterowanego woda pobierana bedzie z
pobliskiego hydrantu wodociagu nalezacego do inwestora. Poptuczyny z przewiertu
zebrane zostang do zbiornika i wywiezione na najblizszg oczyszczalnie $ciekow celem
utylizacji.

Zakres robot nie bedzie mial Zzadnego negatywnego oddziatywania "gospodarki
wodnej zakladu" na wody powierzchniowe oraz podziemne, zard6wno w czasie
wykonywania robot jak 1 w czasie eksploatacji.

Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnoSci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzen w tych
samych sytuacjach.

Projektowane = przedsiewzigcie  nie  wymaga  przeprowadzenia  rozruchu
technologicznego w zwigzku z korzystaniem z wod. Przyjeta technologia oraz
zastosowane materiaty przy prawidlowej eksploatacji eliminuja mozliwos¢
wystapienia awarii. Projektowane wykonanie przekroczenia rzeki Lisnicy 1 kanatu
Biatogardzkiego rurociggiem wodociggowym przewiduje si¢ wykona¢ w III-IV
kwartale 2013r.

Formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze objetym programem NATURA 2000.
Przekroczenie rurociggiem wodociggowym rzeki Lisnicy i kanalu Bialogardzkiego
metoda przewiertu sterowanego nie bedzie mialo wplywu na formy ochronny
przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody.

Whioski.

Whnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodno prawnego dla Regionalnych
Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp z o0.0. na wykonanie przejScie przez rzeke Lisnice i
kanat Bialogardzki rurociggiem wodociaggowym PE-HD315x18,7mm na dtugosci:



1) L=20,5m pod rzeka Lisnica
2) L=9,0m pod Kanatem Biatogardzkim

Nrw Bw Lw
Rzeka Lisnica 54°00'10,2396" 16°00'05,2642"
Kanal Biatogardzki 53°59'54,4086" 15°59'46,1606"

Gorng krawedz rury przewodowej pod dnem rzeki posadowi¢ na rzednej 22,95 m
n.p.m. a pod dnem kanatu 19,95 m

14. Zainteresowani.

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp z o.0.

Zachodniopomorski Zarzad Melioracji 1 Urzadzeh Wodnych w Szczecinie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Urzad Miasta Biatogard

i

OPIS ZMIERZONEJ DZIALALNOSCI SPORZADZONY W JEZYKU
NIETECHNICZNYM NA PRZEJSCIE PRZEWODEM WODOCIAGOWYM PRZEZ
RZEKE LISNICE W 2+646 KM ORAZ KANAL BIALOGARDZKI W KM 1+134 W

MIEJSCOWOSCI BIALOGARD
Regionalne Wodociagi 1 Kanalizacja Sp z o.0. zamierza zrealizowa¢ budowe sieci
wodociggowej na terenie miejscowosci Biatogard. W tym celu zlecity firmie InstalEko
Agnieszka Przezwicka-Litwin realizacj¢ prac projektowych.

Projektowany rurociagg wodociggowy PE-HD de315x18,7mm przekracza rzeke
Li$nice¢ (dz. nr 675 obr 09) na dlugosci L=20,5m oraz kanat Bialogardzki (dz. nr 1 ob 018) na
dlugosci L=9,0m miejscowos$¢ Biatogard. PrzejScie przez rzeke i kanal projektuje sig
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego rurg przewodowa trojwarstwowa TC - bez
koniecznosci stosowania rury przewiertowe;.

Opracowany operat wodnoprawny zawiera wymagania formalno-prawne 1 techniczne
na przejscie rurociggiem wodociggowym przez rzeke Lisnice 1 Kanal Bialogardzki. Operat
wskazuje wlasdciciela dziatki rzeki, opisuje sposdéb wykonania przejscia. Proponowana
technologia wykonania rob6t nie narusza skarp i umocnien rzeki oraz umozliwia utozenie

rurociggu wodociggowego na rzgdnej okreslonej w operacie.



