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. OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

2.0 Cel i zakres opracowania

3.0 Opis rozwjzania projektowego
3.1.0 Si€ wodochgowa z przygczami
3.2.0 Roboty ziemne

4.0 Uwagi kaicowe
Il. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:50€ nr 1

2. Profil podtuny sieci wodogigowej z przyjczami - skala 1:100/500 rys. nr 2
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OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci wodoggowej z przydczami w miejscowsri Biatogard ul. Mickiewicza
Dz. nr 250, 248/19, 385, 240/1 ¢brO007m. Biatogard

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietni@Q2r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie.

- Obowizujace normy i przepisy.

-Warunki techniczne wydane przez RWiK Biatogarchiad?29.06.2015.

- Opinia ZUDP w Biatogardzie.

2.0CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest gizwodochgowa z przygczami.

Zakres opracowania obejmujesigodochgows z przyhczami w miejscowsci Biatogard
ul. Mickiewicza Dz. nr 250, 248/19, 385, 240/1 ghb0007m. Biatogard.

3.0 OPIS PRZYETYCH ROZWI AZAN
3.1.0 Si€ wodociagowa z przyhczami

Sie¢ wodochgowg projektuje s od istniejcego odgafzienie wodocigu w110
w punkcie W1 do patzenia w punkcie W10 z istngym wodocaygiem w110.
Sie¢ wykona z rur polietylenowycHPE HD 100 PN 10o érednicyde 110 x 6.6mmnszeregu
SDR 17 na énienie 1,00 MPa.

Przylhcz¢ wodochggowe projektuje si od projektowanej sieci PE de 110x6.6mm w
punkcie W6 do istniarej studzienki wodomierzowej w punkcie W6.2. Pieyke wykona z
rur polietylenowychPE HD 100 PN 100 srednicyde 110 x 6.6mmszeregu SDR 17 na
cisnienie 1,00 MPa.

Dodatkowo nalgy przylaczye w punkcie W3 istnigjce przyhcze do projektowane]
sieci za pomag uniwersalnej opaski do nawiefceDN 110/50 firmy VonRoll z zasuywdo
przylaczy domowych oraz natg przylaczye w punkcie W5 istnigce przyhcze do
projektowanej sieci za pomganiwersalnej opaski do nawiercddN 110/40 firmy VonRoll
z zasuwg do przyhczy domowych.

Wiaczenie projektowanej sieci do istrieggo odgaizienia wodocigu W110 w punkcie W1
poprzez muf elektrooporow PEdel110.

Wiaczenie projektowanej sieci do istrjegj sieci wl1l0 w punkcie W10 za pomosgzia
wg. rys. nr 2. (trojnik zzeliwa sferoidalnego DN100/100/100 nr kat. 510 firkdgwle z
migkkouszczelniajca zasuwg klinowg z gtadkim i wolnym przelotem, kr&gknr kat. 4010E2
firmy Hawle).

Wiaczenie przydcza do projektowanego wodagu w punkcie W6 wykoriaza pomog
wezta wg. rys. nr 2. (tréjnik zeliwa sferoidalnego DN100/100/100 nr kat. 510 firrigwle
z migkkouszczelniajca zasuwg klinowsg z gtadkim i wolnym przelotem, kr&dk nr kat.
4010E2 firmy Hawle).
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Zagkbienie sieci wodoggowe] przy istnigjcym wodocigu ok.1,60m. Spadki i dtugoi
sieci wodocigowej i przyhczy podano na profilu rys. 2.

Jako dodatkow armatue nalery zastosowa obudow do zasuwy, skrzynkzeliwng nad
obudow oraz tabliczk na oznakowanie zasuwy- emaliowana, metalowa.

3.2.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortarecznie. Sié i przylacza uktadd na podsypce z piasku
gr. 15cm, nagpnie obsypépiaskiem oraz zasypgruntem rodzimym.
Trag oznakowa tasma sygnalizacyjno-ostrzegawgzkolor niebieski/ z wkladk metaliczra
na wysokéci 20 cm nad ruroggiem sieci i przydczy.
Po uta@eniu sieci i przyyczy w stanie odkrytym wykoraprobe cisnieniowg (8at) przez
30min. (w obecngxi wiasciciela wodocigu) zgodnie z instrukgjmontaowa dla rur PE,
a nasgpnie zgtost do odbioru technicznego.

Uwaga:
- Po wykonaniu robot montawych, przed zasypaniem sieci i prgogy naley zgtost
do odbioru.
- Sie¢ wodochgowa i przyjcza w stanie odkrytym podlegajdbiorowi geodezyjnemu
przez uprawnionego geoget

4.0 Uwagi koncowe
- Caly zakres wykontazgodnie z projektem budowlanym.
- Cala¢ instalacji wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych cz.ll - instalacje sanitarne i przemystowe.
- Wszystkie prace wykodagodnie z obowzujgcymi normami i przepisami BHP.

Opracowata:

mgr inz. Elzbieta Klimek



