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OPIS TECHNICZNY

Wymiany sieci 1 przytaczy kanalizacji $cieckowej w miejscowosci Tychowo ul. Dworcowa
dz. nr 136/2, 565/100 , 565/146 Gm. Biatogard.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

-Opinia

wydana  przez  Starostwo  Powiatowe  Zespot  Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej w Biatogardzie.

- Warunki ogdlne 1 techniczne przytaczenia sieci wodociggowo- kanalizcyjnej
w miejscowosci Tychowo ul. Dworcowa wydane przez Regionalne Wodociagi
1 Kanalizacja w Biatogardzie nr 37-1V.P/16/TI

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie wymiany sieci i przylaczy kanalizacji
sciekowej w miejscowosci Tychowo ul. Dworcowa dz. nr 136/2, 565/100, 565/146 Gm.

Bialogard.

Zakres opracowania obejmuje:

sie¢ kanalizacji $ciekowej od istniejacej sieci kanalizacji $ciekowej do
istniejgcej sieci kanalizacji $ciekowej 1 sie¢ kan. $ciekowej od projektowane;j
sieci kanalizacji $ciekowej wg odrgbnego opracowania (II ETAP) do
istniejgcej kanalizacji $ciekowej w miejscowosci Tychowo ul. Dworcowa
dz. nr 136/2, 565/100, 565/146.

przylacza kanalizacji $ciekowej od projektowanej sieci kanalizacji §ciekowej
do granicy dzialek w miejscowosci  Tychowo ul. Dworcowa
dz. nr 136/2.

3.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.2.0 Sieé i przylgcza kanalizacji sciekowej

3.2.1 Sie¢ kanalizacji Sciekowej

Odprowadzenie $ciekow projektowang siecig o $rednicy DN/OD 200 PVC-U,
DN/OD 250 PVC-U do istniejacej sieci kanalizacji scieckowej DN/OD 250 PVC poprzez
projektowang studzienke S1, S14. Odprowadzenie $ciekow projektowang siecig o $rednicy
DN/OD 250 PVC-U od istniejacej sieci kanalizacji scieckowej DN/OD 200 PVC poprzez
projektowang studzienke S4a. Rzedna wiaczenia do istniejacej sieci poprzez projektowang



P.B. wymiana sieci i przylgczy kanalizacji sciekowej- I ETAP 4
- Tychowo ul. Dworcowa dz. nr 136/2, 565/100, 565/146 Gm. Biatogard

studzienke S1 betonowa o $rednicy DN/ID 1.2BET wynosi 62,16 m n.p.m.. Rz¢dna
wlaczenia do istniejacej sieci poprzez projektowang studzienke S4 betonowa o $rednicy
DN/ID 1.2BET wynosi 62,72m n.p.m. Rzedna wlaczenia istniejgcej sieci poprzez
projektowang studzienke S4a betonowa o $rednicy DN/ID 1.0BET wynosi 62,78m n.p.m..
Wprowadzenie rur PCV do betonowej studni kanalizacyjnej poprzez wmontowang ksztaltke
przejsciowq - adapter beton / PVC.

Spadki oraz glebokos¢ ulozenia sieci kanalizacji $ciekowej 1 wlaczenia
projektowanych studzienek betonowych podano na profilu rys. nr 2.

Wszystkie projektowane studzienki potgczeniowe zlokalizowane na trasie
projektowanej sieci kanalizacji $ciekowej zaprojektowano jako betonowe o S$rednicy
DN/ID 1.2BET, a studzienki przelotowe o $rednicy DN/ID 1.0BET. Studzienki klasy B45
z uszczelkami gumowymi i1 z Zelbetowymi plytami nastudziennymi uloZzonymi w pasie
drogowym na pier§cieniach odcigzajacych. Dla studni zastosowano wtazy zeliwne klasy
D400 z wentylacja, z wkladka gumowa, z pokrywa Zeliwng z wypehieniem betonowym,
z zabezpieczeniem przed obrotem.

Zaleca si¢ zastosowanie studni kanalizacyjnej z wykonang prefabrykowang kinetg.

Zaprojektowano wymian¢ studzienki S14 na now3.

Spadki oraz gleboko$¢ ulozenia sieci kanalizacji $ciekowej podano na profilu
rys. nr 2, 3.

3.2.2 Przylacza kanalizacji Sciekowej

Odprowadzenie $ciekoOw projektowanymi przylaczami o srednicy DN/OD 160 PVC-U
do projektowanej sieci kanalizacji $ciekowej DN/OD 250 PVC-U poprzez projektowane
studzienki  S6, S7. Rzedna wilaczenia do projektowanej studzienki S6 o S$rednicy
DN/ID 1.2BET wynosi 63,11m n.p.m.. Rzgdna wiaczenia do projektowanej studzienki S7
o §rednicy DN/ID 1.2BET wynosi 63,32m n.p.m..

Spadki oraz glebokos$¢ ulozenia przylaczy kanalizacji $ciekowej podano na profilu
rys. nr 2.
Zaleca si¢ zastosowanie studni kanalizacyjnej z wykonang prefabrykowang kineta.

3.2.3 Roboty ziemne

Po przekazaniu placu budowy przystagpi¢ do robot ziemnych wykonywanych
mechanicznie i1 recznie, zwracajac szczegdlng uwage na doktadng lokalizacj¢ istniejgcego
uzbrojenia. Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z innymi sieciami
wykonac¢ recznie. Przej$cie poprzeczne przez droge 1 pod chodnikami wykonac¢ przewiertem
sterowanym. Przejscie pod nawierzchniami twardymi tylko przewiertem sterowanym
w rurze oslonowej. Miejsce usytuowania komor technologicznych wg rys.nrl.

Minimalne zagl¢bienie przytaczy kanalizacji §ciekowej 2,26m. Minimalne zaglebienie
sieci kanalizacji $ciekowej 1,37m. Maksymalne zaglebienie sieci kanalizacji $ciekowe;j
3,14m. Maksymalne zaglebienie przylaczy kanalizacji $ciekowej 2,78m. Szerokosé
wykopow uzalezniona od $rednicy kanalu ( po 0,4m z kazdej strony rurociggu).

Po wykonaniu wykopu i wyrdéwnaniu jego dna nalezy na calej jego dlugosci
wykona¢ podsypke piaskowa gr.15cm, nastgpnie obsypaé rurociagi (sieci 1 przykanaliki)
piaskiem do wysokosci 15cm ponad gorng tworzaca rury i dalej zasypywaé gruntem
rodzimym bez grud, kamieni 1 innych materiatbw mogacych uszkodzi¢ zewngtrzne $cianki
przewodu.
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Uwaga:

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami BHP.

- Wykonac¢ prébe droznosci sieci i przykanalikow kanalizacji Sciekowej.

- Ukladanie rur PCV kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa
ukladania w gruncie rurociggéw PCV produkowanych przez Wavin Metalplast —
Buk.

3.3.0 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu to teren w otoczeniu projektowanych obiektow
budowlanych (sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy kanalizacji  sanitarnej)
wyznaczony na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
przedsigwzieciem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Dokonano analizy
przepisow pod katem ustalenia, czy projektowane obiekty swoim usytuowaniem i
gabarytami beda wptywaty na sgsiednie nieruchomosci.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej si¢ na
dziatkach:

- 565/146 — dziatki Gminy w Tychowie ul. Bobolicka 17

-136/2 — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31

-565/100 —,, Pommernfisch” Spétka z 0.0. w Tychowie ul. Stowackiego 1.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje wytacznie w/w dziatki.

Uzasadnienie:

- sieci 1 przylacza budowane beda na dziatkach w/w wtascicieli a wiec wykopy oraz
utozenie rur kanalizacyjnych i wodociggowych prowadzone bedzie w tych dziatkach

- inwestor posiada zgode na prowadzenie prac w tych dziatkach .

- po zakonczeniu wykopow teren zostanie zniwelowany i uporzadkowany.

Okreslenie zakresu oddziatywani okreslono na podstawie przepisow :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75.poz.69z
pozZniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( DZ.U. z2013r,poz 640).

-- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003r nr 47. Poz 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2003rNr207 , poz.2016 z pozniejszymi zmianami).

Opracowala:
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