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I Opis techniczny

Do projektu budowlanego budowy przylgczy w miejscowosci Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie.
Projektowane uzbrojenie terenu zwigzane jest z wymiang starych przytgczy wodociggowych.

1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych budowy przytaczy wodociggowych wraz z
uzbrojeniem w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
1. przytacza wodociggowe

2 Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych;

- Mapy dla potrzeb projektowych skala 1:500;

- Uzgodnienia z wiascicielami terenu i wtadajgcymi;

- Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Dz.U.07.99.665) z
pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz.902 z pézniejszymi
zmianami);

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z 2003 r. ( Dz. U. nr 80, poz. 717
z pdzniejszymi zmianami);

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe;

3 Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Wykaz dziatek, przez ktore przechodza projektowane przytacza:

Biesiekierz, dz. nr 2/35, 2/34, 2/29, 2/30, 2/31, 2/26 obr. Biesiekierz

W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie nadziemne i podziemne.
Istniejgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa
- kable energetyczne i teletechniczne istniejace i projektowane
- sieC gazowa,

Istniejgce drogi:
- drogi komunalne

Teren po utozeniu przewodow zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami zarzadcy
terenu.
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3.2 Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania nie jest zroznicowane, ksztattuje sie od rzednej 32,05 do
35,30 m n.p.m.

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano budowe przylaczy wodociggowych z rur PE-HD 50, PE-HD110 PN10 taczonych
elektrooporowo lub doczotowo, montowane poprzez opaske z nawiertkg z zaworem badz trojnik siodtowy za
ktorym nalezy zamontowac zasuwe.

Projektuje sie przytgcza wodociggowe:
PEHD50x3,0mm SDR17 PN10 - 3 szt. dlugos¢ ogétem L=13,0m
PEHD110x6,6mm SDR17 PN10 - 1 szt. dlugo$¢ ogétem L=17,50m.

S3 to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagajg trwatego
wydzielenia terenu. Po wykonaniu rurociggdw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa rurociggdw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Trasa przytaczy i lokalizacja urzadzen wynika z uwarunkowan terenowych.

Uzbrojenie rurociggéw stanowig zaprojektowane urzadzenia —zasuwy.

3.3.1 Zasuwy

Na trasie przytaczy zaprojektowane sg 4 zasuwy jako element odcinajgcy: W5 — 1 szt. DN100 oraz W6, W4,
W3- 3szt. DN50.

Zasuwy wodociggowe nalezy wyposazy¢ w drazek i zakonczy¢é w skrzynce ulicznej. Drazek zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzic w ulicznej skrzynce wodociggowej. Drgzek zasuwy nalezy
zabezpieczy¢ przed zsunieciem z trzpienia zasuwy za pomocg zawleczki.

Cata zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powtokg wykonang na bazie zywic epoksydowych.

Skrzynka uliczna powinna by¢ wykonana z HDPE z pokrywg z zeliwa szarego GG-20. Drazek nawiertki
powinien posiada¢ wrzeciono wykonane ze stali ocynkowanej, kotpak z zeliwa GG-25, i rure ostonowg z HDPE.

Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krgzka o grubosci 10 cm, a na
powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm o promieniu 0,5 m. Potozenie skrzynki
ulicznej wraz z zasuwg wodociggowq nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg znakujgca wykonang zgodnie z PN-
/B-09700

3.4 Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 .03.1999 r / Dz.U. nr 43
z 1999r poz.430 konstrukcje podatne i potsztywne powinny by¢ posadowione na podtozu niewysadzinowym
grupy nosnosci Gl. Przyjeto, ze przewody wodociggowe bez wzmocnionej Scianki bedg posadowione na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Rury nalezy obsypac i zagesci¢ warstwg piasku o grubosci 30cm. Do 0,8m
ziemia na odktad, wymiana ponizej 0,8 m oraz jego zageszczenie na caltym odcinku nowo budowanych
przewodach.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od
opaddéw atmosferycznych i pory roku dlatego przed przystgpieniem do realizacji zaleca sie wykonanie badan.
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3.5 Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Obszar, na ktdrym projektuje sie budowe przylgczy jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz wystepujg
inne ograniczenia formalno-prawne, zatem przytgcza zaprojektowano w sposéb nie kolidujgcy z przylegajacym
parkiem ktory jest objety ochrong konserwatorska.

3.6 Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na Srodowisko oraz zdrowie
ludzi. Projektowana budowa wodociggu przyczyni sie do zapewnienia dostaw wody uzdatnionej i o okreSlonym
cisnieniu. Inwestycja jest typowym przyktadem dziatania proekologicznego.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb, by nie naruszyé systemu korzeniowego i korony drzew. Inwestycja nie
wymaga wycinki drzew i krzewow.

Po zakonczeniu robdt teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

3.7 Zagrozenia p. poz. i BHP

Zagrozenia pozarowe nie wystepuja. Projektowane przytacza nie stanowig zagrozenia pozarowego.

Rozstaw i wydatek hydrantéw zgodny 2 art.9.ust.6 | art.l0 ust.2,4 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r / Dz.U.2003 rnr 121 poz. 1139

Wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen wodociggowych oraz
remontach. Obstuga sieci tylko przez pracownikdw przeszkolonych w zakresie BHP.

Zobowigzuje sie wykonawce do zabezpieczenia wykopdw w czasie trwania budowy, a w szczegdlnosci po
zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg woda i poddac dezynfekcji podchlorynem
sodu lub wapnia /woda chlorowa zawierajgca co najmniej 50mg CI2/ dm3 , przy czasie kontaktu 24 godz./
Nastepnie rurocigg przeptukaé napetni¢ wodg i wode podda¢ badaniu w laboratorium. W przypadku wyniku
negatywnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.

3.8 Wytyczne wykonania

3.8.1 Rurociagi przytaczy wodociggowych

Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur ci$nieniowych PE110PE/PE HDPE 100 SDR 17 oraz PE50 PE/PE HDPE
100 SDR 17 zgodnych znormg PN-EN 12201, posiadajgcych atest Panstwowego Zakfadu Higieny do
stosowania do wody pitnej.

taczenie rur metoda za pomocy ksztattek elektrooporowych/lub doczotowo.
Rurociagi uktadaé na gtebokosci min 1,3 m do osi przewodu — zgodnie z profilami.
Rurociagi, zgodnie z instrukcjg i aprobatg producenta rur:

- rury PE posadowi¢ na podsypce grubosci 0,10 m i przysypa¢ warstwg piasku lub gruntu rodzimego do
0,30 m nad wierzch rury; decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu
i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego.

Utozony wodocigg w wykopie oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z wkltadem metalowym w kolorze niebieskim.
Tasme utozy¢ w ziemi - 30 cm nad wierzch wodociggu.

Po zakonczeniu montazu rurociggi nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i podda¢ dezynfekcji.
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3.9 Przejscia pod przeszkodami i skrzyZzowania z istniejacym uzbrojeniem
terenu

Na trasie projektowanej przewodow i kanatow wystepuja kolizje z uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym
przy ktdérym nalezy zastosowac rury ochronne. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac¢ w
kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie
wykopu pod rurociagi.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac¢ odkrywki
celem ustalenia jej rzeczywistego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie w pasie drogowym:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- kable energetyczne istniejace i projektowane
- siec telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczyc teren i powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac
w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznosc.

W bezposredniej bliskosci stupdw sieci telefonicznych i energetycznych, studzienek telefonicznych, drzew
wykopy wykonywac¢ recznie. W przypadku kolizji i skrzyzowan kable teleenergetyczne zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu ,AROT” wystajacymi po 1m poza obrys rury z kazdej strony.

3.10 Wytyczne realizacyjne

3.10.1 Roboty ziemne

Podstawg wykonania robdt ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999r ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 r. ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykonac¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokosci wykopdéw >1,5m i szerokoSci pasa technicznego 4<5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopéw > 3 m goérna cze$¢ wykopu (do gt 1,5m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, z ciggami drenarskimi, z budynkami, drzewami
i innymi obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z
umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowe;j.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami. Rodzaje wykopéw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujacg sie w poblizu
wykopow. W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopdw,
takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej
ilosci miejsca na odkfad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop.
Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy
wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych
hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robdt rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ w miejscach zblizen do istniejgcych budynkdw, obiektdw, drzew i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Strona5z6



3.10.2 Zasady wykonania roboét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikdw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robét ziemnych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ krétkimi odcinkami.

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco oszalowaé, rozeprzel i
zabezpieczyc.

Nie dopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopdw na dzien nastepny.

3.11 Odwodnienie wykopow

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac¢ z dna wykopu pompa
spalinowq lub elektryczna.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa prowadzenia
robdt ze wzgledu na ludzi lub na istniejacg infrastrukture techniczng znajdujaca sie w poblizu wykopow.

3.12 Uwagi koncowe

- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robdt budowlano-
montazowych czes¢ 11 ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robét,

- przed przystgpieniem do robdt nalezy komisyjnie przeja¢ plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia
podziemnego,

- istniejgce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowac w trakcie realizacji robot ziemnych poprzez wykonanie
przekopow probnych,

- wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,

- prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz
normami PN,

- po zakonczeniu montazu rurociggow nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997,

- w trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezaco Karte Kontrolng Dzienng (opis dokumentacji
powykonawczej),

- wigczenie wodociggu do czynnej sieci, odpowietrzenia dokonuje dziat eksploatacji RWiK

3.13 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tj. Dz..z 2015r poz. 443 ze zm.)
obszar oddziatywania projektowanego obiektu mieSci sie w catoSci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany.

Opracowata: mgr inz. Agnieszka Przezwicka-Litwin
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