Schemat montazowy
wykonania wtgczenia przewodu wodociggowego PE de 160mm w istniejgca
sie¢ wodociggowg Dn 150mm w miejscu skrzyzowania

wezty:
PW 1

Nasuwka rurowo kotnierzowa
Dn 150mm

trojnik rownoprzelotowy
zeliwny kotnierzowy Dn 150/150

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 z zeliwa

Istn. rura zeliwna Dn 150mm
w ul. Sikorskiego

D0

sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)
+ wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej
+ skrzynka zeliwna do zasuw

Nasuwka rurowo kotnierzowa
Dn 150mm

Istn. rura zeliwna Dn 150mm
w ul. Sikorskiego

ul. Lelewela z ul. Wt. Sikorskiego

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN150 z zeliwa
sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)
+ wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej

+ skrzynka zeliwna do zasuw

kotnierz stalow
Dn 150mm

projektowany wodocigg
PE de 160 w ul. Lelewela

mufa elektroop.
PE de 160

tuleja kotnierzowa
PE de 160mm

Schemat montazowy
wykonania odgatezien hydrantu nadziemnego
@90PE od gtéwnej sieci wodociggowej PE de 160

wezty:
WH1, WH 2

trojnik redukeyjny
PE de 160/90

Rura PE de160

EEF\_

Rura PE de160

mufa elektrooporowa

PE de 90

HN80

Hydrant nadziemny DN/ID 80

zgodnie z PN-89/M-74091
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Kolano kotnierzowe
ze stopkg DN/ID 80

Kréciec zeliwny dwukotnierzowy
DNB8O ksztattka FF, L=0,8m

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 z Zeliwa

sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)
+ wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej
+ skrzynka zeliwna do zasuw

Tuleja kotnierzowa PE de 90/80

+ kotnierz stalowy DN 80

Schemat montazowy
wykonania wtgczenia przewodu wodociggowego PE de 160mm w istniejgcg
sie¢ wodociggowg PE de 110mm w ul. Lelewela

trojnik redukeyjny

PE de 160/110

mufa elektroop.

PE de 160mm
projektowany wodocigg
PE de 160 w ul. Lelewela

mufa elektroop.
PE de 110mm

PE de 160mm

kotnierz stalow:
Dn 100mm

tuleja kotnierzowa

PE de 110mm Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 z zeliwa

sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)
+ wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej
+ skrzynka zeliwna do zasuw

kotnierz stalow:
Dn 100mm
kolano elektrooporowe
PE de 110mm, 45 st.
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= mufa elektroop.
8 PE de 110mm
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Schemat montazowy
wykonania odgatezien PE de 40
od gtéwnej sieci wodociggowej PE de 160

Schemat montazowy
wykonania wtgczenia przewodu wodociggowego PE de 160mm w istniejgca
sie¢ wodociggowg Dn 200mm w miejscu skrzyzowania
ul. Zamkowej z ul. Raczynskiego

wezty:
PW 2

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200 z zeliwa

wezly:
W3, W4, W5, W6, W7
W8, W9, W10 »
2
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mufa elektrooporowa 2
3 PE de 40mm =
© K
H Ztgczka rurowa S
R a falDN32/PEde 40 8
obejma siodiowa © S <
z nawiertkg PE 160/40 m >
Rura Rura PE de 40 — istn. rura stal. Dn 32
PE de 40 —~
3 Ztgczka rurowa
kS stal DN32/PE de 40
]
N Zasuwa gwintowana GGG40 DN32 - Zeliwo sferoidalne
5 + wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej
o + skrzynka zeliwna do zasuw

sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)
+ wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej
+ skrzynka zeliwna do zasuw

Nasuwka rurowo
kotnierzowa Dn 200mm

Istn. rura Zeliwna Dn 200mm

PE de 160 w ul. Zamkowa

tuleja kotnierzowa
PE de 160mm

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 200 z zeliwa
sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)
+ wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej

+ skrzynka zeliwna do zasuw

mufa elektroop.
PE de 160mm

|| — Pprojektowany wodocigg

kotnierz stalow:

Dn 150mm
kolano

PE de 160/110

trojnik redukcyjny zeliwny
kotnierzowy Dn 200/150

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200 z zeliwa
sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)
+ wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej
+ skrzynka zeliwna do zasuw

Nasuwka rurowo

kotnierzowa Dn 200mm

rura PE de 160

mufa elektroop,
PE de 160mm

Schemat montazowy
wykonania odgatezien PE de 50
od gtéwnej sieci wodociggowej PE de 160

wezty:
W1, W3.1, W6.1, W9.1, W10.1
X
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mufa elektrooporowa 2
3 PE de 50mm =
1) 5
o Ztgczka rurowa S
[
OUQ.B& siodtowa Dnua stal DN40/PE de 50 .m
z nawiertkg PE 160/50 DWN >
Rura Rura PE de 50 — istn. rura stal. Dn 40
PE de 50 —
3 Zigczka rurowa
3 stal DN40/PE de 50
L
N Zasuwa gwintowana GGG40 DN40 - zeliwo sferoidalne
5 + wrzeciona zasuw w obudowie teleskopowej
12 + skrzynka zeliwna do zasuw
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