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Projekt ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Potczynie - Zdroju”
nr POIS.02.03.00-00-0050/16

Biatogard, dnia 29.11.2016r.

Odpowiedzi na pytania nr 2

Pytanie 19.
W PW branzy elektrycznej brakuje rysunkéw: E-O, E-1, E-2, E-3, E-4 i E-5.

Projekt wykonawczy modemizacii | rozbudowy cczyszezalni $ciekdw w Polczynie Zdroju - tom E

SPIS RYSUNKOW:

L.P | Nrrysunku , Nazwa rysunku Skala
1 E-0 Plan sytuacyjny — sieci elektryczne 1:500
2 E-1 Schemat energetyczny uktadu zasilania czes¢ SN 15kV -

3 E-2 Elewacia i przekroj poprzeczy rozdzielnicy SN 15k -

bl E-3 Schemat energetyczny ukladu zasilania cze$¢ nn 400/230V -

5 | E-4 Zabudowa i elewacja rozdzielnicy glownej niskiego napiecia -
RGnn 400/230V

6 E-5 Zabudowa i elewacja rozdzielnicy odbioréw gwarantowanych -
| niskiego napiecia RG-R 400/230V

Prosimy o ich zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszcza brakujgcg czes¢ rysunkowa na stronie Zamawiajacego www.rwik.pl
w zaktadce przetargi, stanowiaca zatacznik do niniejszych odpowiedszi.

Pytanie 20.
Zamawiajgcy wymaga aby wykonawca spetnit ponizszy warunek dot. wiedzy i doswiadczenia.

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich dziewieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wykonat:

- co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji
oczyszczalni sciekow, obejmujgcych swoim zakresem fgcznie czes¢ mechaniczng, biologiczng
i osadowq, opartq o technologie osadu czynnego. Przynajmniej jedna z wyzej wymienionych robét
musi dotyczy¢ oczyszczalni Sciekdw o przeptywie srednio-dobowym 3.000 - 5.000 m3/d,
Jednoczesnie przez wykonanie rozumie sie tu wszelkie roboty zwigzane z wykonaniem i rozruchem
podobnej inwestycji, z wykorzystaniem systemu rozproszonego sterowania obiektami, za pomocg
protokotu komunikacyjnego poprzez linie swiattowodowe.

Czy podany warunek dot. przeptywu $rednio- dobowego 3.000 - 5.000 m3/d jest minimalnym
wymaganym przeptywem ? tak jak jest to w wymaganiach odnosénie kadry ?

czy podany przeptyw jest zakresem ? tj. od 3.000 do 5.000 m3/d ?

Odpowiedz:

Odpowiedz na powyisze pytanie zostata udzielona w dniu 28.11.2016 na stronie Zamawiajacego
www.rwik.pl w zakfadce przetargi w pliku o nazwie Odpowiedzi na pytania nr 1.
W odpowiedziach na pytanianr 2inr 3.
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Pytanie 21.

W Projekcie Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej przewidziano aluminiowe elementy (AlMgs)
pomostow zgarniaczy osadu w osadnikach wtérnych OW oraz zageszczaczy osadu ZG.
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang tego materiatu na stal nierdzewng w gatunku nie gorszym niz
OH18N9?.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zmiang tego materiatu na stal nierdzewna w gatunku nie gorszym niz
OH18NS9.
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