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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa realizowana w nieutwardzonym.

Obicekty zlokalizowane pod powierzchnig terenu.

Zestawienie parametréw techniczno- technologicznych zaprojektowanego uktadu.

- Rury ukiadane w wykopach otwartych, o $cianach pionowych umocnionych oraz przewiertami.
- Sumaryczna dlugosé sieci wynosi 1073,70 m, w tym:

a) przewiert sterowany rurami PE 110RC - 69,10m,

¢) uktadane w wykopie PE 110/6,6mm ~ 470,30m,

d) ukiadane w wykopie PE 90/54mm - 387,50m,

¢) ukladane w wykopie PE 40/2,4mm - 146,80m.

- Hydranty podziemne w wykonaniu ze stali nierdzewnej - szt 7,

- Armatura i ksztaltki kolnierzowe z Zeliwa sferoidalnego.

- Odwodnienie wykopow w czasie trwania robot iglofiltrami montowanymi jednostronnie o rozstawie 1 m.
2. Sie¢ kanalizacyjna

Sied kanalizacyjna realizowana w terenie nieutwardzonym.

Obiekty zlokalizowane pod powierzchnig terenu.

Zestawienie parametrow techniczno-technologicznych zaprojektowanego ukladu.

Rury kielichowe PVC-UJ uktadane w wykopach otwartych o $cianach pionowych umocnionych.
- Sumaryczna dtugos¢ sieci - 977,30m, w tym:

a) Rury kielichowe PVC-U d= 160mm - 977,30 m,

- Studnie rewizyjne i polgczeniowe betonowe d=1200mm - szt 18,

- Studzienki z tworzywa sztucznego d= 425mm - szt 6

- Rura przeciskowa stalowa d= 193,7/5,4mm ~15,30m,

- Rura przeciskowa stalowa d= 193,7/7,1mm - 18,00m.
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‘[ Nr Podstawa Kod CPV  |Opis robot Jm Tlos¢
| 45231300-8 [1. Sie¢ kanalizacyjna ul. Spertowa, Stamma
; 45231300-8 |1.1. Roboty ziemne
P KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomocg spycharki
0126/01
977.80*1,50 m2 1.466,700
razem | m2 1.466,700
2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm
0126/02 grubo$ci humusu (ponad 15¢m)
m2 1.466,700
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami
0217/06 podsicbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,40m3
(14,90+29,30-1,50)*1,0%(3,65+2,63)*0,5 m3 134,078
(19,00+41,60-1,50*2)*1,00%(2,63+2,35)*0,5 m3 143,424
(27.40+26,80-1,50%2)*1,00*(2,35+2,11)*0,5 m3 114,176
(36,00-1,50)*1,00%(2,11+1,95)*0,5 m3 70,035
(41.40-1,50)*1,00%(1,95+1,75)*0,5 m3 73,815
11,90%1,00%(3,28+1,43)*0,5 m3 28,025
11,80*1,00%(2,63+1,43)*0,5 m3 23,954
11,70%1,00%(2,54+1,43)*0,5 m3 23,225
1(11,80-2,00)*1,00%(2,35+1,36)*0.,5 m3 17,885
(11,70-2,00)*1,00%(2,23+1,27)*0,5 m3 16,975
(11,80-2,00)*1,00%(2,11+1,53)*0,5 m3 17,836
(1,92+1,80+2,02+1,80+1,73+3,62+2,32)*(2,70*1,70) m3 69,814
razem | m3 733,242}
4 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odklad koparkami
0217/05 podsiebiernymi o pojemnosei fyzki 0,40m3
(34,00-1,50%4)*1,00%(3,43+3,21)*0,5 m3 92,960
(39,50-1,50*2)*1,00%(3,21+3,08)*0,5 m3 114,793
(27,60-1,50%3)*1,00%(3,08+2,73)*0,5 m3 67,106
32,60%1,00%(2,73+2,31)*0,5 m3 82,152
(34,30-1,50)*1,00%(2,31+1,94)*0,5 m3 69,700
7,40%1,00%(1,94+1,86)*0,5 m3 14,060
1,50*1,00%(3,22+1,43)*0,5 m3 3,488
1,20%1,00%(3,08+1,43)*0,5 m3 2,706
1,80%1,00%(2,73+1,43)%0,5 m3 3,744
2,30%1,00%(2,31+1,43)*0,5 m3 4,301
2,90%1,00%(1,94+1,43)*0,5 m3 4,887
4,70*1,00%(1,86+1,43)*0,5 m3 7,132
(26,80-18,00)*1,00%(1,86+1,28)*0,5 m3 13,816
24,40*1,00%(1,95+1,83)*0,5 m3 46,116
6,80%1,00*%(1,83+2,05)*0,5 m3 13,192
(9,80+35,90)*1,00%(2,05+1,83)*0,5 m3 88,658
(12,00-1,50)*1,00%(1,83+1,68)*0,5 m3 18,428
(8,70-1,580)*1,00%(2,29+1,63)*0,5 m3 13,955
(8,860-1,50)*1,00%(1,83+1,58)*0,5 m3 12,549
(11,40-2,00)*1,00%(1,95+1,55)*0,5 m3 16,450
(3,20-1,50)%1,00*(1,76+1,43)*0,5 m3 2,712
(2,50+36,30)*1,00%(2,92+2,93)*0,5 m3 113,490
(18,10+23,00)*1,00*(2,94+2,23)*0,5 m3 106,244
(36,00+28,60+22,20)*1,00*(2,23+1,83)*0,5 m3 176,204
(2,80-1,50)*1,00%(2,96+1,43)*0,5 m3 2,854
(2,80-1,50)*%1,00*(2,23+2,03)*0,5 m3 2,769
(3,00-1,50)*1,0%(2,15+1,55)*0,5 m3 2,775
(3,00-1,50)*1,00%(1,97+1,43)*0,5 m3 2,550
(3,10-1,50)%1,00%(1,83+1,53)%0,5 m3 2,688
(10,30-1,50*3)*1,00%(2,25+2,20)*0,5 m3 12,905
39,20%1,00%(2,20+2,14)*0,5 m3 85,064
(35,70+42,00-1,50*2)*1,00%(2,14+1,83)*0,5 m3 148,280
(11,30-1,50)*1,00%(2,15+1,43)%0,5 m3 17,542
(4,90-1,50*%2)*1,00%(1,83+4,43)*0,5 m3 5,947
(5,80-1,50)%1,00%(2,82+1,43)*0,5 m3 9,138
2,20*%1,00%(1,73+4,43)*0,5 m3 6,776
| (2,91+2,12+1,80+3,09+2,17+2,11+1,80+2,79+3,37+3,40+2,70+2,70+1,83+2,32)*(2,70*1,70 | m3 161,155
)
2,70%2,70*1,43 m3 10,425
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. razem | m3 1.560,311
5 KNR 2-01 Wykopy lintowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosei do
0317/05 3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem rgcznym
1,50%1,00%(3,65+2,63)*0,5 m3 4,710
1,50%2*1,00%(2,63+2,35)*0,5 m3 7,470
1,50%2%1,00%(2,35+2,11)*0,5 m3 6,690
1,50%1,00%(2,11+1,95)*0,5 m3 3,045
1,50%1,00*%(1,9*5+1,76)*0,5 m3 8,445
1,50%1,00*%(1,83-+1,68)*0,5 m3 2,633
1,50%1,00*(1,83+1,68)*0,5 m3 2,633
1,50%1,00%(1,83-+1,58)*0,5 m3 2,558
1,50%1,00%(1,76+1,43)*0,5 m3 2,393
razem | m3 40,577
6 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-Il o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 3,0m| |
0317/04 o $cianach pionowych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym
1,50%4*1,00%(3,43+3,21)*0,5 m3 19,920
1,50%2*1,00%(3,21+3,08)*0,5 m3 9,435
1,50%3*1,00*%(3,08+2,73)*0,5 m3 13,073
1,50%1,00%(2,31+1,94)*0,5 m3 3,188
11,50%1,00%(2,96+1,43)*0,5 m3 3,293
1,50%1,00%(2,23+2,03)*0,5 m3 3,195
1,50%1,00%(2,15+1,55)*0,5 m3 2,775
1,50%1,00%(1,97+1,43)%0,5 m3 2,550
1,50%1,00%(1,83+1,53)%0,5 m3 2,520
1,50%3%1,00%(2,25+2,00)*0,5 m3 9,563
1,50%1,00%(2,15+1,43)*0,5 m3 2,685
1,50%2*1,00%(1,83+1,43)*0,5 m3 4,890
1,50%1,00%(2,82+1,43)*0,5 m3 3,188
razem | m3 80,275
7 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych
0324/02 w gruntach nawodnionych kategorii ITI-IV o glebokosci do 3m wraz z rozbidrka
(733,242+40,577)/1,00*2 m2 1.547,638
razem | m2 1,547,638
8 KNR 2-01 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
0322/07 liniowych w gruncie suchym kategorii Il o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m wraz z
rozbiorka
1312/0,4*%0,6 m2 1.968,000
razem | m2 1.968,000
9 KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykop6w liniowych
0322/01 w gruncie suchym kategorii I o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorkg
(1560,311+80,275)/1,0%2%0,40 m2 1.312,469
razem | m2 1.312,469
10 | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIll wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0212/05 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
180,60%0,15+83,072 m3 110,162
3,14%0,75%0,75%(1,92+1,80+2,02+1,80+1,73+2,91+2,12+1,80+3,19+2,1 7+2,11+1,80+2,79+ | m3 82,713
3,37+4,83+2,70+1,83+3,62+2,32)
3,14%0,2%0,2%(2,88+2,20+3,05+1,91+2,60+2,08) m3 1,849
3,14*0,08%0,08*977,3 m3 19,640
razem | m3 214,364
11 | KNR2-01 Naktady wzupelniajace do tablic 0201-02.13 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
0214/04 transportu gruntu kategorii HI-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglo$é ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotno$é= 8)
m3 214,364
12 | KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-II na odleglo$é do 10m
733,242+1560,311+40,577+80,275-214,364 m3 2.200,041
razem | m3 2.200,041
13 | Kalkulacja Podwieszenie przewoddw w wykopie
indywidualna
36 szt 36,00
- ) _razem | szt 36,00
14 | KNR2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01
21 kpl 21,000
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) 5 razem | kpl 21,000
15 | KNR2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z ptyt betonowych o
0815/01 wymiarach 35x35x5¢m na podsypee piaskowej
1,50%1,50 m2 2,250
) razem | m2 2,250
16 | KNR2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej o
0814/02
m 2,000
17 | KNR2-31 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 zaggszczana rgeznie
m2 2,250
18 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/04 zaprawg cementows
m 2,000
19 | KNR2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce piaskowej, z
0502/02 wypeinicniem spoin zaprawg cementows
m2 2,250
20 | KNR2-01 Iglofiltry o srednicy do S0mm wphukiwane w grunt bezpoérednio bez obsypki do glehokosci
0607/01 4m
(977,30-180,60)/1,00 szt 796,700
razem | szt 796,700
21 | KNR2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej
0621/02 800-1000mm w gruncie kategorii ITI
szt 2,000
22 | Kalkulacja Praca agregatu pompowego iglofiltrow z agregatem pradotwérczym
indywiduaina
(2602/977,3*797,00)*0,30/6 mg 106,098
(3984,00/977,3%797,00)*0,40/6 mg 216,600
razem | mg 322,698
23 | KNR2-01 Pompowanie wody z wykopu ze studni zbiorczych
0605/01
(2602/977,3*180,6)*0,30/6 godz. 24,042
(3984/977,3*180,6)*0,4/6 godz, 49,082
| ) ) B razem | godz. | 73,124
45231300-8 |1.2. Roboty montaZzowe
| 24 | KNR2-28 Przewierty o dlugosci do 20m maszyna do wierceii poziomych, rurami o $rednicy 193,7/5,4, w
’ 0402/05 gruncie kategoriil-Il
m 15,300
25 | KNR2-28 Przewierty o dtugo$ci do 20m maszyna do wiercefi poziomych, rurami o $rednicy 193,7/7,1, w
0402/05 gruncie kategoriil-II
m 18,000
26 | KNR2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych o érednicy nominalnej 200mm
0403/05
15,30+18 m 33,300
razem| m 33,300
27 KNR 2-28 Podloza z kruszyw naturalnych dowiezionych o grubosci 15¢cm
0501/05
157,40%1,00 m2 157,400
(1,50+1,20+1,80+2,30+2,90+4,70)*1,00 m2 14,400
(26,80-18,00)*1,00 m2 8,800
razem | m2 180,600
28 | KNR2-28 Podloza z kruszyw naturalnych rodzimych z wykopu o grubogei 15¢cm
0501/05
(977,30-180,60)*1,00 m2 796,700
razem | m2 796,700
29 | KNR2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
05061/09
180,60%1,00*0,46 m3 83,076
razem | m3 83,076
30 | KNR2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
0501/08
796,7%0,46 - m3 366,482
razem | m3 366,482
31 KNR 2-28 Studnie rewizyjne kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni)
0406/05 o $rednicy 1200mm i glgbokosci 2,0m
studnia 18,000
32 | KNR2-28 Studnie rewizyjne krggéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni)
0406/06 o $rednicy 1200mm, za kazde nastgpne 0,5m ponad 2,0m
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Nr Podstawa Kod CPV  |Opis robét Jm Tlosé
0,5m 17,000
33 | KNR2-28 Studnie rewizyjne glgbokosei do 2,0m o $rednicy 425mm w gotowyoh elementéw z tworzywa
0408/01 sztucznego
B studnia 6,000
34 | Kalkulacja Dodatek za osadzenie w $cianach studni tulei przejsciowych dla rur d=200mm
indywidualna
szt 21,000
35 | Kalkulacja Dodatek za osadzenie w Scianach studni tulei przej$ciowych dla rur d=160mm
indywidualna
26+25+10+2 szt 63,000
razem | szt 63,000
36 | KNR2-28 Rury z PCW kielichowe o érednicy nominalnej 150mm
0503/01
m 977,300
37 | KNR2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o $rednicy | | i
0510/02 nominalnej 150mm - tréjuik 160*160mm
szt 9,000
38 | KNR2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o $rednicy
0510/02 nominalnej 150mm - zaslepka
szt 27,000
39 | KNR2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o $rednicy ]
0510/02 nominalnej 150mm - redukcja gumowa in situ 160mm
szt 1,000
40 | KNR2-18 Proba szczelnosci kanaléw rurowych o $rednicy nominainej 150mm
0804/01
m 977,300
41 | KNR2-28 Rury z PCW kielichowe o srednicy nominainej 150mm - w studniach
0503/01
1,00*5 m 5,000
razem| m 5,000
42 | KNR2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o rednicy
0510/02 nominalnej 150mm - w studniach - trojnik 160*160mm
szt 5,000
43 | KNR2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o $rednicy
0510/02 nominalnej 150mm - w studniach - fuk
szt 5,000
44 | KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach studni obejm ze stali nierdzewnej dla rur d=160mm
0322/01
szt 10,000/
45231300-8 |2. Sie¢ wodociggowa
45231300-8 |2.1. Roboty ziemne
45 | KNR2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocg spycharki
0126/01
(1073,70-69,10-3,50)*1,50 m2 1.501,650
razem | m2 1.501,650
46 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami
0215/05 przedsigbiernymi o pojemnoéci lyzki 0,40m3
47,30*0,20%1,15 m3 48,956
(2,00+12,90+12,90+12,80+12,70+12,70+12,70+8,50+3,00+4,30+1,70+1,50+2,90+1,00)*0,9 | m3 105,156
0*1,15
(2,70-1,50+5,30+8,80-1,50%2+9,10%0,50)*0,90*1,15 m3 17,440
121,70%0,90*1,15 m3 125,960
(9,20+8,80)*0,90*1,15 m3 18,630
109,30*0,90%1,15 m3 113,126
(0,60+1,30+1,40+1,10)%0,90%1,15 m3 4,554
(138,10-3,50)*0,90*1,15 m3 139,311
€14,00+1,40+1,60+1,70+1,70+2,10)%0,90%1,15 m3 23,288
razem | m3 596,421
47 | KNR2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-IT o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m
0317/04 o $cianach pionowych z wydobyciem urobku lopata lub wyciggiem recznym
1,50%0,90*1,15%3 m3 4,658
9,10*0,90%0,50*1,15 | m3 4,709
razem | m3 9,367
48 | KNR2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych
0322/01 w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
(596,421+9,367)/0,90%2 m2 1.346,196
razem | m2 1.346, 196|
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49 | KNR2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odleglosé do 10m
596,421+9,367-370,262 m3 235,526
razem | m3 235,52?
50 | KNR2-19 Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ulozonego w ziemi
0219/01
1073,70-3,50-69,10 m 1.001,10
razem| m 1.001,10
51 | KNR2-21 Mechaniczne rozécielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim
0218/03
1501,65*0,15 m3 225,248
razem | m3 225,248
52 | KNR2-01 Iglofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci
0607/01 4m
1073,70/1,00 szt 1.073,700
razem | szt 1.073,700
53 | Kalkulacja Praca agregatu pompowego iglofiltrow z agregatem pradotworczym
indywidualna
17096*0,10/6 mg 284,933
16637*0,2/6 mg 554,567
razem | mg 839,500
45231300-8 |2.2. Roboty montaZowe L
54 | KNR2-28 Przewierty sterowane maszyng do wiercen poziomych, rurami PE o $rednicy nominalnej
0402/01 RC110mm, w gruncie kategorii I-II
1 m 69,100
55 | KNR2-28 Przewierty o dlugosci do 20m maszyng do wiercef poziomych, rurami o $rednicy nominalnej
0402/01 127/4mm, w gruncie kategoriil-II
m 3,500
56 | KNR2-19 Rury ochronne o Srednicy nominalnej 57/2,9mm
0119/02
2,50+2,40+2,2042,2 m 9,300
razem| m 9,300
57 | KNR2-28 Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych o $rednicy nominainej 50mm
0403/01
m 9,300
58 | KNR2-28 Przeciaganie rurociggoéw przewodowych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej 100mm
0403/03
m 3,500
| 59 | KNR2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
0501/08
(593,40-69,10-3,50)*0,90%0,41 m3 192,175
387,50%0,90%0,39 m3 136,012
(146,80-9,30)*0,90%0,34 m3 42,075
razem | m3 370,262
60 | KNR2-28 Rury PE ci$nieniowe {aczone metoda zgrzewania o $rednicy 110/6,6mm
0302/03
539,40-69,10 m 470,30
razem| m 470,30
61 | KNR2-28 Rury PE cisnieniowe 1gczone metodg zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 90/5,4mm
0302/02
387,50 m 387,500
razem| m 387,500,
62 | KNR2-28 Przylacza wodociagowe z rur ci§nieniowych PE o srednicy zewngtrznej 40/2,4mm
0314/02
m 146,800
63 | KNR2-28 Zasuwy Zeliwne kolnierzowe o érednicy nominalnej 80mm z obudows na rurociggach PCW i
0309/02 PE
szt 10,000
64 | KNR2-28 Zasuwy Zeliwne kotnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm z obudowsa na rurociggach PE
0309/03
szt 7,000
65 | KNR2-28 Zasuwy zeliwne kolnierzowe o $rednicy nominalnej 32mm z obudowsg na rurociggach PCW i
0309/01 PE
szt 23,000
66 | KNR2-28 Zasuwy zeliwne kohierzowe o érednicy nominalnej 200mm z obudowsa na rurociggach PCW i
0309/05 PE
szt 3,000
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Kanalizacja $ciekowa
Nr Podstawa Kod CPV  |Opis roboét Jm llosé
67 | KNR2-28 Opaski do nawiercania ze ztgczka ISO na rurociggach PE o §rednicy zewnetrznej 225/40mm
0313/04 .
kpl 3,000
68 | KNR2-28 Opaski do nawiercania ze zlaczka ISO na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 110/40mm
0313/02
kpl 10,000
69 | KNR2-28 Opaski do nawiercania ze ztaczka ISO na rurociagach PE o §rednicy zewnetrznej 90/40mm
0313/01
kpl 10,000
70 | KNR2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - tr6jnik 100x80mm
0112/03
szt 2,000
71 | KNR2-18 Tréjniki stalowe kolnierzowe o $rednicy 200/100mm
0114/05
szt 2,000
72 | KNR2-18 Trojniki stalowe kolnierzowe o $rednicy 100/100mm
0114/03
szt 1,000
73 | KNR2-18 Trojniki stalowe kolnierzowe o $rednicy 100/80mm
0114/03
ne, szt 5,000
74 | KNR2-28 Hydranty pozarowe nierdzewne-podziemne o $rednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym
0311/03 kolnierzowym
szt 7,000
75 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o drednicy nominalnei 200mm - nasuwka
0112/05
szt 2,000
76 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - nasuwka
0112/03
szt 3,000
77 | KNR2-18 Ksztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 50mm - nasuwka
0112/01
szt 1,000
78 | KNR2-18 Ksztatiki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - krociec
0112/03 jednokolnierzowy
szt 3,000
79 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - krdciec
0112/05 jednokolnierzowy
szt 2,000
80 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 50mm -kréciec
0112/01 jednokolnierzowy
szt 1,000
81 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 100mm - kréciec
0112/63 dwukolnierzowy I=1,50m
szt 1,000
82 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci§nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominainej 100mm - redukcja
0112/03 100*80mm
szt 1,000
83 KNNR 4 Polgczenia komierzowe PE, PEHD o érednicy 90/80mm o polgczeniach
1012/01 zgrzewano-kotnierzowych
szt 6,000
84 KNNR 4 Polaczenia kotnierzowe PE, PEHD o $rednicy j 110/100mm o potaczeniach
1012/02 zgrzewano-kolnierzowych
szt 15,000
85 KNNR 4 Poigczenia komierzowe PE, PEHD o érednicy 225/200mm o polaczeniach
1012/03 zgrzewano-kolnierzowych
szt 2,000
86 | KNR2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE o $rednicy zewngtrznej 110mm - tuki
0305/03
| ) szt 6,000
87 | KNR2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 90mm - tuki
0305/02
o szt 6,000
88 | Kalkulacja Blok betonowy pod skrzynke zasuwy i nawiertki C16/20
indywidualna
43+7423 szt 73,00
razem | szt 73,00
89 | KNR2-31 Plyta betonowa o wymiarach 35x35x5¢m na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin
0502/01 piaskiem
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Kanalizacja $cickowa
Nr | Podstawa Kod CPV  |Opis robot Jm llosé
0,35%0,35*7 m2 0,858
razem | m2 0,858
90 | KNR2-18 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wysokosci 3m
0607/02
(0,20+0,30)%2%0,10*12 m2 1,20
- razem | m2 1,20
91 | KNR2-18 Reczne ukladanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
0.20*0.30*0,10*12 m3 0,07
razem | m3 0,07
92 | KNR2-18 Préba szczelnoéci sieci wodociagowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 150mm
0802/02
probe 5,000
93 KNR 2-18 Doptata lub potracenie do prob szczelnosci rurociagow o diugosci roznej od 200m przy ]
9913/02 $rednicy rur 150mm z rur azbestowo-cementowych oraz PCW i PE (odcinek dtugosci 10m)
odcinek 8,000
94 | KNR2-18 Plukanie rurociggéw sieci wodociagowych o §rednicy nominalnej do 150mm (proba odcinka
0803/01 200m)
prébe 5,000
95 | KNR2-18 Doptata lub potracenie do dezynfekcii i plukania rurociagéw o dhugosei roznej od 200m przy
9914/02 $rednicy rur 150mm (odeinek diugosci 10m)
odcinek 8,000
96 | KNR2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na shupku betonowym
0315/02
73 kpl 73,00
razem | kpl 73,00
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Kanalizacja $ciekowa
Nr Kod CPV  |Opis robot Wartos¢ % J.O. Hos¢ Wskaznik
1.| 45231300-8 |Sie¢ kanalizacyjna ul. Sportowa, Stamma m 9773
11| 45231300-8 | « Roboty ziemne m 977,3
1.2.| 45231300-8 | * Roboty montazowe m 9717,3
2.| 45231300-8 |Sie¢ wodociggowa m 1073,7
2.1.| 45231300-8 | « Roboty ziemne m 1073,7
2.2.| 45231300-8 | * Roboty montazowe m 1073,7
Razem




