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DECYZJA NR 142/15

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poz. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. 22013 1., poz. 267 z pdz. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe
z dnia 22.06.2015 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia

na budowe /rezbiérke/robeoty-budowlane

dla inwestora:
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. o.
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Bialogard

nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karscino, gm. Karlino
na dzialkach nr 171/5; 146/2; 145/1; 145/2; 145/3; 145/4; 145/5; 145/6; 176;
1775 179; 180; 181 obr. 012 Karscino jed. ewid. Karlino — obszar wiejski.

kategoria obiektu:  XXVI
Autor projektu:

- Inz. Stefan Stoniecki, upr. bud. nr ewid. ZAP/0144/PW0S/05 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
wpisany na liste cztonkéw ZOIIB pod nr: ZAP/IS/2605/01,

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 1 3
ustawy — Prawo budowlane:

1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401),

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.),

- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120, poz. 1126)




-3 -
Projektant dolaczyl o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4
ustawy Prawo budowlane. Zatwierdzenie projektu nie narusza ogolnej zasady
odpowiedzialnosci projektantow za rozwigzania projektowe przyjete w projekcie.

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta
przed uptywem trzech lat od dnia, w ktorym decyzja ta stala si¢ ostateczna lub zostanie
przerwana na okres dtuzszy niz trzy lata.

W zakresie robot budowlanych objetych wnioskiem i projektem, ktére wymagaja
zgloszenia, wobec spelnienia wymogéw okreslonych w art. 30 ustawy Prawo budowlane,
organ przyjat zgloszenie zamiaru budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Karscino, gm. Karlino na dziatkach nr 145/1; 145/2; 145/3; 145/4; 145/5; 145/6; 176; 177;
179; 180; 181 obr. 012 Karscino jed. ewid. Karlino — obszar wiejski.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

| up. Starosty
podinzspelgor d/s\gudownictwa

mgr in2. And tuszewski

POUCZENIE

L.Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, na ktére jest
wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodno$cia realizacji budowy z projektem , co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na
pi$mie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie , o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku peienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami, a takze za$wiadczenie , o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna
przystapic¢ po uptywie 21 dni od dnia dorgczenia do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiazkowa kontrolg budowy, zgodnie z art. 59a ustawy — Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie whasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli.



inz. Stefan Sloniecki
78-200 Biatogard ul. Kiepury 11 tel. 608 263 319

Umowa nr 06/2015 z dnia 05.03.2015 r.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Karscinie

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta w dn.20.04.2007 r. pomiedzy RWiK Sp. Z 0.0. W Bialogardzie a TECH-KAN
S.C. Bartlomiej Jablonski Pawet Jajeczko ul. Ogrodowa 3¢ 78-200 Biatogard,

- Warunki techniczne podtaczenia do gminnej kanalizacji sanitarnej dzialek w Karscinie wydane
przez RWiK w Biatogardzie,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Karlino,

- Uzgodnienie — natrada koordynacyjna - projektu sieci kanalizacyjnej z przylaczami przez
Zespol Uzgadniania Dokumen-tacji Projektowej w Bialogardzie,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali 1:500
aktualna w dniu 22.04.2015 1.,

- Polska Norma PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze,

- Polska Norma PN-B-10736 marzec 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PVC,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz. U. nr15 z dnia 25 lutego 1999 1.),

Literatura fachowa, katalogi wyrobéw firm Wavin i Poliplast.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na terenie Karscina.

2.1. Zakres rzeczowy

A. Kanalizacja — sie¢ grawitacyjna:

- Rury kanalizacyjne, kielichowe Dn= 160 mm klasa S SDR 34 SN §
L= 818,0 mb,

- Studnie rewizyjne betonowe Dn= 1200 mm - 1 szt.,

- Studnie rewizyjne Dn= 315 mm szt. 37

B. Przylacza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej do nowej sieci:
- Rury kanalizacyjne, kielichowe Dn= 160 mm klasa N SDR 41 L= 103,0 mb
odlegtosci liniowej + 14,0 mb,

C. Roboty towarzyszace:

- Demontaz kompletéw indywidualnych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,

- Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu tj. gazociagu, wodociagu, kabli telefonicznych,
kabli energetycznych,

- Przekopy prébne co 30 m na szerokosci wykopu 1,5 m w odcinkach gdzie wystepuje uzbrojenie
podziemne (kable telefoniczne, energetyczne, gaz, wodociag),

3. Warunki gruntowe

W podtozu projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja grunty piaszczysto-gliniaste stanowigce
kategori¢ gruntu IT i III. W' rejonie istniejacej przejscia przez droge gminng woda gruntowa wyste-
puje na glebokosci 1,5 m. Na trasie sieci wzdtuz Drogi ANR woda gruntowa wystepuje na gigboko-
sc1 1,0 m do 1,5 m od poziomu terenu.

Piasek gliniasty ptynny nalezy catkowicie usuna¢ w trakcie prowadzenia robot.




Odsaczanie wody za pomoca drendéw nie spetni swego zadania. Do robst wskazane jest przystapi¢
w porze suchej, kiedy poziom wod gruntowych jest najnizszy.

4. Wykonanie wykopéw
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-B-10736:1999. Projektuje sie wykonanie
wykopéw waskoprzestrzennych ciaglych o $cianach pionowych.
Wykop powinien mie¢ takq szeroko$¢, aby po kazdej stronie przewodu lub jego uzbrojenia pozo-
stawato 20-30 cm wolnego miejsca na prace montazowe. W celu zabezpieczenia wykopéw przed
obsuwaniem sie gruntu projektuje si¢ wykonanie deskowania szczelnego z zastosowaniem dyli
stalowych o specjalnym profilu, a do rozpierania deskowania rozpérki stalowe. Na sieci kanaliza-
cyjnej uktadanej na glebokosci do 1,6 m wraz z przylaczami przyjeto zastosowanie deskowania
azurowego. Konieczno$¢ zastosowania deskowania uzgodni¢ na budowie z inspektorem nadzoru.
Jezeli na dnie wykopu zalega¢ bedzie glina, torf lub ostre kamienie, nalezy wymieni¢ podloze na
podsypke o grubosci 10 cm z piasku dowiezionego lub lepszego gruntu wydobytego z wykopu.
Przewéd nalezy ulozyé na zageszezonym podtozu z dobrym oparciem po bokach. Przy wykonywa-
niu wykopu koparka nie nalezy dopuszczaé do przekraczania projektowanej glebokosci, szczegdl-
nie jezeli nie ma koniecznosci wykonywania podsypki. Jezeli istnieje koniecznosé wykonania pod-
sypki (no$no$¢ podtoza jest niewystarczajaca lub wystepuja kamienie), to wowcezas wykop wyko-
nujemy o 20 cm glebszy od projektowanego. Podsypke wykonujemy z gruntu wykopanego, jezeli
si¢ do tego nadaje, ma zdolnosci do zageszczania i nie zawiera ziaren wigkszych od 20 mm, lub
dostarczonego dodatkowo. Wypoziomowana podsypka powinna by¢ dobrze zageszczona i powinna
zapewnia¢ podparcie rury na calej dhugosci. Wykopy w poblizu kolizji z uzbrojeniem istniejacym
wykonywac tylko recznie.
Uwaga: w przypadku natrafienia w podtozu ukladanej kanalizacji na grunty nienosne nalezy w
porozumieniu 7 inspektorem nadzoru i inwestorem dokona¢ wymiany gruntu na nosny.

4.1. Obsypka rurociggéw

Po zakonczeniu posadowienia rurociggdéw aby zagwarantowaé im dostateczne podparcie ze wszy-
stkich stron nalezy wykona¢ obsypke rury. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyska-
nia grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki co material do wykona-
nia podtoza wg punktu nr 4. Wypetnienie dookota rurociagu moze byé gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spetnia powyzsze wymagania. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, aby unikna¢ uniesienia sig rury.

Obsypke rury nalezy zageszezaé do 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu jak obsypka
rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.

4.2. Zasypka rurociggéw

Po recznym zageszczeniu strefy przewodu na 20 c¢m powyzej wierzcholka rury mozna wypetnié
wykop warstwa 25-30 cm i stosowaé lekkie plytowe urzadzenia wibracyjne do zageszczania gruntu.
Dopiero po uzyskaniu nad rurg warstwy 40-50 cm zageszczonej zasypki moga byé stosowane
cigzkie ubijaki wibracyjne. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95 %
zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

S. WyKkonanie polaczen

Podstawowym potaczeniem przewodow kanalizacyjnych PVC-U sq polaczenia kielichowe z
uszczelka gumowa. Przed wykonaniem takiego potaczenia nalezy bosy koniec oczyscié i sprawdzi¢
czy kielich jest czysty. W przypadku zanieczyszczenia kielicha, nalezy wyja¢ uszezelke, oczyscié ja
przez wlozenie do wody, oczysci¢ dokladnie kielich wraz z rowkiem i ponownie wstawi¢ uszczelke,

zwracajac uwage na ksztalt jej profilu. Na bosym konicu rury lub ksztattki nalezy zaznaczy¢ miejsce
do ktorego ma by¢ wsuniety kielich.




Jezeli rurg trzeba skroci¢, to obcinamy ja prostopadle do osi i fazujemy do potowy grubosci pod
katem okoto 14-45°. Bosy koniec smarujemy silikonowym $rodkiem poslizgowym (nie wolno
uzywac towotu, wazeliny lub innych substancji oleistych) i weiskamy do oznaczonej gitebokosci.
Jezeli przy weiskaniu rur jako dzwigni uzywamy tomu, to nalezy na koniec rury (z kielichem)
umiesci¢ klocek drewniany, aby nie uszkodzi¢ rury. Warunkiem poprawnego wykonania potaczenia
Jest takie utozenie rur, aby ich osie znajdowaly sie na jednej prostej.

6. Studzienki rewizyjne betonowe D= 1200 mm

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych, czas budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej
powinien by¢ jak najkrétszy. Wykonanie sieci powinno gwarantowac, ze $cieki plynace w systemie
kanalizacyjnym nie przedostang si¢ do $rodowiska naturalnego. Gwarancjg bezpieczenstwa ekolo-
gicznego podczas eksploatacji sieci oraz skrocenie czasu budowy spowoduje zastosowanie WYS0-
kiej jako$ci prefabrykowanych elementow betonowych studzienek kanalizacyjnych.
Prefabrykowana studzienka sklada si¢ z:

- monolitycznego dna studzienki o srednicy dw= 1200 mm i wysokosci h= 1200 mm

- kregow posrednich d,= 1200 mm i wysokosci h=250,500,1000 mm

- pokrywy z otworem przystosowanym do wlazéw kanatlowych d= 600 mm

- wiazu zeliwnego, ciezkiego d= 600 mm

6.1 Wytyczne montazu studzienek betonowych d,=1200 mm

Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym lub podsypce piaskowej (opis podsypki i Jej zageszcezenie w punkcie 4 ). Elementy stu-
dzienki nalezy faczy¢ na uszczelki gumowe lub za pomocg zaprawy wodoszczelnej. Do montazu
uszezelki gumowej nalezy uzy¢ smaru poslizgowego. Przejscie kanatow przez Sciany studzienek
wykonuje sig jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;j 1 eksfiltracje
sciekéw. Nalezy stosowaé dna studzienek z fabrycznie osadzonymi w $cianach kroécami polacze-
niowymi dla przylaczy kanalizacyjnych.

7. Studzienki inspekeyjne Dn= 315: 425 mm

W niektérych miejscach sieci kanalizacyjnej projektuje sie zastosowanie studzienek mspekeyjnych
Dn=315; 425 mm.

Studzienka sklada sie z:

- kinety z PE,

- trzonu studzienki z uszczelka,

- stozka betonowego,

- pokrywy do rury karbowanej typ ciezki do 40 T.

7.1. Wytyczne montaiu
Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie. Na wyrownanym dnie
wykopu utozy¢ warstwe nie zageszezonej podsypki piaskowej grubosei’10 cm. Na podsypce nalezy

utozy¢ kinete z PE, wypoziomowac i podiaczy¢ rury kanalizacyjne. Nastepnie zasypaé warstwami i
zagesci¢ do 95 % Proctora.

8. Przylacza kanalizacyjne

Przylacza kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U klasa N SDR 41 Dn=160
mm i zakonczy¢ studzienka inspekcyjng Dn= 315 mm sktadajaca si¢ z kinety z PP, rury karbowa-
nej zakonczonej stozkiem betonowym i wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego.

9. Wymagania dotyczace rur
- Rury kanalizacyjne, kielichowe Dy= 160 mm klasa S SDR 34
- Rury kanalizacyjne, kielichowe Dy= 160 mm klasa N SDR 41




10. Zabezpieczenie przejsé i przejazdéw dla ruchu kolowego i pieszego

Aby umozliwi¢ pieszym bezkolizyjne poruszanie sic w obrebie robot ziemnych instalacyjnych,
nalezy w miejscach krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem, ulozy¢ ktadki dla pieszych z
balustrada. Przejscia pod drogami gminnymi wykona¢ w wykopie otwartym tak aby nie przerywac
ruchu pojazdéw i pieszych (potéwkowo lub w porze nocnej).

11. SkrzyZzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Miejsca skrzyzowan kabli z projektowang kanalizacja sanitarng zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
typu AROT zaktadanymi na kable oraz zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem w gruncie. Wszystkie
prace w poblizu kabli nalezy wykonywa¢ recznie.

12. SkrzyZzowania z napowietrznymi liniami energetycznymi
W poblizu napowietrznych linii energetycznych zakazana jest praca dzwigu i urzadzen mechani-

cznych. Wszystkie prace w poblizu linii nalezy wykonywacé recznie w obecnosci przedstawiciela
»Energa” S.A. Zaktad Koszalin.

13. Przej$cia pod droga
Oba skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z droga wykona¢ metoda przecisku poziomego w rurach
ochronnych stalowych bez naruszania konstrukcji nawierzchni.

Rury przewodowe ulozy¢ wewnatrz rury ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego systemu
RACL

14. Przejscia pod dnem ciekéw wodnych i drogi

Skrzyzowania nalezy wykona¢ w rurach ochronnych pod poziomem dna rowu min. 0,50 m od
wierzchu rury ochronnej do dna rowu.

Rury przewodowe ulozy¢ wewnatrz rury ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego systemu
RACL

Kornce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami termokurczliwymi & 160/75 mm.

W miejscu skrzyzowania po obu stronach drég zamontowaé stupki oznacznikowe.

Teren w miejscu przekopow przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Skrzyzowanie z rowem melioracyjnym wykona¢ w rurach ochronnych j.w.

15. Roboty odwodnieniowe

Zgodnie z wnioskami ujetymi w dokumentacji geologicznej w miejscach gdzie wystepuje woda
gruntowa, nalezy wykopy odwodni¢ powierzchniowo lub wglebnie iglofiltrami.

Wodg gruntowa, gdy jej lustro stabilizowaé si¢ bedzie od 0,30 do 0,50 m ponad poziomem posado-
wienia przewodow lub Wystepujg w spagu grunty gliniaste, przewiduje si¢ odpompowaé bezpo-
srednio z wykopu, ze studzienek zbiorczych umieszczonych w odstepach ok. 30 — 40 m, w najniz-
szych miejscach ukladanej sieci.

W dnie wykopu przewidzie¢ sgczki ceramiczne @ 10 cm.

Wodg odpompowywaé za posrednictwem pomp przenosnych spalinowych np. 2x34 PM. W przypa-
dku, gdy miazszos¢ warstwy nawodnionej bedzie wieksza lub w Spagu wystepuja grunty piaszczy-
ste, nalezy zastosowaé¢ odwodnienie welebne za pomoca iglofiltrow, w odpowiednio dobranych
zestawach zainstalowanych w jednym lub dwoéch rze¢dach.

Odlegto$¢ miedzy igtofiltrami wyniesie 1,0 - 3,0 m. Ze wzgledu na wydajnos¢ pomp jeden zestaw
powinien obejmowac nie wigcej niz 40 iglofiltréw. Do odwodnienia zastosowaé agregaty pompo-
wo-prozniowe, spalinowe lub elektryczne — w przypadku mozliwosci skorzystania z energii ele-
ktrycznej. Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow przewidziano do stawu lub rowéw melio-
racyjnych tymeczasowymi przewodami & 100 — 150 mm.

Wodg odprowadzi¢ przez odstojniki piasku ustawione na wylocie do odbiornika.




Czas pompowania nalezy rozliczy¢ zgodnie z potwierdzonym przez nadzér dziennikiem pompo-
wania.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy.
W trakcie prowadzenia odwodnienia wglebnego roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ na dwie
zmiany robocze w celu ograniczenia do minimum czasu trwania odwodnienia i zmniejszy¢ koszt
wykonania robét.

Roboty budowlano-montazowe prowadzié w okresie suchym, w czasie niskich stanéw wody w
gruncie. Wszystkie wlaczenia i wylaczenia zestawow iglofiltrow nalezy wykonaé stopniowo

W sposob fagodny. Nie dopuszcza¢ do dhugich przerw w odwodnieniu, aby unikna¢ nadmiernych
ruchow zwierciadla wody gruntowej.

16. Oddzialywanie na §rodowisko

Planowana inwestycja — budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w Karscinie i sie¢ kana-
lizacji ttocznej nie wplynie niekorzystnie na srodowisko. Zakres oddziatywania ograniczony jest w
granicach dziatek gruntowych na ktérych planowana jest inwestycja. Technologia przyjeta w proje-
kcie zapewnia szczelno$é ukladu kanalizacyjnego na infiltracje wod i eksfiltracje Sciekow.
Ewentualne rozszczelnienia kanalizacji moga wystapi¢ na skutek awarii spowodowanych ingeren-
cja zewnetrzng tj. uszkodzeniem mechanicznym uktadu kanalizacyjnego.

W trakcie eksploatacji moga wystapi¢ sytuacje awaryjne spowodowane chwilowym spigtrzeniem
poziomu Sciekéw w kanalizacji na skutek zatoréw z zawiesin i osadéw.

Zatory kanalizacyjne sg sytuacja awaryjna i podlegaja dziataniom zapobiegawczym tj. systematy-
cznej kontroli i czyszczeniu uktadu kanalizacyjnego.

Roboty budowlane przy budowie kanalizacji nie wplyna niekorzystnie na srodowisko z uwagi na
zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak rdwniez nie spowoduja degradacji srodowiska
poniewaz nie przewiduje sie wprowadzenia zmian stosunkéw gruntowo — wodnych. Odpady budo-
wlane w postaci elementéw betonowych studni, rur i nadmiaru gruntu nalezy sktadowa¢ na komu-
nalnym wysypisku.

Postgpowanie z odpadami budowlanymi nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z Inspektorem ds.Ochrony
Srodowiska Urzgdu Gminy Karlino. Po zakonczeniu robét teren budowy nalezy uporzadkowa¢ i

przywroci¢ w ramach robét odtworzeniowych nawierzchnie drég i wjazdow na posesje do stanu
pierwotnego.

17. Uwagi koncowe

- Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzyt-
kownikéw o tym fakcie na 5-6 dni przed rozpoczeciem robét.

- Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej powinna by¢ geodezyjnie wyznaczona w terenie.

- Przy budowie kanalizacji stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami
i uzytkownikami uzbrojenia.

- Wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne niezainwentaryzowane nalezy trakto-
wac jako czynne i zglosi¢ do zarzadcow sieci. W obrebie kolizji roboty ziemne nalezy wykony-
wac reeznie z nalezyta uwaga i starannoscia.

- Przy zblizeniach do istniejacych obiektow nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznosé.

- Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza trasy 1 rzgdnych
posadowienia rurociagdow.

- Sytuacje nieprzewidziane w projekcie, ktore wynikng w trakcie rob6t, zostana wyjasnione na
budowie w ramach petnionego nadzoru autorskiego.

- W czasie prac w drogach nalezy przewidzie¢ mozliwoé¢ dojazdu mieszkancow do posesji wy-
konujac drogi zastepcze i objazdy.

- Budowg kanalizacji z rur PVC-U nalezy prowadzi¢ w oparciu o normy:

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne

PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729: 1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



Rury i ksztaltki oraz pozostate materiaty uzyte do budowy kanalizacji musza posiada¢ aprobaty

techniczne wydane przez Centralny Ogrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL” w Warszawie,

Podpis projektanta:

ini. Stefan

Miarek Stoniecki
inkipw




Biatogard, dnia 30 kwietnia 2015 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. 22003 1. Nr 207, poz. 2016) (zmiana: Dz.U. z 2004 1. nr 93, poz. 888) o$wiadczam, ze pro-
jekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami Karscinie Gmina Karlino jest wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Stefan Stoniecki
numer ew. ZAP/0144/PWOS/05

inz, Stefan Marek Stoniecki
Uptownienio budowlene do projektownnia i kierowanio




OBLICZENIA

Przewidywana ilos¢ sciekow z projektowanego ukltadu kanalizacji sanitarnej — odpowiada to
wydajnosci przepompowni.

Q srednie dobowe:
350 M * 0,150 m"/ dobe = 52,5 m*/ dobe

Q maksymalne dobowe:
52,5 m¥ dobe * 1,3 = 68,25 m*/ dobe

Q srednie godzinowe:
68,25 m*/ dobe : 24 =2.84 m*/ h

Q maksymalne godzinowe:
2.84m"/h*3,0 =8,52m%h:3,6=236dm¥s

Przewidywana ilos¢ sciekow z projektowanego uktadu kanalizacji sanitarnej.

Q srednie dobowe:
50 M * 0,170 m’/ dobg = 8,50 m*/ dobe

Q maksymalne dobowe:
8,50 m¥/ dobg * 1,5 = 12,75 m*/ dobe

Q Srednie godzinowe:
12,75 m*/ dobe : 24 = 0,53 m*/ h

Q maksymalne godzinowe:
0,53m%h*3,0 =1,59m% h:3,6=0,44 dm?¥/ s

Dobér $rednic rurociaggéw

Srednice przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j przyjeto na podstawie nomograméow
Manninga do obliczania kanatéw kotowych:

- dla sieci sanitarnej z rur PVC-U Dn=0,16 m

- dla przykanalikéw sanitarnych z rur PVC-U  Dn=0,16 m

Srednice przewodow przyjeto na podstawie obliczen programem firmy Flygt.

o
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE
BUDOWY

Temat:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w Karscinie w Gminie Karlino
Dz. nr:

171/5; 146/2; 145/1; 145/2; 145/3: 145/4; 145/5; 145/6; 176; 177; 179; 180; 181
obr. Kar$cino jedn. ewid. Gmina Karlino

Stadium:  Projekt budowlany

Inwestor: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Ustronie Miejski 1
78-200 Biatogard

Projektant: inz. Stefan Stoniecki ini. Stefan Marek Stonlecki
numer ew. ZAP/0144/PWQOS/05

Uprawmienic budowlane do pmiek?_ovm’mn i meyogwnmg
Abotonmi budowlonyigi ez ograniczen wspecginog
wofffinei w zolffesie sieci fnsialociy urz 7(,-| :
Aocontylgefuves, godwrych, AbdocigGowpch




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE
BUDOWY

1.0 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich postgpowania:

- wykonanie wykopow pod kanalizacje sanitarna grawitacyjng o glebokosci powyzej
1,50 m.,

- prace przygotowawcze 1 pomiarowe polegajace na wytyczeniu  geodezyjnym
punktéw charakterystycznych (studnie kanalizacyjne, punkty zalamania rurociagu
ttocznego),

- wykonanie wykopéw pod kanalizacje sanitarng tloczng o $redniej glebokosci 1,50
m.,

- wykonanie wykopdw o glebokosci ponizej 1,5 m wymaga azurowego oszalowania
scian wykopow jako zabezpieczenie przed mozliwoscia osuniecia sie skarp,

- wykonanie wykopow o glebokosci powyzej 1,5 m do 2,0 m wymaga szczelnego
oszalowania $cian wykopow jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osunigcia sie
skarp,

- wykonanie wykopéw o glebokosci powyzej 2,0 m wymaga szczelnego umocnienia
scian wykopow stalowymi grodzicami lub rozporowymi szalunkami ptytowymi,

- W poblizu istniejacych przewodow telekomunikacyjnych wodociagowych, przewodu
gazowego oraz przewodow energetycznych wykopy wykonywac recznie a istniejace
uzbrojenie zabezpieczyé,

- Wwykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn= 160 mm i przytaczy Dn= 160
mm,

- wykonanie prob szczelnosci kanalizacji,

- wykonanie odbioréw sieci kanalizacji grawitacyjnej ,

Szczegdlowa kolejnos¢ etapowego wykonywania poszczegdlnych robét winien ustalié

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Miejscowos¢ Karscino posiada kanalizacj¢ sanitarng. Scieki sanitarne oprowaadzone sg do
oczyszczalni Sciekow.
Projekt obejmuje przebudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przebudowe
tlocznej z przytaczami na terenie Karscina.
Wzdtuz drég znajdujg sie budynki mieszkalne jedno 1 wielorodzinne oraz budynki inwentarskie.

3.0 Elementy zagospodarowania dzialki, moggce stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: -

Elementami zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi to:

- ruch pieszych i pojazdow mechanicznych na drogach i chodnikach,

- istniejace uzbrojenie terenu: kable telekomunikacyjne, wodociag, gazociag, kable
energetyczne,

- Istniejace budynki — mozliwosé osuniecia Scian,

- istniejace stupy sieci energetycznej, napowietrznej,

- istniejace ogrodzenia.

4.0 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas ich wystapienia:
Realizacja robot budowlanych stworzy nastepujace zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia



ludzi:

- glebokie wykopy pod budowang kanalizacje $ciekowa, wysoki poziom wod gruntowych,
miejscowo stabe grunty,

- prowadzenie robot w poblizu istniejacych budynkow, ogrodzen. stupdw energetycznych,

- przy ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszych na drogach i chodnikach,

- Pprace montazowe przepompowni sciek6w oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- prace montazowe przy przekraczaniu ciekow wodnych.

5.0 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik  budowy lub osoba majaca odpowiednie  przygotowanie merytoryczne
I kwalifikacje formalne przed przystapieniem do prac ma obowiazek zapoznaé pracownikow z
zakresem robot oraz wykonaé przeszkolenie BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
polityki socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z 26 wrzesnia
1997r, (Dz. U. Nr 169) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego
2003r, (Dz. U. Nr 47). Pracownicy po przeszkoleniu powinni potwierdzi¢ ten fakt
wiasnorgcznym podpisem.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Podczas prowadzenia robot budowlanych kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé szczegbdlng
ostrozno$¢ z uwagi na poruszanie si¢ po niej pojazdow mechanicznych i ruchu pieszych. W celu
bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku wystapienia zagrozenia
nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne.
Wykopy o glebokosci ponizej 1 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkami i oznakowaé miejsca
wykonywania rob6t budowlanych.
Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie sieci kanalizacji sanitarnej powinni mie¢ odziez o
jaskrawych kolorach.
Pracownicy pracujacy w wykopie powinni by¢ asekurowani.
Przy pracach w poblizu istniejacego gazociagu czynnych kabli i shupow energetycznych, kabli
telekomunikacyjnych oraz wodociggu nalezy zachowaé szczegolng ostroznose.
Nalezy stosowac si¢ do zapisow w uzgodnieniach z
gestorami danego istniejacego uzbrojenia terenu,

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o WwyZej wymie-
niong informacje¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowa-
ne jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz 1126).

Projektant:
inz. Stefan Stoniecki
numer ew. ZAP/0144/PWQOS/05

inz. Stefan Ma?evi&L Smmec:&u
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000¢. o samorzadach zawodowych
architekigw, INZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. {/ 4 2001r. Ny S, poz. 42 z pdZn. zin,)
tart. |2 LZ;(. I p-kt L-5are 12 ugt 3,art 13 ust | pkt 112 art. 14 ust. I pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz () 5 2003r. Nr 207 Poz. 2016 z péin zm.)
oraz § 12 pke 1, § 23 ust. |, rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1§ maja 2005r.
W sprawie samodzielnyc| w budownictwie (Dz. U pr 96, poz. &} 7,

1 funkeji technicznych
W 2wiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U z 20001 ny 98, poz. 1071,
Zpoin. zm,)

;

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna

nadaje

Panu Stefanowi Marlcowi SLONIECKIEMU

INZ. inzynierii srodowiska

ur. dnia 16 listopada 1954r. w Biafogardzie
UPRAWNIENT A BUDOWLANE

fiumer ewidencyjny ZAP/GIM/PWOS/OS

~do projektowanis kierowania robotamij |
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UZASADNIENIE

W zwigzky uwzglednieniem w calosei zadania Strony, na podstawie art. 107§ 4K pa. odstepuje
sie od Uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

ZAP-VB4-97A-9E1 *

Pan Stefan SLONIECK! o numerze ewidencyjnym ZAP/ISf2605/01

adres zamieszkania ul. Kiepury 11, 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubeibieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

piecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliﬁkowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Prz‘ewodniczqcy'Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa.

(2godnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Da2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Bialogard, dn. 17.03.2015r.

Sygnatura wniosku:

"EE(B!GNAIQ?éMéggGI L KANALIZACJA

SPOLKAZ 0.0.
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 BIALOGARD
51, G4 312 32 15, fax 94 312 40 63
“untor Bank PKO BP S.A. ROK w Szezecinie CK w Koszalinie
Nr 67 1020 2791 0000 7102 0163 2710
RZGON 330897173 NIP 672-000-62-06

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO
SIECI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu: Mod

Polozonego: K
14.

I. Szczegélowe warunki przylaczeniowe do sieci:
1. Miejsce wlaczenia:

1.1. Wodociag a)istniejaey b) projel |
@-mm, §r.ci$. = MPa, wykonany z 2 w ul. = B ,
1.2. Kanat sanitarny a)istniejacy ~ b) projektows

@150mm,wykonany zPCV wul. —, dziatka

2. _Sposob przylaczenia do sieci wodociagowo — kanalizacyj
Dot cht ni

3. Pob6r wody z sieci wodociagowe;:

a3
Qsr/a —m /d, Appoz. zew. = s

4. VYarunkJ dotyczace jakosci $ciekow i ich zrzutu do sieci kanalizacji sanitarnej:

b

I1-Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonania zewnetrznych sieci i przylaczen
do sieci wodociggowo-kanalizacyjnych: ‘

1. Trasy projektowanych przylaczy i sieci zewngtrznych nalezy uzgodnié¢ z wilascicielami
innego uzbrojenia podziemnego.

2. Przylacza i sieci nalezy projektowaé z materialéw z atestem.

. Przykrycie sieci i przylaczy wodociggowych powinno wynosi¢é minimum 1,30 m, a sieci

i przylaczy kanalizacyjnych minimum 1,20 m.

4. Wodomierz gtéwny powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku za pierwsza Sciang lub w
przypadku budynku niepodpiwniczonego, w wydzielonym pomieszczeniu na parterze, oraz
powinien by¢ zabezpieczony zaworem zwrotnym 1 przeciwskazeniowym od strony instalacji
wewngtrznej. '

5. W przypadku przy odlegtosci budynku od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy (drogi)
wigkszej niz 15 m nalezy wodomierz umiescié w studzience wodomierzowej, szczelnej
wykonanej jako monolitycznej (z tworzyw sztucznych, polimerobeton6w itp.)

6. Eksploatacja, konserwacja i zabezpieczenia studzienki wodomierzowej. jak i wodomierza nalezy
do obowiazku odbiorcy wody.

7. Zabrania si¢ odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do przewodow kanalizacji
sanitarne;j.

- 8. Szczegbtowe warunki odprowadzania $ciekow:

w

Ar



e bytowo-gospodarcze z obiektéw mieszkalnych, handlowych i uzytecznosci publicznej —
bez dodatkowych warunkéw,

® z obicktéw ushigowych i gastronomicznych, zawierajace thuszcze i/lub substancje
ropopochodne — wymagaja podczyszezenia przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej,

® przemyslowe — warunki ustala si¢ indywidualnie na etapie projektowania,
z zastrzezeniem, iz jakos¢ $ciekéw musi byé zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa
(Dz.U. Nr 136, poz. 964 z 2006r., z p6z.zm.)

9. Przylacze kanalizacji sanitarnej po wyjsciu z budynku powinno posiada¢ studzienke rewizyjna,
0 ile to mozliwe na granicy nieruchomosci gruntowej, w celu umozliwienia prac
konserwacyjnych. Sciany i dna studzienek powinny by¢ szczelne i wykonane z materiatéw
odpornych na dziatanie sciekéw i wod gruntowych.

10. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewnié dojazd cigzkiego sprzetu specjalistycznego
(WUKO) dla wykonywania prac konserwacyjnych. '

11. Projekt techniczny wymaga uzgodniefi branzowych przez RWiK Sp. z 0.0. w Biatogardzie.

12. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego
RWiK przedstawiajac do wgladu uzgodniony branzowo projekt techniczny.

13. Wiaczenie do sieci wodociagowe;j wykonuje wylacznie RWiK.

14. Odbi6r techniczny sieci, przylaczy wodociagowych i/lub kanalizacyjnych w zakresie robét

ulegajacych zakryciu nalezy zglosi¢é do kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego .

RWiK.
15. Plombowanie wodomierzy wykonuje wylacznie RWiK.
16. Wlaczenia przylaczy / sieci do eksploatacji dokonuje sie po spelnieniu:
* w przypadku sieci/przytaczy wodociagowych po: "
- wykonaniu préby cisnienia i potwierdzeniu jej w protokole odbioru robét ulegajacych
zakryciu, '
- odbiorze robét ulegajacych zakryciu,
- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),
- wykonaniu badan bakteriologicznych wody z przylacza,
- zawarciu umowy na dostawe wody (na czas budowy).
° w przypadku sieci/przylaczy kanalizacyjnych po:
- odbiorze rob6t ulegajacych zakryciu,
- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),
- przedstawieniu kasety z inspekcji TV (sieci kanalizacyjne),
- zawarciu umowy na odbior $ciekéw. ,_
17. W przypadku nie zawarcia przez inwestora umowy na dostawe wody i/lub odbiér sciekow

naliczane beda kary wg aktualnie obowigzujacych przepisow, co nie wyklucza odciecia ™

dostawy wody i odbioru $ciekow.

18: W przypadku wykonania wcinki bez uzgodnionego projektu, bez odbioru, bez pozwolenia na
budowe lub samowolnego manipulowania na sieci bedacej w posiadaniu RWiK, zostanie
wszczgta procedura karna przewidziana obowiazujacymi przepisami oraz nastapi zgloszenie do
nadzoru budowlanego o samowoli budowlane;.

II1. Uwagi:
1. Warunki techniczne tracq waznosé po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.
2. W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy
aktualnie obowigzujace.
Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kolizji z innymi mediami nalezy ‘Ziozyé odpowiedni
vniosek o uzgodnienie usytuowania sieci na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez

Przed narads koordynacyjng uzgodni¢ z RWiK, rejon 3 - Karlino, tras¢ projektowanych
odcinkéw sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami i uzbrojeniem sieci; -

Otrzymuja: : Spscjaiista ds, Aechnjcznych

1. adresat

/
2.2 mgr inz. Emilfo Fosighfska
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S Aolarosia bialogardzikKi Miejsce 1 data: Biatogard, dnia... o0V, 20018 v,
# Plac Wolnosci 16-17 O
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78-200 Biatogard A~

PROTOKOEL NrGGN.OD.6630.1.64.2015

z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
?rzedmiot narady: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami do budynkéw

Lokalizacja: Gm. Karlino Obr. Karscino dzialki: 142/2, 142/3, 143/3,145/1, 1452,
145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 146/2, 167/2,171/5,176, 177, 179, 180, 181, };L;

o

i

tnwestor: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o. 0. w Bialogardzie

“rojektant: inz. S. Stoniecki

“M080b

- Zeprowadzenia  elelavoniczay/ w siedzibie urzedu

carady

Na podstawie zlecenia z dnia 06.05.2015r.
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wodociggowo-
kanalizacyjna

Gmina Karlino

Uzgodnienie lokalizacji inwestycji w pasie drog gminnych
w zataczeniu: SZK0.SGZ.4201.247.2.1035.2015.KO
z dnia 13.03.215 1.

Agencja Nieruchomosci
Rolnych

Uzgodnienie lokalizacji inwestycji w pasie dro‘g“i ANR
Filia w Koszalinie w zalaczeniu: Decyzja GP 7230.L.02.15.PF
Z dnia 30.03.2015 r.
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Uzgodnignie ne 1 data 2.2 020612
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WARUNKI UZGODNIENIA:
1. Roboty ziemne w miejscu skizyzowan z sieciy
gazowg nalezy wykona? izcznie z zachowaniem
obowiazujacych przepisow i norm.
2. Szczegdlowy przebieg gazociagu nalezy ustatié
w terenie na podstawie przekopow probnych.
3. Ewentualne Koszty zwigzane z usuwaniem
uszkodzef na sieci gazowe; zaistnialych w czasie
budowy lub terminie 1 roku od czasu zakoficzenia
robot obciazaja inwestora lub wykonaweg budowy.
4. Zawiadomié na 7 dni przed rozpoczeciem robot:

Biuro Obszaru Karlino, tel. (34) 312-08-70

78-230 Kariino, ul. Koszaliiska 96 A

5. Uzgodnienie waZne 2 lata. ¢ .
6. Dodatkowe ustalenia o= 4 262k Gubitd s
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ORANGE PCLSKA S.A.

Hurt TP

Dostarczanie i Serwis Usiug

Dziat Ewidencil i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4- Bydg&.zcz
Al Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 914818701 .

10.

11.

12.

13.

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR .. &¢ .4/249/)

. Przekazaé plac budowy z udziatem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug

i Infrastruktury tel: 94 348 9014,

Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska SA prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowaé
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zlecié¢ wytyczenle trasy:
Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowama normatywnej gtebokosci- dla
infrastruktury Orange Polska S.A.

Przed rozpoczecnem prac ziemnych, ustali¢é gtebokos$é utozenia ‘podziemnej
infrastruktury Orange Polska S.A., metoda przekopu prébnego. W szczegéinych
przypadkach prace ziemne prowadznc pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A.

Nadzér nad pracami prowadzi Wydziat Utrzymama Ustug i Infrastruktury tel: 94 348
9014.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami - OP
zgtosic ten fakt celem sprawdzenia poprawno$ci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzqdzenlaml OP mozna
usuna¢ po uzyskaniu zgody OP, na wytaczny koszt Inwestora. '

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, b@dq napraw:one na

wytaczny koszt Inwestora.

Dokona¢ regulacji wtazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysoko$ciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementdw studni na koszt Inwestora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowié¢ w odlegtosci, co- najmnlej 0,5m od
studni bedacych wiasnoscia Orange Polska S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy
zblizeniach z istniejaca kanalizacjg kablowg OP.

Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowa¢ pokrywy stidni kablowych z Iogo innym
od uzywanego przez Orange Polska S.A.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Orange Polska S.A.
Wydziat Utrzymama Ustug i Infrastruktury tel: 94 348 9014, celem uczestnictwa w

odbiorze .i sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemnej OP.

Mirostaw Kaczorek
%J
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Karlino, dnia 12 czerwca 2015 r.
GP.6733.1.2015.1SC.3

DECYZJA 1/2015

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z 14 czerweca 1960r. — Kodeks postgpowania  administracyjnego
(Dz.U.2013.267.j.t.),

-art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 .
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015.199 j.t.),

Po rozpatrzeniu wniosku pelnomocnika TECH-KAN S.C. Bartlomiej Jablonski, Pawel
Jajeczko ul. Ogrodowa 3c, 78-200 Bialogard, wystepujacego w imieniu Regionalnych
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ulica Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard z dnia
04.05.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na wymianie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami, po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy jak rowniez zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepiséw odrebnych oraz stanu
prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji

USTALAM WARUNKI
DLA LOKALIZACJi INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajacej na wymianie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami.

1. Teren inwestycji:
Decyzja obejmuje teren dzialek gruntu nr 167/2, 142/2, 142/3, 143/3 (zal. nr 1) 171/5, 171/5,

146/2, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 176, 177, 179, 180, 181 (zat nr 2) obreb
Kar$cino, w miejscowosci Karscino gmina Karlino. : ‘

2. Rodzaj inwestycji:
Obiekt infrastruktury technicznej — sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Ustalenia dotyczace planowanej inwestycji:
Laczna dtugosé¢ planowanej sieci kanalizacji sanitarnej (budowa i wymiana) do 1,0km.

Przejscia pod przeszkodami terenowymi wykona¢ metoda bezwykopowa (przewiert/ przecisk
kontrolowany).

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
Ewentualng wycinke istniejacej zieleni przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i procedurami.

Planowana inwestycja nie wymaga decyzji $rodowiskowej.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa Kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

W' liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong

konserwatorska 1 archeologiczna. :



Wobec powyzszego, na podstawie wcezesnie] przytoczonej analizy oraz przeprowadzonego
postgpowania, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zup. Burmistrza

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nie upowaznia do rozpoczecia robdt
budowlanych i nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnos$ci i uprawnien oséb
trzecich.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote

1 zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to
zadanie.

Zataczniki stanowiace integralng czes¢ decyzii:
1. mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 ( zalaczniki 1-2)
2. analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

- czes$¢é tekstowa

- czg$¢ graficzna mapa w skali 1:500 (zal. 1-2).

Sporzqd-=il: mgr inz. arch. Maria Wisniewska
C=lonek Zachodniopomorskiej Okregowej I=by Architektéw ZP-0209

INFORMACJA
Zakres planowanej inwestycji ograniczaja w/w ustalenia oraz przepisy, w tym techniczno —budowlane. Niniejsza decyzja nie rozstrzyga
0 szczegblowym zakresie planowanej inwestycji oraz nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych. Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja moze by¢ wydana na dany teren wigeej niz jednemu wnioskodawey i wszelkie
dzialania inwestycyjne prowadzone przez Inwestora, ktory nie uzyskat prawa do terenu, jak rowniez koszty z nimi zwigzane sg ryzykiem
potencjalnego Inwestora i obciazajg go w calosci.
Whniosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Bialogardzie.
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotaczyé:

. projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi.- przepisami

szczegblnymi epracowany preez projektanta wpisanego na fiste czionkow wiasciwe izby samorzadu zawodowego,

° o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

o decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. .
Projekt budowlany powinien spelnia¢ wymagania okiegione w niiigjszej decyzji. Jego zakres i tresé powinny by¢ dostosowane do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych i opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu_budowlanego (Dz. U.
22017 r., poz. 462).

Otrzymuja:

wg rozdzielnika



Karlino, dnia 14.07.2015 r.

GP 7230.L.07.15.PF

DECYZJA nr 07/2015

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o

drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) oraz art. 104 { art. 107

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.

U.z2013 r. poz. 267~ tekst jednolity) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2015 r. 0 wydanie

zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami

zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktory zostal ztozony przez Regionalne

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard zezwalam na

lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 167/2, 171/5 obr. Karécino sieci

kanalizacji sanitarnej fi 160-200 mm.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1.

(O8]

Nalezy zachowaé zgodnosé z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.)
oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanic (Dz. U z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.),

. Umieszczane w pasie drogowym urzadzenia nie moga kolidowaé z sieciami Iub

urzgdzeniami istniejgcymi lub planowanymi do realizacji,

. Naruszony pas drogowy nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, po wykonaniu robét

grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia zgodnie z norma PN-B-
06050 z 1999 1. ,,Roboty ziemne”

Po dokonanych pracach nalezy dokonaé wysiewu trawy i dokonywa¢ pielegnacji trawnika

do wzrostu trawy,

. Wszystkie prace w pasie drogowych wykonywane beda na koszt inwestora,

. Po zakonczeniu budowy w/w urzadzen Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na koszt

wlasny dokumentacje geodezyjna powykonawczg i dostarczy¢ ja do Urzedu Miejskiego

w Karlinie.



UZASADNIENIE

Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200
Biatogard wystapita z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym
drogi gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawca dotgczyt plan sytuacyjny
z zaznaczeniem szczegolowe] lokalizacji planowanego miejsca, w ktérym ma nastgpi¢
umieszczenie urzadzenia.

Zgodnie z trescig art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w pasie
drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie w szczegoblnie uzasadnionych przypadkach i za zgoda
zarzadey drogi w drodze decyzji administracyjne;j.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, organ administracji uznal, ze w niniejszej
sprawie spelniona jest w/w przestanka, a wobec tego nie zachodzi sytuacja mogaca nie
dopusci¢ do umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej.

Tre$¢ decyzji calkowicie uwzglednia wniosek strony. Organ umozliwil stronie
W wyznaczonym terminie zapoznanie si¢ ze zgromadzonym materialem dowodowym
w sprawie. W wyznaczonym terminie strona nie wniosta zadnych uwag.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w_pasie drogowym jest jednoczesnie zgoda do
dysponowania dziatka na cele budowlane, ale nie oznacza zgody na jego umieszczenie.
2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:
a) uzyskania, jesli jest wymagane, pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo
wykonania rob6t budowlanych,
b) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (zgloszenia
budowy), projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia o ktérym mowa w decyzji,
c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia

robot oraz umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia,



d) za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym bez zezwolenia. zarzadea drogi
o > o
wymierza Karg pienigzng w wysokosci 10-krotnosci oplaty, ustalonej zgodnie z ust. 4-6

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3. Utrzymanie obiektow i urzadzen umieszczonych w pasie drogowym nalezy do ich
posiadacza.

4. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w sentencji
decyzji, koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel,

5. Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego,
niedopetnienie warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej
wygasnigcia.

6. Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w przeciagu 2 lat od daty jego wydania inwestycja nie
zostanie wykonana.

7. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Koszalinie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Karlina
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

I.  Regionalne Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Bialogard
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ODDZIAL TERENOWY W SZCZECINIE AGENCIA NIERUCHOMOSC ROLNYCH

FILIA W KOSZALINIE

M Ty
SZKO.SGZ.4201.247.3.313‘).2015.K0 Koszalin, Valiy .2015 r,

~TECH-KAN"S, C.
Barttomiej Jébtoriski
Pawet Jajeczko

ul. Ogr owa 3¢
78-200 Biatogard

Ustronie miejskie 1, 78-200 Biatogard z dnia 08.07.2015 roku, w sprawie udostepnienia nieruchomosci
Zasobu Wiasnosci Rolnej Skarbu Panstwa Oznaczonej jako dziatka nr 146/2 obreb Karscino, gmina
Karlino, na cele zwigzane z realizacjg inwestyciji polegajacej na wymianie kanalizacji sanitarnej @ 160
PCV, w imieniu Agencji Nieruchomoéci Rolnych wyrazam zgode na wejscie na ww. nieruchomosci oraz
wykonanie inwestycji do dnia 31.12.2015 roku.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji ponosi Inwestor,

Jednoczesnie informuje, ze nieruchomogé 0znaczona jako dziatka nr 146/2 obreb Karscino, gmina
Karlino, figuruje w ewidencji Agencji jako nierozdysponowana i nie zachodzi potrzeba dokonywania
dodatkowych uzgodnien.

roztozona na miejscu pierwotnym, .

- Zajety pas terenu zostanije wyréwnany, uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego,

- Przerwane w trakcie prac urzadzenia drenarskie j inne - melioracyjne zostang odbudowane
lub naprawione.

Do wiadomoéci: :

1. ,Tech-Kan”s. c. Bartlomiej Jabtonski,-Pawetl Jajeczko, ul. Ogrodowa 3¢, 78-200 Biatogard,
"2, Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o, 0., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard,
\13) Stefan Stoniecki, ul, Kiepury 11, 78-200 Biatogard,

5. aa.

753-411 Koszalin. UL, Partyzantow 154, TEL. 94 34731 00. FAX 94 343 36 95



Karlino, dnia 12 czerwca 2015 1.
GP.6733.1.2015.1SC.3

Deeyzja nix st ostateczng
DECYZJA 172015 % it jest ostateczng
Sarling, agm% Q%E’g‘i %{W
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI & plrous
CELU PUBLICZNEGO oS v TR 20052

. zabely Sim, -
Na podstawie: U Stiyehalsha o Gy

- art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowanza administracyjnego
(Dz.U.2013. 267 j.t.),

- art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 11 art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015.199 j.t.),

po rozpatrzeniu wniosku pelnomocnika TECH-KAN S.C. Bartlomiej Jablonski, Pawetl
Jajeczko ul. Ogrodowa 3c, 78-200 Biatogard, wystepujacego w imieniu Regionalnych
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ulica Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard z dnia
04.05.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajgcej na wymianie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaezami, po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy jak réwniez zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepiséw odrebnych oraz stanu
prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji

USTALAM WARUNKI
DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajacej na wymianie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami.

1. Teren inwestycji:

Decyzja obejmuje teren dzialek gruntu nr 167/2, 142/2, 142/3, 143/3 (zat. nr 1) 171/5, 171/5,
146/2, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 176, 177, 179, 180, 181 (zat nr 2) obreb
Kar$cino, w miejscowosei Karscino gmina Karlino. .

2. Rodzaj inwestycji:
Obiekt infrastruktury technicznej — sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

3. Ustalenia dotyczace planowanej inwestycji: :
Laczna dlugos¢ planowanej sieci kanalizacji sanitarnej (budowa i wymiana) do 1,0km.
Przejscia pod przeszkodami terenowymi wykona¢ metoda bezwykopowa (przewiert/ przecisk
kontrolowany).

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
Ewentualng wycinke istniejgcej zieleni przeprowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i procedurami.

Planowana inwestycja nie wymaga decyzji srodowiskowej.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej:

W liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji nie wystepuja obiekty objete ochrong
konserwatorska i archeologiczna.
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