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RWK - Wodociag Biesiekerz-inwestorski (1).kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm.

| Poszcz. | Razem

INWESTORSKI - REMONT ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI | HYDRANTAMI W m. BIESIEKIERZ |
1,45230000-8 |ROBOTY ZIEMNE - WYKOP, PRZEWIERT STEROWANY
1/KNR 2-31  |Rozebranie reczne nawierzchni asfaltowej m?2
d.1/0806-01
16.3 m?2 16.300
RAZEM 16.300,
2|KNR 2-31  |Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci |m2
d.10101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
16.3 m?2 16.300
B RAZEM 16.300
3/KNR 2-31  |Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
d.1/0109-01 12cm
‘ 16.3 m?2 16.300
|RAZEM 16.300
4 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 |
d.1/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
16.30 m?2 16.300
RAZEM 16.300
5 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1/0310-06 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
16.30 m?2 16.300
RAZEM 16.300
6 KNR 2-31 | Naktady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytwérni do miejsca |t
| d.11502-01 wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicz-
‘ ‘ nej srodkami transportowymi o tadownosci do 5t
3.50 t 3.500
RAZEM 3.500
7/KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami przedsiebier- m3
d.1/0201-02 nymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 - 1600x0,8x1,5 - wraz z przewiertem ste-
rowanym
2007.00 m3 2007.000
RAZEM 2007.000
8 KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie w gruncie kategorii lll-1V m3
d.1/0503-02 |
1700.0 m3 1700.000! :
[RAZEM | 1700.000,
9/KNR-W 2-  |Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci [m3 i ’, !
d.1/01 0312- do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV i |
0201 l
307.0 m3 307.C00 o
RAZEM 307.000|
10|KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, 'm3 |
d.1/0214-02 5km odlegto$ci transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami samowyta-
dowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach grunto-
wych
Krotnos¢ = 14 ‘
230.0 m3 230.000
- i RAZEM 230.000
11 KNR 2-01  |Mechaniczny przewiert maszyng do wiercer poziomych WP15/25 w grun- 'm
d.1/0703-02 cie kategorii lll-IV gtebokosci do 1,5 m z rurami ostonowymi 225/20,5 mm i
przewodowymi 125 mm
40.0 m 40.000| |
) B |RAZEM i 40.000
2/45230000-8 |ROBOTY MONTAZOWE SIEC, PRZYLACZA, HYDRANTY o
12/KNR 2-18  |Rurociggi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) o $rednicy zewnetrznej m
d.2|0208-03 125 mm, tgczone metodg zgrzewania
1130 m 1130.000
RAZEM 1130.000
13|/KNR 2-18  |Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) o $rednicy zewnetrznej m
d.2/0208-02 90mm, tgczone metodg zgrzewania ‘
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
14/KNR 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o srednicy zewnetrznej 32 |m
d.2/0907-01 mm tgczonych metoda zgrzewania
842.0 - m 842.000
- ~ |RAZEM 842.000
15/KNR 2-18 | Ksztattki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $redricy nominalnej 125mm szt
d.2|/0112-03
| 28 szt ~28.000
B RAZEM 28.000
16|/KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotnierzowe z obudowg o $rednicy kpl
d.2/0305-03 125mm, montowane sprzetem recznym
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
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17/KNR 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm kpl
d.2/0315-03
9 kpl 9.000| |
| RAZEM 9.000
18/KNNR 11 | Studzienki wodomierzowe z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o [szt. |
d.2/0406-05 $r. 1000 mm i gtebokosci 1,70 m
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
19/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetko- | kpl.
d.2/0123-01 wych domowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw sztucz-
a nych
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
! 20|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 |kpl.
d.2/0140-02 mm
25 kpl. 25.000|
RAZEM | 25.000
i 21/KNR 2-18  |Nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $rednicy 100mm szt.
d.2/0902-02
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do |prébe
d.2/0802-01 100mm
* odcinki + 17+30 prébe 47.000
przytgcza
RAZEM 47.000
23|KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o srednicy nominalnej do prébe
d.2/0803-01 150mm (préba odcinka 200m)
sie¢ - 7 odc/ | 7+30 prébe 37.000
200 m +
przytgcza
RAZEM 37.000
24|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taémg z tworzywa sztucz- |m
d.2/0219-01 nego
2007.0 m 2007.000 ]
RAZEM 2007.000
25 Dokumentacja powykonawcza geodezyjna kpl.
d.2 analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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