SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO SZAFY STEROWNICZEJ POMPOWNI
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KABEL ULOZONY PRZEZ ENERGE OPERATOR

Projektowany kabel energetzyczny zalicznikowy
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OBIEKT: KANALIZACJA SCIEKOWA, POMPOWNIA SCIEKOW Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM

ADRES: STANOMINO dz. nr 28,30 obreb Stanomino

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0. 78-200 BIALOGARD ul. Ustronie Miejskie 1

Przedmiot rysunku: Skala:

Pompownia $ciekéw — schemat ideowy zasilania elektrycznego Bez skali

Projektowat: Data:

mgr inz. Tadeusz Kmie¢
A/PB/8300/208/84 09.2017 rok
Specjalnos¢: instalacje elektryczne
ZAP/IE/2537/01
Numer rysunku:

Uktad zasilania sieci TN — C
Uklad instalacji TN — S
DODATKOWA OCHRONA OD PORA ZEN E2
SZYBKIE WYL ACZENIE Dlat < 0,2 sek dla instalacji
SZYBKIE WYL ACZENIE Dlat < 0,4 sek dla zasilania

oraz POt ACZENIA WYROWNAWCZE




