
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO SZAFY STEROWNICZEJ POMPOWNI 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

LISTWA ZASILAJĄCA 
 
                     
 
 
 

SZAFA STEROWNICZA 
przepompowni wg. 

Projektu wykonawczego 

Przyłącze ENERGETYCZNE „ENERGA SA” wg 
WTP P/17/038747  

WYBUDOWANE PRZEZ ENERGA 
OPERATOR. 

R < 10 Ω 

Projektowany kabel energetyczny zalicznikowy 
                     – YKY 5x6mm2 L = 4 (8) m 
 

LGyżo16mm2 w RB28 
 
Uziom GALMAR L=12m 
                      

1 2 3 N PE 

Drut FeZnD=8mm 
 

P1-Rs/LZV/LZR/F 
 
                                   L1,L2,L3 230/400V 50HZ 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 

                                                                                                              Wyłącznik 
FRX100A                                              OCHRONNIK            RB00 
                                                               Kl.”A+B”                  25A 
 
 
 
 

          N 
 

    PE 

~ 3F 
 

kWh 
bezpośredni 

KABEL UŁOŻONY PRZEZ ENERGĘ OPERATOR 
 

OBIEKT: KANALIZACJA ŚCIEKOWA, POMPOWNIA ŚCIEKÓW Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM 
ADRES:  STANOMINO dz. nr 28,30 obręb Stanomino 
INWESTOR: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 78-200 BIAŁOGARD ul. Ustronie Miejskie 1 
Przedmiot rysunku: 

Pompownia ścieków – schemat ideowy zasilania elektrycznego 
Skala: 

Bez skali 
Projektował:  Data:  

 

09.2017 rok 
mgr inż. Tadeusz Kmieć 

A/PB/8300/208/84 
Specjalność: instalacje elektryczne 

ZAP/IE/2537/01 

 

  Numer rysunku: 
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Układ zasilania sieci TN – C 
Układ instalacji TN – S  
DODATKOWA OCHRONA OD PORA ŻEŃ 
SZYBKIE WYŁĄCZENIE Dla t < 0,2 sek dla instalacji 
SZYBKIE WYŁĄCZENIE Dla t < 0,4 sek dla zasilania 
oraz POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
 


