Rodos 6.8.21.0 [8751]

Charakterystyka obicktu
Biist Wodiel § nodempiis S pOtioRRoIR GiGiig )
|Charakterystyka obiektu
1. Sie¢ wodociggowa
|Sie¢ wodociggowa z rur PE o facznej dhugosci 330,50m, w tym:
a) ukladane w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki piskowej i obsypki rurociggu
-rury PE100 d=90mm - 1,20 m,
- tury PE100 d= 110mm - 98,50 m
- rury PE100 d= 160mm - 120,10 m,
- rury PE100 d= 200mm - 16,80 m
b) przewiert sterowany rurami PE100 d=110mm - 93,90m.
Armatura z zeliwa sferoidalnego
2. Pompownia strefowa
a) Technologia
Montaz zestawu hydroforowego ZHB.3.03.4 prod. HydroVacum wraz z szafy sterowniczg .
Armatura i orurowanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
b) Roboty remontowe w budynku pompowni
- Wykonanie posadzki betonowej,
- Wymiana 8 szt okien typ O1 wym. 565x535mm na okna rozwierane z PVC.
- Wykucie otworow i montaz 2 szt okien O1 wym.565x535mm,
- Wykucie otworu i montaz drzwi typ ECOBASIC wym 100x2015mm.
- Wymiana drzwi zewnetrznych na bramg segmentowa MakroPro wym. 2250x2000mm.
- Wykonanie $cianki dzialowej wydzielajacej pomieszczenie dla zestawu hydroforowego.
- Wymiana pokrycia dachowego papowego wraz z rynnami i rurami spustowymi.
- Tynki i malowanie wykonanej ciany.
- Malowanie tynkéw zewnetrznych
¢) Wentylacja
- Montaz czerpni $cienne;j i dachowych.
- Montaz wywietrzaka cylindrycznego.
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Sie¢ wodociggowa i modernizacja stacji podnoszenia cisnienia .
Nr Podstawa 1 Kod CPV EOpis robot
RITSR nies | 45231300-8 1. Sieé wodociggowa LR N
. 5_45_231300-8 1.1. Robety ziemne e il bl
1 KNR 2-01 : Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykdny&aﬁzﬁm:rkami -
0217/06 | podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3 i
1(15,00-1,50)*(0,50+0,60+0,60%1,45%2)*0,5%1 45 m3 | 27,797
(54,40437,90)*(0,50+0,50+0,60%1,45%2)*0,5%1,45 m3 183,354
(120,10-43,40-50,50+16,80)*(0,60+0,60+0,60%1,45%2)*0,5%0,50 - m3 31,605
| razem | m3 _245,7_56
2 | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncié kategorii I-11T wykonywane k(;b-ar-lzaﬁi podsi@bicmyn? o T -
0212/05 pojemnosei tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglo$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
79,45%0,15+91,875 m3 103,793
- ] razem | m3 103,793
""" 3 | KNR2-01 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci FE
0214/04 transportu gruntu kategorii I1I-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnos$é= 8)
o . m3 103,793
4 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii II-1V o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
| 0317/02 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
[1,50%0,80*1,45*7 m3 12,180
1 , I razem| m3 | 12,180
5 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-11] na odleglo$¢ do 10m
242.756+12,18-103,79 m3 151,146
L o razem | m3 151,146
6 Ka[kulacjéj Ei Podwieszenic pmewédéw w wyko'pie' _ 1 1
indywidualna |
9 szt 9,00
o o f e |1 900
7 | KNR2-19 Zabezpicczenie kabli w ziemi T
0218/01 :
5 kpl 5,000|
T razem | kpl 5,000
8 KNR 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznegowtrasy kaﬁlarlilgibhcgo w ziemi '
0219/01
10 m 10,00
] razem | m ) 10,00
ST 45231300-8 |1.2. Roboty montazowe o
9 KNR 2-28 Podloza z kruszywhatu?a"lny'(-:'l‘l'd -gril'boéci 15cm ]
0501/05
(15,00+54,40437,90)*0,50 m2 53,650
(120,10-43,40-50,50+16,80)*0,60 m2 25,800
77777 - razem | m2 79,450
10 | KNR 2-28 ) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
(15,00+54,40+37,90)*(0,50+0,50+0,60%*1,45%2)*0,5%0,41 m3 60,270
| (120,10-43,40-50,50+16,80)*(0,60+0,60+0,60%1,45*2)*0,5%0,50 m3 31,605
| b - razem | m3 91,875
il KNR 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ulozonego w ziemi '
0219/01
15,00+54,00+37,90+120,10-43,50-50,50+16,80 m 149,80
- - razem | m 149,80
12 | Kalkulagja ) Przewiert sterowany rurami PE d=110mm ) ]
indywidualna
43.40+50,50 m 93,900
. i} ) Jazem | 93,900
13 Kalkulacja Rury PE d=1 10mm dla pﬁéwienu sterowanego
indywidualna |
R S m 93,000
14 Kalkulacja Przewiert rura ochronng PE 160/9,5mm
indywidualna
o m 36.100
15 Kalkulacja  |Przewiert rurg ochronng stalowa d= 193,7/7,1 o
indywidualna
i - m 30,200
16 | Kalkulacja Dostawa rur _(-Jt:,h'i;onnych do przewiertow
\indywidualna o S O
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Nr Podstawa Kod CPV  |Opis robot Jm ' Iloéé 7
R o - S k) 1,000
17 | KNR2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych PE o §rednicy nominalnej : _______
| 0403/04 160mm |
- o m 36,100
18 | KNR 2-28 Przecigganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych o $rednicy nominalnej O
0403/05 193,7/7,1mm
_ o B B m 30200
19 | KNR2-28 Rury PE ci$nieniowe lgczone metodg zgrzewania o $rednicy zewngtrznegj 110mm
0302/03
192,40-93,90 m 98,500
_ N - ORI ...} .. 98,500
20 | KNR2-28 | Rury PE cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o $rednicy zewngtrznej 160mm
0302/04 |
e diieispiaseilmis i proebaii - i s - o " AR m _____ 120"100
21 KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o srednicy zzwnqt}iﬁéj 90mm
0302/02
22 | KNR2-28 !Rury PE ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania o érednicy zewnetrznej 200mm i
0302/05 i
23 | KNR2-28 Ksztaftki PE na rurociggach PE o srednicy zewnetrznej 1 10mm - huki N
0305/03
e o ) szt 2,000
24 | KNR2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE o $rednicy zewnetrznej 160mm - huki T
0305/04
A L . szt 3,000
25 KNNR 4 Montaz tulei kolnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90/80mm o polaczeniach :
1012/01 zgrzewano-kolnierzowych !
F— et e e bt e SZt 2’000
26 | KNNR4 Montaz tulei kolnierzowych PE, PEHD o érednicy zewnetrznej 110/100mm o polaczeniach ]
1012/02 zgrzewano-kolnierzowych
S — B . . . szt | 3,000
27 | KNNR4 Montaz tulei kolnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 160/150mm o polgczeniach o
1012/02 zgrzewano-kolnierzowych |
28 KNNR 4 Montaz tulei kolnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 200mm o polgczeniach o
1012/03 zgrzewano-kolnierzowych
o B ) - szt 1,000
20 | KNR2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 100mm - ﬁéjﬁik = |
| 0112/03 100/80mm
| 30 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - trojnik
0112/04 d=150/100mm
N st 1,000
31 KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - trojnik
0112/04 150/150mm
St e e P e R e e e e oo e e L e D e SZt 1’000
32 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - trojnik o B
0112/05 200/200mm
o - ) szt 1,000
33 | KNR2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm - kréciec F T
0112/04 kotierzowy
T e Eepsee s > - o SZt 2’000
34 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominainej 200mm - kréciec I
0112/05 kolnierzowy
, szt 1,000
35 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - tgcznik o
0112/03
L - szt 1,000
36 | KNR2-28 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm z obudows na rurociagach PCWi | : ‘
i 0309/02 PE
37 KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm z 6budo\\}é na Eufoéiégéch PCW i
0309/03 PE
] e szt | 1.000
38 | KNR2-28 Zasuwy zeliwne kolnierzowe o §rednicy nominalnej 150mm z obudovifq'ha rhri)_diég"éch' pcwi|
| 0309/04 PE g
N s | 3000
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Nr Podstawa Kod CPV  |Opis robot Jm i Tlosé¢
39 | KNR2-28 Zasuwy zeliwne kolnierzowe o $rednicy nominalnej 200mm z obudowa na rurociggach PCW i '
0309/05 PE
R IR AR = . o N 1,000
40  KNR 2-28 Nasuwka pefna Zeliwna o $rednicy nominalnej 150mm I
| 0306/04
| | o . o 2,000
b4l KNR 2-28 | Nasuwka pelna zeliwna o $rednicy nominalnej 200mm
| 0306/05 |
g | szt 1,000
| 492 | KNR2-28 | }Hydréht"y ';i'b-za-rowe nadziemne o $rednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym ) o
0311/07 | Ikohierzowym
5 _i . szt 1,000
43 | KNR2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o érednicy nominalnej do 150mm S
0802/02
i | brlbe _1,000]
44 | KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba —}
0803/01 odcinka 200m) |
e probe 1,000]
45 | KNR2-18 Doptata lub potracenie do prob szezelnosci rurociggow o dhugosci réznej od 200m przy o
9913/02 $rednicy rur 150mm z rur azbestowo-cementowych oraz PCW i PE (odcinek dlugoéci 10m) |
L L - odcinek| 13,000
1 46 | KNR 2-18 | 'D_opiata lub potracenie do dezynfekeji i plukania rurocia,géwro 'diugoéci roznej od 200m przy
| 9914/02 $rednicy rur 150mm (odcinek dlugosci 10m)
L R odeinek 13,000
47 | KNR2-28 | Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na s!upl&u'ﬁétgﬁowym )
0315/02
e - - kpl 7,00
48 | Kalkulacja Blok betonowy pod skrzynke zasuwy
{indywidualna
f 6 st 6,00
o i -  razem szt 6,00
49 | KNR2-18 | Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wysokosci 3m
0607/02
(0,20+0,30)*2*0,10%4 m2 0,40
i 50 | KNR2-18 Reczne ukladanie mieszanki betonowej w lawach fundamentowych i blokach oporowych i
0609/01
10.20%0.30%0,10*4 m3 0,02
) E s razem | m3 0,02
51 KNR 2-31 1P}ytal betonowa o wymiarach 35x35x5cm na podsypee piaskowej, z'wyﬁeiir{ié'ﬁ'iém spoin B
0502/01 gpiaskicm - pod hydrant :
10,35%0,35%1 m2 0,12
| . razem | m2 | 0,12
i 45231300-8 2. Technologia stacji podnoszenia ci$nienia
| 52 | KNR7-07 Montaz zestawu hydroforowego ZHB.3.03.4 ,
[ 0101/05 !
e s e E,"PI.._ 1,000
53 KNR-W 7-09 Montaz zasuw nozowych kolnierzowych na cisnienie nominalne od 1 do 1,6MPa o $rednicy
2619/06 nominalnej do 125mm, w wykonaniu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- szt | 3,000
54 | KNR-W 7-09 Materialy do polgezen kohierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o grednicy i !
2201/03 nominalnej 125mmmm, $ruba M16x80, stal nierdzewna kwasoodporna :
) ) - styk 11,000
55 | KNR-W 7-09 Materia}y do polqczen i-c_dinierzowych_'ﬂmienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy -
2201/04 | nominalnej 150mm, sruba M20x95, stal nierdzewna kwasoodporna
' 7 B styk 5,000
56 |KNR-W 7-09 Materialy do polé',(;zé'ﬁ k_diﬁierzowi)éh na ci$nienie nominalne do 1,6MPa o $rednicy
2201/05 nominalnej 200mm, $ruba M20x95, stal nierdzewna kwasoodporna
! - styk 5,000
57 |KNR-W 7-09 - -.‘:‘\'p'éw'é.n_ié _ﬁ&automatyczne w ostonie CO2 bez radiologicznego badania spoin, rurociggow ze !
0124/01 stali weglowych i niskostopowych o $rednicy do 159,0mm i grubosci $cianki do 10mm,
| d=125mm
] ) ) ‘ - zlgeze | 14,000
58 |KNR-W 7-09 | Spawanie potautomatyczne w oslonie CO2 bez radiologicznego' badania spoin, rurociagdw ze : i
0124/01 | stali weglowych i niskostopowych o $rednicy do 159,0mm i grubosci $cianki do 10mm, ; !
| d=150mm |
L ‘[ - ziacze | 9,000/
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| 59 |KNR-W 7-09 éSpawanie polautomatyczne w ostonie CO2 bez radiologicznego badania spoin, rurociggow ze
0125/01 | stali weglowych i niskostopowych o érednicy do 219,Imm i grubosei $cianki do 10mm,
! d=200mm
N - - 7 | zlgeze | 8,000
60 |KNR-W 7-09 Montaz rurociagéw stalowych nierdzewnych kwasoodpomych o $rednicy zewngtrznej do : -
2207/05 139,7mm lgczonych na kolnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa, d=125mm i
61 |KNR-W 7-09 Montaz rurociggow stalowych nierdzewnych kwasoodpornych o $rednicy zewngtrznej do
2207/06 168,3mm lgczonych na kolnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa, d=150mm
B B LW 2,530
62 |KNR-W 7-09 Montaz rurociggow stalowych o $rednicy zewn¢trzhej do 244,5mm laczonych na kolnierze, na ]
2207/08 cisnienie nominalne 1,6MPa, d= 200mm
o ] i m 1,500
63 |KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych kwasooi}mmych o $rednicy zewngtrznej do o
2216/05 139,7mm faczonych na kolnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa, kolano d=125mm
STREIR T, L A v o s e bt i 2 SZt 1’000
64 | KNR-W 7-09 ;Montaz ksztaltek stalowych nioerdzewnych kwasoodpornych o $rednicy zewngtrznej do .
2216/06 |168,3mm {aczonych na kolnierze, na ci$nienic nominalne 1,6MPa, kolano d=150mm
. S R | s#t 1,000
65 |KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych nierdzewnych kwasoodpornych o $rednicy zewnetrznej do ]
2216/08 244,5mm fgczonych na kolnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa, kolano d=200mm
. - - o szt 1,000
66 | KNR-W 7-09 Montaz ksztaltek stalowych nioerdzewnych kwaﬁmdpomych o $rednicy zewngtrznej do
2216/06 168,3mm tgczonych na kolnierze, na ci$nienie nominalne 1,6MPa, redukcja d=150/125mm ‘
l 67 |KNR-W 7-09 Montaz ksztaitek statowych nierdzewnych kwasoodpornych o $rednicy zewngtrznej do
i i 2216/08 244,5mm taczonych na kolnierze, na ciénienie nominalne 1,6MPa, redukcja d=200/150mm :
N B szt | _1,000;
I 68 | KNR2-28 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalngj 125mm, kolana
| 0202/04
. S o 3 __ 2000
69 KNNR 4 Montaz fgcznika do rur staslowych i PE d=200/150mm
1012/03
szt | 2,000
70 | KNR2-28 Przeplywomierz . ]
0209/04
s I — O —_— szt 13000
71 | KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o §ferdinii'cy 300mm w $cianach betonowych —
0204/12 o grubosei do 20cm
- I szt 2,000
72| Kaikulacja Dostawa modemu zdalnego sterowania ) .
indywidualna
- kpl 1,000
73 Kalkulacja Montaz i rozruch modemu zdalnego sterowania ) E
indywidualna
. kpl _ 1,000
45210000-2 3. Roboty budowlane ey | .
74 | KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm - posadzki
0212/01
1,50*1,00 m3 1,500
| - ] _ razem| m3 | 1,500
75 | KNR4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, glgbokosci do 1,5m, w grdﬁciéigtegorii 1 '
0103/02 !
1,50%1,00*0,80 m3 1,200
S— - - — rmm m3 - 17’200
76 | KNR 4-01 Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odleglosé do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii III
1,50*%1,00*0,50 -m3 0,750
L razem | m3 0,750,
| 77 ﬁ KNR 2-02 -Pé-cik-laay na podlozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych I -
- 1101/07
1,50%1,00*0,10 m3 0,150
e razem | m3 0,150
78 | KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zw&kle-go -
1101/01
79 KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwézh
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I . . T o o m2 14,400
80 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno-kazda | |
0604/06 nastgpna warstwa ponad pierwszy
- " — PP (PO Spn— NE— ‘ g JEp—— e b - mz I4’400
81 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubodei 20mm pod posadzki zatarte na ostro | o
1102/01 |
; I . m2 | 14,400
| 82 | KNR2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko gruﬁdébi 25mm i ' ]
! 1106/02
83 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1em
1106/03 |
(Krotnosé=17) |
] ‘ _ - | m2 14,400
84  KNR2-02 | {Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalows -
1106/07 ;
o o s m2 14,400
85 | KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek z betonu komorkowego grubosei 12cm ' '
0121/03
PRI - SR, SU— SRR — m2 25’100
86 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii 111 $cian plaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) -
0902/01 {wykonywane rgcznie
0 s - ‘ m2 50,200
87 | KNR 0-28 Malowanie elewacji farbg Silstar $cian budynkow ' ' T
2630/05
TN RS, , : m2 239,000
88 | KNR0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych jednodzielnych na okna ZPCW 6ia'aiv_iéi'z-chni do
i 0929/05 1.0m2, wym. 565*535mm
} 0,565%0,535*8 m2 2418
- 3 o e razem | m2 2418
89 | KNRO0-19 Montaz okien z PCV rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2, wym. ]
1023/05 565*535mm
0,565%*0,535%2 m2 0,605
o S razem | m2 - 0605
90 | KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 '
0354/10
2,00%2,25 m2 | 4,500
91 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu ponad 2m2 w $cianach z cegiet a
0320703
92 KNR 2-02 - Wrota przesuwne o powierzchni do 6m2 - brama MikroPro z prowadzeniem HL wym. o
1206/04 2250%*2000mm
= o o - ISR ST N — — — — m2 4,500
93 KNR 2-02 N Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2, typ ECOBASIC wym, [000*2015mm
1203/02
1,12%2,075 |m2 | 234
e razem | m2 2,324
[ 94 | KNR4-01 Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w séiéﬁhéﬁmz_ccgw o grubodci ponad 1/2 cegly na '
{ 0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienngj |
1,12#2,10%0,38 m3 | 0,894
i 0,6%0,6%0,25*3 m3 0270
e - razem | m3 1,164
95 KNR 4-01 | Przesklepienia otworow w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek T
0313/02
| 1,67*%0,38%0,25 m3 | 0,159
’ 1,00%0,38*0,25*2 m3 0,190,
- . razem | m3 0,349
96 | KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm ]
0313/04 |
1,67*%3*14,40*1,03 m 74,308
1.00*3*2%14,40*1,03 m 88,992
o _ B razem | m 163,300
97 | KNR 4-01 Uzupelnienie $cian o grubosci do 40cm lub zamurowanie otwordéw na zaprawie i
0316/02 cementowo-wapienngj i
0,65*%0,65%0,38 m3 0_16;1}
S razem | m3 0,161]
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98 | KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii [l z zaprawy cementowej na $cianach i
0709/07 o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podfozach z cegly, pustakéw ceramicznych, |
betonu !
| 333 szt 8,000
; razem | szt 8,000
99 KNR 4-01 o Wykénanie tynkéwzﬁyk*ychwewngtrznych kategorii 1l z zaprawy aementowo-wapienﬁej na B T
0708/03 oéciezach o szerokosci do 40cm na podiozach z cegiel, pustakoéw ceramicznych, betondw
2,10%2+1,10 m 5,300}
(0,65%2+0,60)*2 m 3,800
‘ , - razem . m | 9,100
100 | KNR4-01 | Rozbidrka bok}ycia piefwszcj warstwy papy z dachow betonowych '
0519/06 ; ;
| - | m2 146,300
101 | KNR 4-01 - -ERoiBiéi'ké-pékr'yc'ia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych ‘ i
0519/07
A — S S m2 146,300
102 | KNRO-15 Pokrycie dachow jednq warstwa papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podloza emulsja |
0527/01 asfaltowa i ulozeniem na sucho papy perforowanej {
IS AP N o m2 146,300
103 = KNR 0-15 Kazda nast¢pna warstwa papy termozgrzewalnej
0527/02
§ - ) B m2 | 146,300
104 ; KNR 0-15 ﬁynny dachowe z Pév_ﬁbidkfégh o srednicy 10cm S
0528/02
e et ML 21,000
105 | KNRO0-15 Rury spustowe z PCV o $rednicy 101 1icm o TR
0529/03
_ m 8,900
106 | KNR4-01 | - Uzupelnienie obrobek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych z blachy ocynkowanej
0530005 | szerokosci do 25¢cm
21,00%0,25 m2 5250
i . razem | m2 T_ i S,ﬁsd
107 |KNR-W2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kolowe, typ 'B"/"lm(_i udziatem ksztattek | | |
0113/02 do 35%) o érednicy do 200mm
4,00*3,14%0,20 m2 2,512
| e e - razem m2 2,512
108 |[KNR-W2-17, Czerpnie dachowe, kolowe, typ C o $rednicy do 200mm
0144/01
SRR T e S P R SZt 2’000
109 |KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kolowe o §rednicy 250mm, typ B/I w ukiadach -igﬁéidﬁyéh__' I
0149/02 ,
- ' , - szt 3,000/
110 |KNR-W 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindd&iﬁé o -éfe-&'ﬁiéy-édﬁmin
0152/02
i SO P é SZt 1’000
111 |KNR-W 2-17] !Czcrpnie ééiéh;e, kolowe, typ B o §rednicy do 315mm - ] o :
0147/01 J
I R . ‘ . e S L 1,000
112 | KNR728 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w dachu o ké'n's-t}ﬁl_(-c_j'i“zélb_e—t-divéj o gr‘u'bo'éci do "
0208702 100mm
' ) S st | 3,000
113 | KNR7-28 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewodow wentylacyjnych w $cianach
0205/03 murowanych o grubosei 1 1/2 cegly
! ) ] ) ‘ | szt 11,000
114 | KNR 4-01 S Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowyladowczymi na
0108/19 odlegto$é do 1km
| 1,50+1,164 P m3 2,664
146,30%0,005 m3 0,732
| i - razem | m3 3,396
115 | KNR4-01 | !WyWiezienie gruiﬁ bez wzgledu na rodzaj rozbieranej koné-l;ﬁcéj'i- samochodami '
0108/20 lsamowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
; (Krotnodé= 4)
i R ; iom3 | 339%




