Rodos 6.8.21.0 [8751]
Charakterystyka obicktu
Sie¢ wodociggowa i modernizacia stacji podnoszenia cisnienia

Charakterystyka obicktu

|. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodocigeowa z rur PE o lgeznej diugosei 330,50m. w tym:

a) ukladane w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki piskowej i obsypki rarociggu
=rury PE100 d=90mm - 1,20 m,

- rury PET00 d= 110mm - 98,50 m

= rury PE1OD d== 160mm - 120,10 m,

= rury PETOO d=200mm - 16,80 m

b) przewiert sterowany rurami PE100 d=110mm - 93.90m.

Armatura z zeliwa sferoidalnego

2. Pompownia strefowa

a) Technologia

Montaz zestawu hydroforowego ZHB.3.03.4 prod.HydroVacum wraz z szafy sterownicza .
{Armatura i orurowanic z¢ stali nierdzewnej kwasoodpornej.
:b} Roboty remontowe w budynku pompowni
- Wykonanie posadzki betonowej,
= Wymiana 8 szt okien typ O1 wym. 565x535mm na okna rozwierane z PVC,
-~ Wykucie otworow i montaz 2 szt okien O1 wym.565x535mm.
j- Wykucic otwora i montaz drzwi typ ECOBASIC wym 100x2015mm.
- Wymiana drzwi zewngtiznyeh na brame segmentows MakroPro wym. 2250x2000mm.
i~ Wykonanie scianki dzialowej wydzielajgeej pomieszczenic dla zestawu hydroforowego.
- Wymiana pokrycia dachowego papowego wraz z rynnami i rurami spustowymi.
- Tynki i malowanie wykonanej $ciany.
‘= Malowanie tynkéw zewnetrznych
'¢) Wentylacja
'« Montaz czerpni eiennej i dachowych.
,~ Montaz wywietrzaka cylindrycznego.
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Przedmiar

Sied wodociggowa 1 modernizacja stac)i podnoszenia cisnienia

Nr

(=2}

~3

o

o

16

Podstawa Kod CPV
P 45231300-8
45231300-8
KNR 2-01
0217/06

KNR 2-01
0212/05

KNR 2-01
0214/04

" KNR 2-01

I KNR 2-01

0317/02

0230/01

Kalkulacja

i
I

i

| KNR2-19

indywidualna

0218/01

- KNR2-19 |

i

0219/01

KNR 2-28
0501/05

' gZﬂbezpieczenic kabli w ziemi

| 45231300-8 '1.2. Roboty montazowe

[(15,00+54,40+37,90)%0,50

Opis robot

1. Sieé wodociggowa

1.1. Roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii HE wykonywane na odklad koparkami
podsigbiernymi o pojemmosei lyzki 0.40m3
(15,00-1,50y%(0.50+0,60+0,60%1,45%2)*0,5% 1 45
(54.40137.90)%(0.50+0,50+0,60* 1 45%2)*0.5% [ 45

(120.10-43,40-50,50+ 16.80)*(0,60+0,60+0.60* 1 45%2)*0.5%0,50

razem
‘Roboty ziemne w gruncie kategorii I-111 wykonywane koparkami podsigbiernymi o
ipojemmoscei lyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
‘odleglogé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
79,45%0,15+91,875
i razem

;Nakla(iy uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegloscei ‘
transportu gruntu kategorii 111-1V samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglosé ponad |
Tkm po drogach utwardzonych ‘

(Krotno$é= 8) i

|
-Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii [1I-1V o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosei do |
1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku lopata lub wyciggiem rgeznym !
1,50%0,80%1.45%7 ;
; T S —— s ORI
Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
(kategorii I-[1l na odleglod¢ do 10m

1242.756+12,18-103.79 ;
razem |
gpudwieszenie przewodow w wykopie !

9

5
B ) razem |
Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy kabla ulozonego w ziemi :

10

razem

;Pddidza z kruszyw naturalnych o grubosci 15em

1(120,10-43,40-50,50+16,80)*0,60

KNR 228
0501/09

razem !

i Obsypi\aru roclqgu_kruszywcm 'dowiczionym

{(15,00+54,40+37,90)%(0,50-+0,50+0,60%1,45%2)*0,5%0.41
(120,10-43,40-50,50+16,80)*(0,60--0,60--0,60* 1 ,45*2)*0,5*0.50

CKNR2-19

0219/01

Kalkulacja
indywidualna

* Kalkulacja '
Hindywidualna

Kalkulacja
indywidualna |

' Kalkulacja

indywidualna |

Kalkulacja |

(indywidualna,

15.00+54,00+37,90+120,10-43,50-50,50+16,80

razem |

Oznakowanie tasmg z tworzywa sziucznego frasy rurociagn utozonego w ziemi !

Praewiert ster{)\{'any rurami PE d=110mm

43.40+50,50

. ) razem
Rury PE d=110mm dla przewicrtu sterowanego

fl’rzcwicrt rurg ochronng PE 16(/9.5mm
jl"r‘f.c\\'icrl rurg ochronng stalowg d= 193.7/7,1

Dostawa rur ochronnych do przewiertow

razem

Im

m3
mj
m3
mi

m3

m3

m3

m3
m3

m3

g

szt
szt

m2

m3
m3
m3

m

m
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Hos¢

27,97
(83,354
31,605
242756

103,793
103,793

103,793

12,180
12,180

151,146
151,146

9,00
9.00

5,000
5,000

10,00
_J1odo

53,650
25,800
79,450

60,270
31,603
91.875,

149.80
149,80

93.900
93,900
|
|

93,000
36.100

30,200,
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Przedmiar Strona 4/144
Siee wodoeiggows i modernizacja stacji podnoszenia cisnienia
Nr Podstawa Kod CPY  Opis robot [dm Hosé
: I o Kl 1.000
17 KNR2-28 Przecigganie rurocigeow przewodowych w rurach ochronnyeh PE o $rednicy nominalinej
0403/04 160mm
m 36,100
18 KNR2-28 Przecigganie rurociagow przewodowyeh w rurach ochronnych o srednicy nominalngj
0403705 193.7/7, lmm
! m 30,200
19 | KNR2-28 Rury PL ci§nieniowe lgczone metody zgrzewania o $rednicy zewnetrzngj 110mm
0302/03 !
1192,40-93,90 m 98.500
, i razem . m 98.500
20 KNR2-28 gRury PE cisnieniowe lyczone metody zgrzewania o $rednicy zewngirznej 160mm |
[ 0302/04
. ; mo 120,100
21 KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe kiezone metodg zgrzewania o srednicy zewngtrznej 90mm ;
0302/02
| m 1,200
22 KNR2-28 Rury PE cisnieniowe ljezone metodq zgrzewania o srednicy zewngtrznej 200mm
0302/05 | |
: | . 7 L om 16,800
© 23 KNR228 Ksztattki PE na rurociggach PE o srednicy zewngtizngj F10mm - tuki | 5
0305/03 i i
: | L | s 2,000,
24 | KNR2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE o $rednicy zewnetrznej 160mm - tuki :
£ 0305/04 : : |
: i SDEN S s 3.000
25 KNNR4 iMontaz tulei kolnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90/80mm o polgczeniach i
to12/01 zgrzewano-kolnicrzowych i
: | , N s 2000
26 | KNNR 4 Muzﬁ‘a‘rz tulei ké'tni'er-iowych PE, PEHD o srednicy zewngtiznej 110/100mm o polaczeniach a E |
oo1012/02 ‘zgrzewano-kolnierzowych i !
: i i. LT L 3,000
27 | KNNR4 ! © 7 Montaz wlei kolnierzowych PE, PEHD o srednicy zewngtrznej 160/150mm o polqcicniﬂéh ) N !
L1012/02 zgrzewano-kolnierzowych i
28 ° KNNR4 | Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 200mm o polaezeniach !
1012/03 zgrzewano-kohierzowych
. : B szt 1.000/
29 KNR2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm - trojnik d= ? ' ]
L0203 {100/80mm ; ;
30 | KNR2-18 o ngztaitk.i zeliwne cinieniowe kolnierzowe o srednicy nominalngj 150mm - trojnik ; i |
or/o4 d=150/100mm | !
31 KNR2-18 | szealtki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej 150mm - trojnik a ‘
0112/04 150/150mm . : ‘
; . I st 1.000,
32 : KNR2-18 . [Ksztaltki 2zeliwne cignieniowe kohierzowe o $rednicy nominalnej 200mm - trojnik g
- 0112/05 1200/200mm i
j - szt | 1,000,
33 | KNR2-18 ' ;Kéﬂzﬂtki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 150mm - kréciee | ‘
0112704 {kolnierzowy |
; _ szt 2,000,
34 KNR2-18 ' ;Ksztaltki zeliwne cignicniowe kolnicrzowe o $rednicy nominalngj 200mm - krociec ] i
0112/05 ‘kolnierzowy
! B . szt | 1,000,
35 KNR2-I8 [Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o rednicy nominalngj 100mm - lacznik i
0112/03
osut 1,000
36 KNR 2-28 Zasuwy #cliwne kolnierzowe o $rednicy nominalncj 80mm z obudowa na rurociagach PCW i |
0309/02 PE ‘
szt 1000
37 KNR2-28 Zasuwy Zeliwne kolnierzowe o srednicy nominalnej 100mm z obudowsg na rurociggach PCW i !
0309/03 PE
: ‘ L osat 1,000
38 KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kolnierzowe o Srednicy nominalnej 150mm z obudows na rurociggach PCW i !
0309/04 PE {

szt 3.000
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Przedmiar Strona 5/14
Sie¢ wodociggowa i modernizacia stacji podnoszenia cisnienia
Nr - Podstawa Kod CPV Uprs robat | Im Tlosc
39 KNR 2-28 . - /.Nl\n zelivine kolnierzowe o slulmu\, numumlnu 200mm 7 obudowy na !urnu.;mhh Pewi| T
0309/05 PI
; 571 1,000
40 KNR 2-28 Nasuwka petna zeliwna o $rednicy nominalnej 150mm
0306/04
szt 2,000
41 KNR 2-28 Nasuwka pelna zeliwna o $rednicy nominalnej 200mm
0306/05
s71 1.000
42 KNR 2-28 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym !
0311/07 kolnierzowym i
szt 1.000:
43 KNR 2-18 Proba szezelnoded sieci wodociggowych z rur PE o érednicy nominalnej do 150mm i
0802/02 ; ;
f ) probe 1,000
44 KNR 2-18 | fl)ezynfekcja rurociggow sicci wodociggowych o srednicy nominalngj do 150mm (proba : :
0803/01 ‘odcinka 200m)
| [ - probe 1,000
45 KNR 2-18 ;Duplata lub potrgcenie do prob szczelnosci rurociggdw o dlugosei roznej od 200m przy
L 9913/02 | Sredniey rur 150mm z rur azbestowo-cementowych oraz PCW i PE (odeinek dlugosei 10m)
] ‘ ! odeinek 13,000
46 KNR2-18 ‘ 'Doplata lub potracenie do dezynfekujl i plukania rurociggow o dlugosci rome_] od 200m pr?y ‘ T
9914/02 sredmcy rur 150mm (odeinek dlugosci 10m) ;
-‘ S ) . adcinek 13,000
47 KNR 2-28 - /Oznakowanie lrasy rurociagu tabliczkami na stupku betonowym ' ' T
0315/02
enieid ; 5 : . kpl 1,00
| 48 ' Kalkulacja :Blok betonowy pod 'skmynkc ZAsuwy i
| indywidualna !
| ' 6 s 6,00
; _ o N - razem ' szt 6,00°
49 KNR218 | ?Desknwanic $cian prosiych, blokéw oporowych o wysokééci 3m it
0607/02 ! ‘ i i
5 ‘ (0,20+0,30)*2%0,10%4 m2 0,40
3 | rn7en1 m2 ()4{)
50 | KNR 2-18 Rs;czm: uktadanie mieszanki betonowej w lawach fundamenmw}ch i blokach oporowych |
. 0609/01 1
! 0.20%0.30%0,10%4 m3 0,02
51 KNR 2-31 Plyta betonowa 6-'i'\_"§'r-niarach 35x335x5¢m na podsypee piaskowej, z wypelnicniem spoin I
i 0502/01 | piaskiem - pod hydrant | :
: 0.35%0,35%1 fm 012
; i 0 : | Jzem m2 | 0, 12
i 7;4’52}7!3(}0-‘8 2. Technologia stacji podnoszenia ciSnienia . : ! i
52 . KNR707 Montaz zestawu hydroforowego ZHB.3.03.4 T
0101/05 : ! |
: ! o L kel 1,000
53 |KNR-W 7-09 Montaz zasuw nozowych kolnicrzowych na cisnicnic nominalne od 1 do 1,6MPa o $rednicy I
2619406 . nominalnej do 125mm, w wykonaniu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej :
! WU S o . szt 3,000
54 KNR-W 7-09 Materialy do polgczen kolnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o Srednicy
2201/03 ‘nominalngj 125mmmum, $ruba M16x80, stal nicrdzewna kwasoodporna !
‘ 3 _ - styk | 11,000
55  KNR-W 7.09 ‘Materialy do polaezen kolnierzowych na cisnienic nominalne do 1,6MPa o érednicy I N
2201/04 nominalnej 150mm, $ruba M20x95, stal nierdzewna kwasoodporna i
——— o sk 5.000
56 | KNR-W 7-09 Materialy do polgezen kolnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6MPa o §rednicy
2201/05 nominalnej 200mm, $ruba M20x95. stal nierdzewna kwasoodporna
: _ | styk 5,000
57 KNR-W 7-09 Spawanie potautomatyczne w ostonie CO2 bez radiologicznego badania spoin, rurociggow ze i '
L 0124/01 stali weglowych i niskostopowych o srednicy do 159,0mm i grubosci seianki do 10mm,
d=125mm
| zlgcze 14,000
58 KNR-W 7-09 Spawanic pélautomatyczne w ostonie CO2 bez radiologicznego badania spoin, rurociagow re |
0124/01 stali weglowych i niskostopowych o $rednicy do 159,0mm i grubosci scianki do 10mm,

d=150mm |
| zlgeze 9,000
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Przedminr

Sie¢ wodociggowa i modernizacja stacji podnoszenia cisnienia

Nr
9

h

60

61

62

oN
(=]

64

65

67

68

69

70

71

72

73

74

76

77

78

79

Podstawa

Kod CPY

KNR-W 7-09

0125/01

KNR-W 7-09

2207/05

KNR-W 7-09

2207/06

KNR-W 7-09

2207/08

KNR-W 7-09

2216/05

KNR-W 7-09

2216/06

2216/08

'KNR-W 7-09

2216/06

TKNR-W 7-09

'KNR-W 7-09

2216/08

KNR 2-28
0202/04

KNNR 4
1012/03

L 0200/04

| KNR7-28
[ 0204112

| Kalkulacja

i

{indywidualna

Kalkulacja

indywidualna |

" KNR 4-01
0212/01

KNR 4-01
0103/02

| KNR4-01

0105/02

KNR 2-02
1101/07

KNR 2-02
1101/01

KNR 2-02
0604/05

TG A —

‘Opis robot

Spawanie polautomatyczne w ostonic CO2 bez radiologicznego badania spoin, rurociggow ze

stali weglowyeh i niskostopowych o Srednicy do 219 1mm i grubosei Seinmki do | 0mm,
d=200mm

Montaz rurociggow stalowych merdn,wn) ch kwasoodpornych o $rednicy zewngtrznej do
139.7mm fgezonych na kolnierze, na cisnienic nominalne 1,6MPa, d=125mm
|

Montaz rurocigeow stalowyeh nierdzewnych kwasoodpornych o srednicy zewnetrznej do
108, 3mm Igczonych na kolnierze, na cidnienic nominalne [.6MPa, d=150mm

Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy zewngtrznej do 244, 5mm lgczonyeh na kolnierze, na
‘cisnienie nominalne 1,6MPa, d= 200mm

Monh) ksztaltek stalowyeh nierdzewnych kwasoodpornych o srednicy zewnglrznej do
1139,7mm laczonych na kolnicrze. na cisnienie nominalne 1,6MPa, kolano d=125mm

‘Montaz ksztaltek stalowych niocrdzewnych kwasoodpornych o é'n"e'dnicy zewnetrznej do
168,3mm lyczonych na kolnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa, kolano d=150mm

Montaz ksztaltek stzliuwych nierdzewnych kwasoodpornych o Srednicy zewnetrzngj do
244, 5mm lgezonych na kolnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa, kolano d=200mm

“Montaz ksztaltek stalowych niocrdzewnych kwasoodpornych o sré'dn'icy ze»im;immj do

| 168,3mm laczonych na kolnierze, na cidnienie nominalne 1,6MPa, redukcja d=1350/125mm
a

IMU[‘lld? ksztaltek stalowych nierdzewnych kwasoodpornych o brc(ilm.y chnqtr;rncj do
244 Smm Igczonych na kolnierze, na cisnienie nominalne 1,6MPa, redukeja d=200/150mm i
s

:Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy nominainej tZSmm, kolana

. Montaz Eaczmka do rur staslowych i PE d= 200/ 150mm

T.lsrch.lg;'woniielz

i
|
\
{
i

" lo grubosci do 20cm

1

iDosmwn modemu zdalnego sterowania

| 452100002

3 rl{ab(')ty'bufiowlhne”

‘Montaz i rozruch modemu zdalnego sterowania

iRozbibrka clementow konstrukceji betonowych niczbrojdnj:cﬁ“d' grubosu do I5cm - iméadﬂci

1.50%1.00

razem

Ewyknpyjatﬁirﬁl'c o powierzchni dna do 2,25m2, glebokosei do 1,5m, w gruncie kategorii 1L

:1,50* 1.00*0.80 _
razem |

?asypume wykopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3m i ubiciem warstwami co ISemw |
jgruncie kategorii Il

1,50%1,00%0,50 3
i - razem
‘Podklady na podiozu gruntowym z pospotki do betonow zwyklych

1,50*1,00%0.10

i razem

'Podklady'hclmowc na podlozu gruntowym z hetonu zwyklego

Izolagje przeciwwilgociowe powierzehni poziomych z papy na lepiku na zimno - picrwsza
warstwa

‘Przebicie otwordw dla przewodow mstalac) Jinych o §rcdmcy 300mm w $cianach betnnowvch IR

Im

zlaeze

imn

im

m

Szt

szt

Szt

szt

szt

szt

szt

S,

szt

kpl

kpl

m3

mi

i

m3

m3
m3

m3
m3

m3
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Tlose

8.000

1900

1,000

1000

1000

1,000

1,000

2000

2,000:
1,000
2,0002
I .0005

1,000

1,500
1,500

1,200
1.200

0.750
0,750

0.150
0,150

0.150
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Przedminy Strona 7/14
Sie¢ wodoeigzowa i modernizacja stacji podnoszenia cignienia
Nr Podstawa Kod CPV Opis robot Jm lose
w2 14400
80 KNR 2-02 Tzolacje preceiwwilgociowe powicrzehni poziomych z papy na lepiku na zimno - kazda
- 0604/06 nastgpna warstwa ponad pierwszg
m?2 14,400
81 KNR 2-02 Warstwy wyrdwnaweze z zaprawy cementowej grubosei 20mm pod posadzki zatarle na ostro
mnez/or i
! | m2 14,400,
82 | KNR 2-02 ! "Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarle na gladko grubosci 25mm |
1oe/02 i
! i m2 14,400/
83 KNR 2-02 EPosadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lem
1106/03 i
? (Krotnosé=7) |
, ! Com2 14,400
| 84 - KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata 7a zbrojenic posadzki siatka stalows 1 '
o 0607 ‘
! ; 7 - Com2 14,400
85 KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek z betonu komorkowego grubosci 12em | 5
012103 5
’ 7 m2 25,100,
86 ' KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii 11l Scian plaskich i powierzehni poziomych (balkony, loggie) ‘ 5
; | 0902/01 ‘wykonywane rgcznie |
. , . Lom2 50,200
© 87 KNRO0-28 ‘Malowanic clewacji farba Silstar $cian budynkéw ' T r
| 26301035 | . i
! i i i m2 239,000
- 88 | KNRO0-19 | Wymlana okien nspoionyoh m?\weranych Jednudzlclnych na okna z PCW o powierzchni do 5' i
. 0929/05 | {1,0m2, wym. 565%535mm f ;
| f 0,565%0,535+8 Cm2 2418
.89 KNR 0-19 } ‘Montaz okien z PCV rozwieranych jednodzieinych o powierzehni do 1,0m2, wym. :
1023/05 | [565%*535mm ;
, f 0,565%0,535%2 fm2 0,605
: . - wem w2 0605
.90 | KNR4-01 ¢ Wykucie z muru o$cicznic stalowych lub krat drzwiowyeh o powierzehni ponad 2m2 ; i
1 L 0354/10 ! ; |
: | 2.00%2.25 | om2 4,500
e o nem om asm
! ; =01 Obsadzenie o§cieznic o powierzehni otworu ponad 2m2 w $cianach z cegiet ! T
| . 0320/03 :
L92 KNR 2-02 | ‘Wrota przesuwne o powierzchni do 6m2 - brama MikroPro z prowadzeniem HL wym. i !
1206/04 | 2250"2000mm ! \
] | S w2 as0
93 | KNR2-02 ! ‘Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2, typ ECORASIC wym. 1000201 5mm |
120302 | i i i
‘ I_, 12*2,075 Com2 2,324
} | m2 2 324;
94 KNR4-01 'Wykuuc olwordw dr/wmwyuh i oklcnnyt.h w scianach z cegly o nrubm.m punad 112 u.g y na ' ‘
0329/03 :z.apr'iwm wapienncj lub cementowo-wapiennej i f
; {1,12%2,10%0,38 S m3 0,894;
0,6%0,60,25%3 -m3 0,270
: - - razem  m3 1164
95 KNR4-01 : fPrzcskIépiéﬁizi otwordw w Scianach z cegiel z \(’jkucicm bruzd dla belek i
0313/02 | t
11,67%0,38%0,25 m3 0,159
; 1,00%0,38%0,25%2 m3 0,190,
: | i ) razem m3 0.349
96 KNR 4-01 Dmiaruc 1ic i obsadzenic )clc.k slalmvych do I NP 180mm i
| 0313/04 4 /f O NADPROUA)
: W A DLNIAWM | m \24,308-
I-QBM‘-E—GQ— { . m HH402
| 2STO2oMN AL i EOMN MLl STACOPE [ A0 nzem m i 163300
97 KNR 4-01 Uzupelnienie $cian o grubogei do 40cm lub zamurowanie otwordw na zaprawie
0316/02 ‘cementowo-wapienncj
10,65%0,65%0,38 m3 0.161

razem  m3 0,141
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Siee wodociggowa 1 modernizacja stacji podnoszenia cisnienia
Nr | Podstawa Kod CPV  Opis robdt dm llosé
98 KNR4-01 | - ' lrrlit':]')cllni'ciiiu--l-}":l!'\:;":\\-'uf-.'\\'_\'klych wewnetrznyeh kategorii 1 7 zaprawy ccnfcnlmwj na scianach I
0709/07 o powierzchni w jednym migjscu do 0,5m2 na podtozach 7 cegly. pustakow ceramicznyeh,
betonu
8 571 8.000
_ razem szt 8,000
99 | KNR4-01 ‘Wykonanie tynkow zwyklyeh wewngtrznych kategorii [l z zaprawy cementowo-wapicnngj na :
0708/03 wsctezach o szerokosei do 40cm na podiozach # cegiel, pustakow ceramicznyeh, betonow
2,10%2+1,10 m 5,300
(0.65%240,60)%2 m 3.800
; | razem m 9,100
. 100 KNR 4-01 f Rozbidrka pokrycia picrwszej warstwy papy z dachéw betonowych -
0519/06
m2 146,300
101 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
© o 0519/07
| : . . oom2 146,300
1102 KNRO-15 1 Pokrycic dachow jedng warstwa papy termozgrzewalngj z zagruntowaniem podioza emulsjg ' |
| 0527/01 asfaltows i utozeniem na sucho papy perforowanej
- _ . m2 . 146,300
, 103 KNRO-15 Kazda nastgpna warstwa papy termozgrzewalngj ' |
: - 0327/02 |
T i B m2 146,300
i 104 = KNR 0-15 ‘Rynny dachowe z PCV pélokragle o $rednicy 10em |
| | 0528/02 i |
- | —y Somo 21000
105 | KNRO-15 ! .Rur;épusmwc zPCV o drednicy 10 1lem - ! ;
; 0529/03 i ;
106 KNR4-01 {Uzupelnienic obrobek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych z blachy ocynkowanej ' C
0330/05 sszerokosci do 25¢cm !
i ’ 121,00%0,25 S om2 5,250
] 7 7 _ razem | m2 5,250
1107 'KNR-W 2-17] Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewncj, kolowe, typ B/I (z udzialem ksztaltek :
i 0l113/02 | :do 35%) o srednicy do 200mm i
: 4,003,14%0,20 w2
| : razem m2
108 ;KNR-W 2-17 ‘Czerpnie dachowe, kolowe; typ ( y do 200mm :
0144/01 | 5

i

|
1
1
)

109 KNR-W 217 :Pudstawy dachowe stalowe kolowe o s;:redh'icy"inino-rnni.Ii-)'p B/l w ukladach kanalowych : 1
[ 0149/02 | :
‘ 110 KNR-W 2-17! :Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 200mm
i Lo0152/02 i !
. - Losat 1,000
S %KNR-W 2-17}' ;Czcrpnie $cienne, kolowe, typ B o érednicy do 315mm
0147/01 | |
| | . - _ | szt 1,0002
112 KNR7-28 {Przebicie otworow o powierzehni do 0.1m2 w dachu o konstrukeji Zelbetowej o grubodei do |
‘ 0208/02 [100mm i !
gl A ; B B st 3,000/
113 KNR7-28 | Przebicie otwordw o powierzehni do 0,1m2 dla przewodow wentylacyjnych w scianach
0205/03 ;murowanych o grubosei 1 1/2 cegly
] f . st
114 KNR4-01 iWywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowyladowcezymi na
0108/19 odlegtosé do Lkm
1,50+1.164 m3 2,664
146,30%0,005 oom3 0,732
i razem . m3 3,396
j 115 KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami ‘
0108/20 samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

(Krotnosé= 4)
m3 3,396



