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Koszalin 20.12.2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623.) niniejszym oswiadczam, iz opracowany

projekt budowlany na realizacje:

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z wymiang przyfaczy

w m. Swiemino

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasobami wiedzy

techniczne;.

Projektant; Sprawdzajacy:
mgr inz. Andr}z’gej Krokosz tech. Mieczystaw Miazek
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Zawartos¢ opracowania

I. Zataczniki

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie z 11B.

ll. Opis techniczny

lll. Czesé rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Profil sieci wodociggowej skala 1:100/500
3.1 = 3.3 Profil odgatezien skala 1:100/500

KOSZALIN, grudzien 2015



Opis techniczny

—

Podstawa

- Zlecenie Inwestora

- Decyzja lokalizacyjna nr G.Or.I1IB.6733.14.14.2015.BK z dn 30.10.2015r.,
- Warunki techniczne RWIK Biatogard ,

- Decyzja UG Biesiekierz nr 121/2015 z 26.11.2015r.

- Uzgodnienie ZUD nr ZUD GK.6630.786.2015 z dn 18.12.2015r.,

- obowigzujgce przepisy i normy.

[\ %]

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi jeden odcinek sieci wodociggowej w m.
Swiemino wraz z przytaczami.

3 Opis stanu istniejgcego

Teren posiada istniejgce uzbrojenie podziemne — kanalizacje sanitarng,
instalacje gazowa, kable energetyczne i teletechniczne.

4 Zasieg oddzialywania

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie zurbanizowanym oraz
terenie drogowym. Oddziatywanie bedzie miato miejsce jedynie w fazie budowy, w
porze dziennej, zakonczy sie wraz z zakoriczeniem budowy.

Zasigeg oddziatywania przedsiewzigcia na etapie realizacji bedzie miato charakter
lokalny i ograniczony bedzie gtéwnie di miejsca realizacji przedmiotowej inwestyc;ji:

92/1, 52/2, 52/3, 52/5, 65, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/16,
70/18, 70/20, 70/22, 70/23, 70/24, 70/25, 70/26, 70/29, 70/31, 70/33, 70/38, 70/40,
70/41, 70/42, 70/43, 70/53, 74/8, 74/10, 74/11, 74/12, 74/14, 74/15, 74/16, 74/17,
74119, 74/20.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie wystepowania
negatywnych oddziatywan na tereny sgsiednie.

5 Warunki gruntowo —wodne

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wyszczegdlniono grunty: humus na
gtebokosci do 0,5 m, gliny $redniopiaszczyste na gtebokosciach 0,5 — 1,0 m oraz
piaski srednie - 1,0 — 3,0 m. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 3,2 m.
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6 Opis rozwigzan projektowych

6.1 Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie sie¢ wodociagowa
z rur DN90 mm PE 100 SDR 17 PN 10 zgrzewanych elektrooporowo. Sie¢ jest
zakonczona hydrantem naziemnym dn 80mm. Dla mozliwosci przylaczenia
wszystkich wydzielonych dziatek zaprojektowano nawiertki do przytaczy domowych.

Wodociag utozony bedzie w pasie istniejgcego chodnika z kostki betonowej. Na
odcinku przej$¢ pod drogami stosowac rury ochronne PE.

Wiaczenie sieci wodociggowej DN90 mm PE PE100 SDR17 PN10 do
istniejgcej sieci wodociggowej DN110 mm nalezy wykona¢ w dwéch punktach W1 i
W3.1 Na sieci montowa¢ zasuwy wodociggowe z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem zywica z klinem wygumowanym i uszczelkg wargowg oraz
skrzynkg uliczng. W miejscu W 24.1 zamontowa¢ zasuwe na istniejgcym
odgatezieniu wA80.

Sie¢ wodociggowg po zmontowaniu nalezy podda¢ dezynfekcji oraz normowe;j
probie szczelnosci i ptukaniu. W stanie odkrytym sie¢ zgtosi¢ do odbioru RWiK-
Biatogard . Sie¢ wodociggowg oznaczy¢ tasmg plastikowa z wktadkg metalowa
w kolorze niebieskim i napisem ,Wodociag”. Armature zaznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi.

6.2 Trasa sieci wodociggowej

Trasa sieci wodociggowe] pokazana jest na projekcie zagospodarowania terenu
Miejscem wigczenia sieci wodociggowe;j jest istniejgcy wodociag wA80 oraz wB90

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé tak, aby zachowaé¢ normatywne
odlegtosci od projektowanego uzbrojenia: od sieci gazowej i kanalizacyjnej 1,5 —
2,0 m., energetycznej i telefonicznej 0,5 m. Przejscia sieci wodociggowej pod
drogami wykona¢ w rurach ochronnych PE, dopuszcza sie réwniez stosowania
na tych przej$ciach i zblizeniach zbrojonych rur PE-TS.

W miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi stosowac na kablach rury
ochronne typu ,AROT", o dtugosci min. 1,0 m kazda.

Wykonawca przed przystgpieniem wykonania rob6t zweryfikuje trasy przytaczy
w terenie wraz z miejscem podtaczenia poszczego6lnych budynkow.

6.3 Zabezpieczenie ppoz.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.07.2009r.w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych rozdziat 4
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&9.1 ust. 2 projektuje sie hydrant zewnetrzny DN80 o wydatku 10dm3/s i
ci$nieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa przy dziataniu nie mniej niz 2 godz.

7. Roboty ziemne

Wykonawca sieci wodociggowej przed przystgpieniem do prac ziemnych
powinien zapoznac si¢ z niniejszg dokumentacja: opisem technicznym, rysunkami
oraz wszystkimi zaigcznikami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi wydanymi
przez jednostki uzgadniajgce.

Kolejnym obowigzkiem jest protokolarne przejecie placu  budowy,
powiadomienie wtascicieli urzadzen podziemnych.

Whytyczenie trasy sieci zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Dno wykopu powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni, korzeni
i podobnych czesci statych. Pod kazdg sie¢ winna by¢ wykonana podsypka z piasku
min. 5 c¢cm, a nad rurocigg nadsypka z piasku min. 10 cm. Po oczyszczeniu
i wyrownaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu wodociggu, nalezy dokona¢
nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywa¢ boki rury, a nastepnie czesciowo
zasypywac wykop piaskiem do wysokos$ci 20 cm nad siecig. Ubi¢ go i utozy¢ na nim
tasme ostrzegawczg o szer. nie mniej niz 40 cm, nastepnie zasypa¢ wykop do
konca, ubijajgc warstwami 20-centymetrowymi. W pasie drogowym zasypka piaskiem
warstwami do stopnia zageszczenia 1,0.

8. Odbiér robét — préba szczelnosci i wytrzymatosci

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ zgtoszone do odbioru przez Inspektora
nadzoru:

Odbiorowi podlegaja;

— jako$¢ materiatow,

— technologia montazu,

— jakos¢ dna wykopu i podsypki,

— ufozenie rurociggu,

— obsypka rury,

— utozenie tasmy,

— sprawdzenie czystosci wodociggu,

— proby szczelno&ci i wytrzymatosci.

Probe cinieniowg nalezy przeprowadzi¢ przez okres 24 godzin pod ci$nieniem
1,0 MPa stosujgc manometry tarczowe klasy min. 0,6 o zakresie 0-1,0 MPa, o
srednicy tarczy 200 mm oraz manometr rejestrujacy o tym samym zakresie.
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Do odbioru koncowego sieci wodociagowej Wykonawca winien dostarczyé
dokumentacje powykonawczg, w skiad ktérej wehodzi:

— protokét zgrzewow,

— lista zgrzewow,

— atesty rur i ksztattek,

— projekt budowlany sieci wodociggowej z uzgodnieniami,

—karty zgrzewéw,

— atesty rur i ksztattek,

— kserokopie uprawnien kierownika budowy, Inspektora nadzoru,

— protokoty odbioru prac zanikowych,

— protokoty czyszczenia wodociggu,

— protokoty préb szczelnosci rurociggu,

— pozwolenie na budowe,

— dziennik budowy (oryginat),

— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie z dokumentacjg

techniczna i sztuka budowlanag,
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

9. Uwagi koncowe _

Wykonawcg sieci moze by¢é firma dysponujgca przeszkolong kadrg
pracownikdbw i odpowiednim  sprzetem do zgrzewania  doczotowego
i elektrooporowego.

Prace ziemne i montazowe muszg byé prowadzone w sposob bezpieczny
z zachowaniem instrukgji i przepiséw BHP.

— catos¢ wykonac¢ zgodnie z:

a) opracowanym projektem budowlanym, uzgodnionym,
b) warunkami technicznymi  wykonania i odbiorami budowlano-
montazowymi, cz. |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe 1974 r.,
— do odbioru koncowego dostarczy¢:
a) protokot zgrzewania,
b) liste zgrzewow,
c) karte kontrolng zgrzewow,
d) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
e) protokét roboét zanikowych,
f) uzgodniony projekt budowlany,
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g) kserokopie uprawnien kierownika budowy.
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Zestawienie materialow:

- DN90 mm PE PE100 SDR17 PN10 267mb

- DN63 mm PE PE100 SDR17 PN10 14mb

- DN50 mm PE PE100 SDR17 PN10 73mb

- DN40 mm PE PE100 SDR17 PN10 121mb

- DN32 mm PE PE100 SDR17 PN10 565mb

- zasuwy DN80 PN10 3 szt.

- tréjniki réwnoprzelotowe 90/90 2 szt.

- trojnik redukeyjny 90/63 1 szt.

- nawiertki do przytgczy domowych 37 szt

- studzienki wodomierzowe 6 szt.

- hydrant nadziemny 1 szt.

- rury ostonowe DN 110 4mb
DN90 4mb
DN 50 80mb
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