Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa przepompowni sciekow P398 nw Bobolicach

Rodzaj robot Instalacje technologiczne przepompowni $cickow

Branza Sanitarna

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow

Lokalizacja Bobolice ul. Ratuszowa dz.nr 132/12, 140, 134/1 obr¢b 3 Bobolice

Inwestor Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. 78-200 Biatogard ul.Ustronie Miejskie 1

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa Systemow Wodno-Kanalizacyjnych dr inz.Tadeusz Gruszecki 75-256
Koszalin ul.Stoczniowcoéw 10

Sporzadzit tech.Jan Nowakowski

Koszalin, aktualizacja 29 pazdziernik 2019r.



Rodos 7.0.16 [8751]

Tabela przedmiaru robot

Przebudowa przepompowni sciekow P398 nw Bobolicach

Strona 2/7

Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Tlosé¢
1. Przewéd kanalizacyjny tloczny i odplywowy
Kod CPV: 45231300-8
1.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45231300-8
1 KNR Wykopy z zasypaniem o glgbokosci do 2,50m i szerokoscei 2,0-3,0m, wykonywane w gruncie kategorii III o
2-01ul Scianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy
0802/03
3,00*3,00%1,35 m3 12,15
razem| m3 12,15
2 KNR Wykopy z zasypaniem o glebokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii 111 o
2-01ul Scianach zabezpieczonych obudowa typ boksowy
0802/01
1,00¥1,00%1,35%2 m3 2,7
razem| m3 2,7
3 KNR 2-19 Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
0219/01
2,94 m 2,94
razem| m 2,94
1.2. Roboty montazowe
Kod CPV: 45231300-8
4 |KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych o grubosci 10cm
0501/04
5,60*%0,90 m2 5,04
razem| m2 5,04
5 |KNR 2-28 Przewierty o dtugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych, rurami stalowymi nierdzewnymi o $rednicy
0402/02 nominalnej 160mm, w gruncie kategoriillI-IV
m 2,62
6 KNR Demontaz rurociagu z polietylenu PE o $rednicy zewnetrznej 160mm
4-05t1
0124/09 szt 5
7 |KNR 2-28 Rury PE cis$nieniowe laczone metoda zgrzewania o $rednicy zewngtrznej 110mm
0302/03
m 2,94
8 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kolnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm z obudowa na rurociagach PCW i PE
0309/04
szt 6
9 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe redukcyjne o srednicy nominalnej 150/100 mm z obudowa na rurociggach PCW i PE
0309/04
szt 1
10 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe - tacznik R-K (PVC-U-zeliwo) o $rednicy nominalnej 150mm
0112/04
szt 8
11 KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe - Lacznik R-K (PVC-U - zeliwo) o §rednicy nominalnej 100mm
0112/03
szt 1
12 KNR 2-18 Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm
0112/04
szt 3
13 KNR 2-18 Nasuwki petne zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150mm
0112/04
szt 2
14 |[KNR 2-18 Ksztattki stalowe nierdzewne segmentowe o $rednicy 150 mm s=3,0
0114/04
szt 3
15 |[KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociaggach PE o $§rednicy zewngtrznej 110mm - tuki
0305/03
szt 3
16 KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociaggowych z rur PE o érednicy nominalnej do 100mm
0802/01
probe 1
17 KNR 2-18 Doptata lub potracenie do prob szczelnosci rurociaggdw o diugosci roznej od 200m przy srednicy rur 150mm z rur
9913/02 azbestowo-cementowych oraz PCW i PE (odcinek dtugosci 10m)
odcinek -19
2. Pompownia Sciekow
Kod CPV: 45231300-8
2.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45231300-8
18 KNR Wykopy z zasypaniem o gtgbokosci do 4,80m i szerokosci 3,0-4,0m, wykonywane w gruncie kategorii I1I o
2-01ul Scianach zabezpieczonych obudowa typ stupowy
0808/04
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1,20%1,00%2,00%3 m3 7,2
3,00%1,00%*2,00 m3 6
razem, m3 13,2
2.2. Roboty montazowe
Kod CPV: 45231300-8
19 KNR 7-07 Demontaz urzadzen "pompowni suchej"
0107/05
kpl 1
20 Dostawa i montaz kompletnego wyposazenia pompowni , z 2 pompami zatapialnymi silnik 4,8 kW, wolny przelot
50mm, Q=15,7 I/s, H=20,3m wraz z rurociagami i armatura ze stali nierdzewnej o $rednicy 100mm, uktadem
wentylacyjnym i odwodnieniem zbiornika , belka wsporcza, pomostem, drabiong oraz szafa sterownicza z
systemem wizualizacji ze zdalnym sterowaniem
Kod CPV: oferta producenta kpl 1
21 KNR Montaz fundamentéw prefabrykowanych betonowych o objetosci do 0,10m3 pod szafke sterownicza wykopie w
5-10ul gruncie kategorii II1
0047/01 szt 1
22 KNR0-13 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm w gotowych wykopach,
0228/03
m 3
23 [KNR 2-28 Ksztattki PCW cisnieniowe kielichowe o §rednicy zewngtrznej 110mm taczone na uszczelke gumowa
0304/03
szt 3
24 KNR 2-02 Montaz reczny z ustawieniem przejsé tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg d=200mm
1912/01
przejsé 1
25 KNR 2-02 Montaz reczny z ustawieniem przejsé tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg d= 110mm
1912/01
przejsé 2
26 | KNR 2-02 Montaz reczny z ustawieniem przejsé tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg d= 100mm
1912/01
przejsé 2
27 Wykonanie i demontaz zastgpczego uktadu pompowego z rurociaggiem na czas wykonania robot remontowych kpl
27.1 KNR 7-07 Montaz pomp odsrodkowych, zatapianych i glebinowych z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1t
0107/01 kpl 1
27.2 KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o Srednicy zewnetrznej 110mm - kolano
0305/03 szt 4
27.3 | KNR Polgczenia kotnierzowe rurociggow polietylenowych dla rur o srednicy zewnetrznej 110mm
2-15u2
0311/03 szt 2
27.4 |\KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe o Srednicy zewngtrznej 110mm lgczone metodq zgrzewania
0302/03 m 3
27.5 KNR 7-07 Demontaz pomp odsrodkowych, zatapianych i glebinowych z podwodnym silnikiem elektrycznym o masie 0,1t
0107/01 kpl 1
27.6 KNR 2-28 Demontaz rury PE cisnieniowe o srednicy zewnetrznej 110mm {gczone metodq zgrzewania
0302/03 m 3
27.7  KNR Demontaz polgczenia kolnierzowe rurociggow polietylenowych dla rur o Srednicy zewnetrznej 110mm
2-15u2
0311/03 szt 2
27.8 |[KNR 2-28 Demontaz ksztattki PE na rurociggach PE o Srednicy zewnetrznej 110mm - kolano
0305/03 szt
28
2.3. Roboty budowlane remontowe
Kod CPV: 45220000-5
29 [KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy 150mm w $cianach betonowych o grubosci do 20cm
0204/08
szt 3
30 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/04
szt 1
31 KNR 2-02 Demontaz - Klamry wlazowe typowe
1219/04
szt 4
32 KNR 4-01 Weiagnigcie i utozenie belek stalowych dwuteownik 120 ze stali kwasoodpornej
0317/05
2,20+1,20 m 34
razem, m 3,4
33 KNR 4-01 Obetonowanie koncow belek
0206/01
szt 4




Rodos 7.0.16 [8751]

Tabela przedmiaru robot

Przebudowa przepompowni sciekow P398 nw Bobolicach

Strona 4/7

Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Tlosé¢
34 KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych niezbrojonych
1915/04
0,20*%0,2*0,5%*3,14*1,80%2 m3 0,226
razem| m3 0,226
35 KNR 0-25 Mycie woda z detergentem pod cisnieniem konstrukcji petnosciennych
0101/01
3,14*1,8%3,2 m2 18,086
3,14%0,9*0,9 m2 2,543
razem| m2 20,629
36 KNR 0-25 Czyszczenie hydroécierne powierzchni pionowych, skosnych, cylindrycznych
0403/05
3,14%1,8%3,2 m2 18,086
razem| m2 18,086
37 KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych
0403/04
3,14*%0,9%0,9 m2 2,543
razem| m2 2,543
38 KNR 0-25 Reczne usuwanie $cierniwa ze zbiornikéw podziemnych
0122/02
m2 20,629
39 KNR 0-41 Analogia - Warstwa szczepna z zaprawy na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowana polimerami z
0108/03 dodatkiem tworzyw sztucznych powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia
m2 2,543
40 |[KNR 0-41 Analogia - Warstwa szczepna z zaprawy na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowana polimerami z
0109/03 dodatkiem tworzyw sztucznych powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia
m2 18,086
41 KNR0-25 Analogia - Naktadanie dwukrotne powlok pedzlem wyrobami dwusktadnikowymi elastomerowymi elementow
0202/01 konstrukeji petnosciennych
Krotnosc: 2 m2 20,625
42 KNR 7-11 Wykonanie trzywarstwowych powlok z zywic sztucznych w zbiornikach i aparatach
0103/01
m2 20,63
3. Zbiornik osadnika
Kod CPV: 45220000-5
43 |KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy 150mm w $cianach betonowych o grubosci do 20cm
0204/08
szt 1
44 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/04
szt 1
45 |KNR 2-02 Montaz r¢czny z ustawieniem przejsé tulejowych, o masie 1 sztuki do 25kg d=200mm
1912/01
przejsé 3
46 |KNR 2-18 Wiaz stalowy typu RB 88
0621/01
kpl 1
47 [KNR 2-02 Przekrycia zbiornika kratami pomostowymi i z tworzywa sztucznego, azurowe
0702/01
2,11*1,02 m2 2,152
razem| m2 2,152
48 |KNR 0-25 Mycie woda z detergentem pod cisnieniem konstrukcji petnosciennych
0101/01
12,919 m2 12,919
razem| m2 12,919
49 KNR 0-25 Czyszczenie hydro$cierne powierzchni pionowych, skosnych, cylindrycznych
0403/05
(2,1141,02)*2*1,72 m2 10,767
razem| m2 10,767
50 KNR 0-25 Czyszczenie hydro$cierne powierzchni poziomych
0403/04
2,11¥1,02 m2 2,152
razem, m2 2,152
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51 KNR 0-25 Reczne usuwanie Scierniwa ze zbiornikéw podziemnych
0122/02
m2 12,919
52 [KNR 0-41 Analogia - Warstwa szczepna z zaprawy na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowana polimerami z
0108/03 dodatkiem tworzyw sztucznych powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez cisnienia
m2 2,152
53 [KNR 0-41 Analogia - Warstwa szczepna z zaprawy na bazie cementu siarczanoodpornego modyfikowana polimerami z
0109/03 dodatkiem tworzyw sztucznych powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia
m2 10,767
54 KNR 0-25 Analogia - Naktadanie dwukrotne powlok pedzlem wyrobami dwusktadnikowymi elastomerowymi elementow
0202/01 konstrukeji petnosciennych
Krotnosé: 2 m2 12,919
55 [KNR 7-11 Wykonanie trzywarstwowych powtok z zywic sztucznych w zbiornikach i aparatach
0103/01
m2 12,919
4. Nawierzchnia dogowa
Kod CPV: 45220000-5
56 |KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/01 I-IV
36,50+40,00 m2 76,5
razem| m2 76,5
57 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze S5cm ponad 20cm
Krotnos¢: 2 m2 76,5
58 |KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
76,50 m2 76,5
razem| m2 76,5
59 [KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05 mechanicznie
m2 36,5
60 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1em
0104/06 ponad 10cm
Krotnosé¢: 10 m2 36,5
61 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 40
62 [KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
m2 40
63 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08 Krotnos¢: 7
m2 40
64 KNR Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
2-31ul cementowo-piaskowe;j
0300/03 m2 36,5
65 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I1I-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
1,65+3,35+5,00+1,40+3,35+1,65 m 16,4
7,50+1,70+3,00 m 12,2
razem| m 28,6
66 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
(0,224*0,08+0,20*%0,08)*(1,65+3,35+5,00+1,40+3,35+1,65) m3 0,556
(0,224%*0,18+0,20*%0,08)*(7,50+1,70+3,00) m3 0,687
razem| m3 1,243
67 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
m 12,2
68 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 12,2
69 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
m 16,4
70 KNR 2-25 Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych
0407/02
m2 40




Rodos 7.0.16 [8751]

Tabela przedmiaru robot

Przebudowa przepompowni sciekow P398 nw Bobolicach

Strona 6/7

Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Tlosé¢
71 KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03
m2 40
72 [KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0212/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
76,50%0,30 m3 22,95
razem| m3 22,95
73 [KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnosé: 8 m3 22,95
5. Ogrodzenie
Kod CPV: 45220000-5
74 KNR 2-02 Rozebranie ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,5m na stupkach o rozstawie 2,1m
1804/11
(7,50+9,80)*2 m 34,6
razem m 34,6
75 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
10,80+5,40+4,80+0,33+0,33+1,60+7,00 m 30,26
razem| m 30,26
76 [KNR 2-01 Wykonanie wierconych dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i gtgbokosci do 1,0m w gruncie kategorii 111
0312/10
dot 14
77 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
(0,224*0,18+0,20*0,08)*30,26 m3 1,704
razem| m3 1,704
78 [KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04
m 30,26
79 KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli o wysokosci 1,5m , na stupkach stalowych 40x60mm obsadzonych w gniazdach fundamentu
1802/02
m 30,26
80 'KNR 2-02 Brama przesuwna z wypelnieniem panelowym, z szyna, przesuwna szerokosci 4m i wysokosci 1,50m
1808/08
kpl 1
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Wartos¢

—

. Przewod kanalizacyjny tloczny i odplywowy

Kod CPV: 45231300-8

. Roboty ziemne

Kod CPV: 45231300-8

. Roboty montazowe

Kod CPV: 45231300-8

. Pompownia Sciekow

Kod CPV: 45231300-8

2.1.

Roboty ziemne
Kod CPV: 45231300-8

2.2.

Roboty montazowe
Kod CPV: 45231300-8

2.3.

Roboty budowlane remontowe
Kod CPV: 45220000-5

w2

. Zbiornik osadnika

Kod CPV: 45220000-5

. Nawierzchnia dogowa

Kod CPV: 45220000-5

W

. Ogrodzenie

Kod CPV: 45220000-5
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