Regionalne Wodociqgi i Kanalizacja spotka z o.o.
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard

tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24

www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Zarzadzenie Nr 7 /2020
Prezesa Zarzadu

Spolki Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.o.
w Bialogardzie

z dnia 31 stycznia 2020 roku

przedmiot: wprowadzenie do stosowania ,STANDARDOW TECHNICZNYCH ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH, MATERIALOW 1 URZADZEN STOSOWANYCH W SYSTEMACH
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIALANIA RWiK sp. z o.0.
w Bialogardzie”.

W celu ujednolicenia w spétce RWiK sp. z o.0. w Bialogardzie zasad zwigzanych
z planowaniem, projektowaniem, budows i eksploatacjg infrastruktury wodociggowo -
kanalizacyjnej na terenie dziatania sp6tki zarzadzam co nastepuje:

§1

Wprowadzam do stosowania ,STANDARDY TECHNICZNE ROZWIAZAN TECHNICZNYCH,
MATERIALOW 1 URZADZEN STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIAGOWYCH
I KANALIZAC]I SANITARNEJNA TERENIE DZIALANIA RWiK sp. z 0.0. w BIALOGARDZIE”,
zwane dalej ,Standardami Technicznymi” i stanowigcymi zalacznik nr 1 do niniejszego
Zarzadzenia.

§2

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie odstepstwa od wytycznych ustalonych
w Standardach Technicznych.

2. W celu odstepstwa od wytycznych ustalonych w Standardach Technicznych, nalezy
ztozy¢ pisemny wniosek o udzielenie zgody na odstepstwo, ktéry powinien zawierac:
a) okreslenie standardéw, od ktérych chce odstgpi¢ wnioskodawca;

b) uzasadnienie braku mozliwosci spetnienia norm ujetych w standardach;

c) wskazanie alternatywnego standardu zamiennego, ktérego rozwigzania musza by¢
poréwnywalne i nie gorsze od rozwigzan ustalonych w Standardach Technicznych
o ktorych mowa w § 1.

3. Zgody na odstgpstwo udziela Zarzad Spoétki RW i K spétka z o.0. w Biatogardzie.
Warunkiem niezbednym udzielenia zgody na odstepstwo od stosowania Standardéw
Technicznych jest uzyskanie pozytywnego uzgodnienia wniosku przez witasciwego
kompetencyjnie Kierownika komorki organizacyjne;j.

§3

Wykonanie zarzadzenia powierzam wszystkim kierownikom komérek organizacyjnych,
ktorych zobowigzuje réwnoczes$nie do zapoznania z trescig Standardéw Technicznych
podlegtych pracownikow, ktérych Standardy Techniczne dotycza.

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000053791 w Sqdzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydziat Gospodarczy
NIP 672-000-62-06 REGON 330897173
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1. SIEC WODOCIAGOWA

1. Trasa i lokalizacja przewod6w wodociagowych

a)

b)
c)
d)

e)

f)

Przewody wodociggowe nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych wzdtuz granic: ulic, drég
dojazdowych, ciggéw pieszo-jezdnych oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia, w terenie
ogdlnodostepnym, z zapewnieniem dojazdu dla stuzb eksploatacyjnych;

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w pasie chodnika lub zieleni. W przypadku braku miejsca
dopuszcza sie lokalizacje przewodéw wodociggowych w ulicy;

Trasy przewodéw wodociggowych nalezy projektowac bez zbednych zataman, zachowujac przebieg
w linii prostej i rownolegty do innych elementdéw uzbrojenia terenu;

Nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw wodociggowych z jednej strony ulicy
na drugg;

Przejscia przewodéw wodociggowych przez ulice nalezy projektowaé pod katem prostym
lub zblizonym do prostego. Zaleca sie projektowanie skrzyzowan przewoddéw wodociggowych z innymi
elementami uzbrojenia terenu réwniez pod katem zblizonym do prostego;

Wiaczenia odgatezien przewoddw wodociggowych nalezy projektowaé pod katem prostym.

2. Materialy do budowy przewodéw wodociagowych
2.1. Rury:

a)

Rury w zakresie $rednic powyzej DN9Omm dwuwarstwowe PN16, z materiatu PEL00 SDR11 z wyrdzniong
kolorem zewnetrzng warstwa na catej powierzchni — obie warstwy z materiatu PE100 RC potgczone
molekularnie na etapie wytfaczania, nie dajace sie oddzieli¢ mechanicznie;

b) Rury zgodne z normg PN-EN 12201-2 (do wody);

c) Zaleca sie stosowanie rur i ksztattek od jednego producenta;

d) Test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela - probka powinna wytrzymaé bez uszkodzenia okres
co najmniej 8760h;

e) Aprobata IBD i M do stosowania w obszarze pasa drogowego;

f) Wymagane dokumenty:
— atest higieniczny PZH dopuszczajgcy materiat do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez

ludzi,
— znak CE $wiadczacy o zgodnosci materiatu z norma zharmonizowang lub europejskg aprobatg
techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego UE.
2.2. Ksztattki:

a) Polietylen klasy PE 100 lub z zeliwa sferoidalnego;

b) Cisnienie nominalne min. PN10;

c) Mozliwos$¢ zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego lub w trybie automatycznym;

d) Uzwojenie grzewcze pokryte warstwg polietylenu chronigcego drut oporowy;

e) Wskaznik wyptyniecia tzw. wyptywka kontrolna sygnalizujgca wykonanie zgrzewu;

f) Kazda ksztattka powinna posiada¢ wyttoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chtodzenia;

g) Ksztattka powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej w dwa nosniki informacji dotyczacych parametréw
zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich;

h) Mufy dodatkowo powinny posiada¢ wewnetrzny ogranicznik zapobiegajacy przemieszczeniu rury
wewnatrz;

i) Trojniki siodtowe powinny posiadaé obejme dolng;

j) Ksztattki doczotowe i segmentowe wykonane z materiatu klasy PE100 SDR11 lub SDR17;

k) Wymagane dokumenty:

— karty katalogowe;

— atest higieniczny PZH dopuszczajacy materiat do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez
ludzi;

— znak CE $wiadczacy o zgodnosci materiatu z normg zharmonizowang lub europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE.



3. Zaglebienie i posadowienie przewodow wodociaggowych

a)

Zagtebienie przewoddéw wodociggowych powinno uwzglednia¢ gteboko$¢ przemarzania gruntu
oraz rozmieszczenie urzadzen podziemnych w przekroju poprzecznym ulicy i wysokos$é uzbrojenia
przewodu wodociggowego, np, wysokos¢ zabudowy hydrantu;

Nalezy przyjmowad wysoko$¢ przykrycia przewodu wodociggowego, mierzong od powierzchni terenu
do wierzchu rury nie mniej niz 1,30m;

Bez wzgledu na $rednice przewoddéw wodociggowych dopuszcza sie ich maksymalne przykrycie 2,0m;
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym odpowiednig no$nosé
lub z uwzglednieniem wymiany gruntu;

Pod przewodami wodociggowymi nalezy stosowac podsypke piaskowg o grubosci 0,20m;

Zasypke wykopdw nalezy zaprojektowac zgodnie z zaleceniami producenta rur, a w przypadku
ich braku, zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

4. Spadek przewodow wodociggowych

Przewody wodociggowe nalezy projektowac ze spadkiem w kierunku miejsc wtgczenia w magistrali.

5. Przejscia przez cieki wodne oraz drogi

a)

b)

d)

e)

Przejscia przewoddw wodociggowych przez cieki wodne, np. réw, kanat melioracyjny, rzeke, nalezy

projektowacd z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw terenowych;

— gora, z wykorzystaniem ktadek, mostéw lub konstrukcji samonosnej;

— dotem, pod dnem cieku wodnego;

Przejécia przewodéw wodociggowych nad i pod ciekiem wodnym lub przepustem wymagajg uzgadniania

z ich zarzadcg;

Przejscia przewodéw wodociggowych pod ciekami wodnymi, drogami miejskimi, powiatowymi,

wojewddzkimi i krajowymi powinny znajdowac sie w rurze ostonowej;

Po obu stronach rzeki winno sie zamontowac zasuwy odcinajgce oraz automatyczne zawory

odpowietrzajace;

Przypadki, o ktérych mowa w przejsciach pod rzekami oraz przejscia pod ulicami nalezy rozpatrywac
indywidualnie, w zaleznosci od $rednicy przewodu wodociggowego i warunkéw lokalnych;

Przejscia przewodéw wodociggowych pod drogami miejskimi, powiatowymi, wojewddzkimi
i krajowymi wymagajg uzgadniania z ich zarzagdcami.

6. Skrzyzowania i kolizje przewod6w wodociagowych z uzbrojeniem terenu

a)

b)

c)

Skrzyzowania przewodéw wodociggowych z liniami telefonicznymi, pasami kabli energetycznych niskiego
i Sredniego napiecia, gazociggami oraz kanatami: sanitarnymi, deszczowymi
i ogdlnosptawnymi nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen;

W przypadku skrzyzowania przewodéw wodociggowych z kablami energetycznymi o napieciu 110kV
(wysokiego napigcia) oraz gazociggami tranzytowymi o wysokim ci$nieniu, przewody wodociggowe
nalezy projektowac w rurze ostonowej;

Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,20m w $wietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem;

7. Proba ciSnieniowa, dezynfekcja i pltukanie przewodéw wodociaggowych

a)

b)

Préby cisnieniowe przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-B10725:1997,
PN-EN 805:2002, PN-EN 80520021Ap1:2006 w obecnosci wyznaczonego pracownika RWiK;

Po pozytywnej prébie cisnieniowej i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé¢ dezynfekcje przewoddw
wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48h nalezy przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie przewodéw z predkoscia nie mniejszg niz 1m/s, tak, aby woda spetniata wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) potwierdzone pozytywnymi badaniami
bakteriologicznymi wody wykonanymi przez akredytowane laboratorium.



8. Armatura na sieci wodociagowej

8.1 Zasuwy kotnierzowe:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Wykonanie - zeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane farbg epoksydowa zgodnie z normg GSK
(min 250pm);

Petny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina);

Dtugos¢ zabudowy wg F5 (dtugie);

Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zagtebionej w korpusie;

Sruby faczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco;

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno;

Potréjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gdérny, 4 pierscienie uszczelniajgce typu oring, uszczelka
manszetowa);

Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtokg EPDM z petnym
przelotem;

Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy;

Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego;

Zasuwy skrecane do rur PE (wykonanie j.w.) z mosieznym pierscieniem zabezpieczajgcym
przed wyrwaniem rury i umozliwiajgcym odchylenie osiowe +1 - 3,5%,

I) Obudowy do zasuw teleskopowe 1 = (1050+1750) mm wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej

z PE z uniwersalnym kotpakiem gérnym oraz trwalym oznakowaniem na rurze wymiardw zasuwy
i dtugosci przedtuzacza.

8.2 Hydranty nadziemne:

a)

Przytacze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 1092:2:1999
»Kofnierze zeliwne i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatur i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne";

Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

Hydrant musi posiada¢ - w razie mechanicznego uszkodzenia - mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu gérnego
i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku
wody, a z mozliwoscig ponownego montazu;

Kolumna gérna (cze$¢ nadziemna wraz z glowicg) wykonana w postaci jednolitego odlewu
(niedzielonego);

Hydrant musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji ustawienia (wzgledem np. osi jezdni czy sciany budynku)
o kazdy dowolny kat zawarty w 360° celem utatwienia dostepu do nasad przytaczeniowych,
bez koniecznosci odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym);

Hydrant musi posiada¢ dwa odejscia (nasady) 75mm dla DN8O;

Dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

Kolumna gdérna i dolna (nadziemna i podziemna) wykonane z zeliwa sferoidalnego. Klasa zeliwa, nazwa
producenta, $rednica nominalna oraz ciSnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu
w widocznym miejscu kolumny gérnej (nadziemnej),

Tiok uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty tworzywem uszczelniajgcym;
Wrzeciono i trzpierh uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo;

I) Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnetrznym

wzmocnieniem konstrukcji (zbrojenie, budowa komédrkowa);

m) Sruby taczace kolumne gdrna i dolng ze stali nierdzewnej;

n)
o)

p)

Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe;

Odwodnienie tylko przy petnym zamknieciu hydrantu - w innych potozeniach ttoka catkowicie szczelne.
Kolumna gérna i dolna powinny catkowicie sie odwodni¢;

Wszystkie odkryte zewnetrzne elementy zeliwne hydrantu zabezpieczone farbg proszkowa produkowang
na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikrondw;

Wewnetrznie hydranty emaliowane,

Kolumna gérna (nadziemna) dodatkowo zewnegtrznie pokryta powtokg poliuretanowg odporng
na promieniowanie UV oraz widocznym biato-czerwonym odblaskiem;

Otulina podziemnej czesci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajgca odwodnienie hydrantu
w warunkach podwyzszonej wilgotnosci oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia;



8.3 Hydranty podziemne:

a)
b)
c)

i)

k)
1)

Hydrant podziemny z pojedynczym zamknieciem;

Cisnienie nominalne PN10;

Wymiary kofnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN10 wg PN-EN 1092-2:1999

»Kotnierze zeliwne i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury i osprzetu z oznaczeniem PN.

Kotnierze zeliwne";

Korpus oraz zawér kulowy wykonane z zeliwa sferoidalnego;

Petne zabezpieczenie antykorozyjne;

— zewnetrznie - farbg proszkowa produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci
250pm;

— wewnetrznie — emaliowane;

Grzybek zamykajgcy pokryty guma lub odpowiednim tworzywem gwarantujgcym szczelnos¢;

Wrzeciono i trzpief uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej;

Klasa zeliwa, nazwa producenta, Srednica oraz cisnienie nominalne oznakowane w formie odlewu

w widocznym miejscu korpusu;

Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki ptaskie z

poliamidu;

Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu - w potozeniach posrednich

i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu utwardzonego,

Otulina podziemnej czedci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajgca odwodnienie hydrantu

w warunkach podwyzszonej wilgotnosci oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana

w komplecie z hydrantem).

8.4 Ltqczniki kolnierzowe:

a)
b)
c)
d)
e)

Wykonanie - zeliwo sferoidalne w zakresie $rednic od DNAOmm pokryte farbg epoksydowsg;
Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22mm);

Mozliwos¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. 5°;

Uszczelnienie z gumy EPDM;

Sruby zabezpieczone powtoka z Relisonu lub ze stali nierdzewnej.

8.5 Skrzynki zasuw i hydrantéw:

a)
b)
c)

Wykonanie - korpus materiat typu PA lub PE;
Wieczko zeliwne z wtopiong wkiadka stalowg;
Duze skrzynki uliczne.

8.6 Ksztattki zeliwne:

Zeliwo sferoidalne winny by¢ zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie warstwa epoksydowa.

8.7 Wymagane dokumenty:

Armatura winna pochodzi¢ od jednego producenta i powinna posiadac:

— karty katalogowe,

— atest higieniczny PZH,

— znak CE sSwiadczacy o zgodnosci materiatu z normg zharmonizowang lub europejskg aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE.

8.8 Rury ostonowe:

a)

b)

c)

Srednica rury ostonowej powinna by¢ wieksza od $rednicy przewodu wodociaggowego minimum dwie
dymensje, z zachowaniem odlegtosci w $wietle minimum (40+50) mm miedzy $rednicg kotnierza albo
kielicha przewodu wodociggowego, a sSrednicg wewnetrzng rury ostonowej;

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza o minimum 1m od obrysu obiektu kolidujgcego
z przewodem wodociggowym;

Przewoéd wodociggowy powinien by¢é umieszczony w rurze ostonowej, na ptozach, opaskach
dystansowych, dobranych zgodnie z zaleceniami producenta;

Korcoéwki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone manszets;

Odpornos¢ rur ostonowych na zgniatanie powinna by¢ wieksza od rur ostanianych.



9. Przebudowa, likwidacja przewodow wodociagowych

a)

b)

f)

g)

h)

Przy projektowaniu przebudowy przewodéw wodociggowych nalezy przetaczy¢ do projektowanego
przewodu wodociggowego wszystkie czynne przytagcza wodociggowe;
Zasuwy domowe na przyfgczach wodociggowych, przy kazdej przebudowie przewoddéw wodociggowych,
nalezy wymieni¢ na nowe, o $rednicy zgodnej ze srednicami przytgczy wodociggowych, z zastrzezeniem,
ze minimalna $rednica zasuwy wynosi DN32mm;
Przewody wodociggowe nalezy likwidowac w jeden z nastepujgcych sposobdw, poprzez:
— usuniegcie z ziemi przewodu wodociggowego przeznaczonego do likwidacji;
— zabezpieczenie przewodu wodociggowego pozostawionego w ziemi catkowitym wypetnieniem,
np. mieszanka betonu;
— zabezpieczenie czynnego przewodu w miejscu odciecia likwidowanego przewodu poprzez kotnierz
Slepy oraz bloczek oporowy oraz zasuwe;
Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ nastepujace informacje:
— Rodzaje iilosci likwidowanego uzbrojenia, takiego jak: odcinki przewodu wodociggowego,
zasuwy, hydranty itp.;
W przypadku braku mozliwosci demontazu uzbrojenia ze wzgledéw techniczno eksploatacyjnych, nalezy
zdemontowac skrzynke i odtworzy¢ nawierzchnie;
Na przewodzie wodociggowym zasilajagcym likwidowany przewdd wodociggowy nalezy zlikwidowad
tréjnik, na ktéry byt wiaczony przewdd wodociggowy przewidziany do likwidacji. W miejsce tréjnika nalezy
wstawi¢ prostke, kolano lub inng ksztattke, umozliwiajgcy wtasciwg prace sieci wodociggowej;
Likwidacje przewodu wodociggowego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika Rejonu
eksploatujgcego sie¢ wodociggowg w danym Rejonie Eksploataciji;
Uzbrojenie likwidowanego przewodu wodociggowego nalezy przekaza¢ do Spétki eksploatujacego sie¢
wodociggowg w danym Rejonie Eksploatacji;
Kazdorazowo nalezy zleci¢ do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
usuniecie zlikwidowanego przewodu wodociggowego z zasobéw mapowych.

10. Dokumentacja projektowa sieci wodociggowej

10.1 Wymagania ogdlne dla dokumentacji

a)
b)
c)

d)

e)

Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentacje nalezy oprawié
w oktadke przystosowana do formatu A4, w sposdb utrudniajgcy dekompletacje projektu, strony
ponumerowacd zgodnie ze spisem tresci;

Dokumentacje projektowa, z wytgczeniem czesci rysunkowej, nalezy drukowac w sposéb dwustronny;
Zataczniki graficzne (mapy) do decyzji, oswiadczenia, zataczniki mapowe oraz protokoty z Narady
Koordynacyjnej, itp. nalezy zataczy¢ w kolorze;

Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie podpisy oséb projektujgcych i sprawdzajacych zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. p0z.1935 ) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (m.in. strona tytutowa, o$wiadczenia i
rysunki);

Dokumentacja musi zostaé ztozona do uzgodnienia w Spétce w czterech egzemplarzach.

10.2 Zakres rzeczowy dokumentacji

Dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujacych czesci:

a)
b)

c)

Czes¢ opisowa: opis techniczny z obliczeniami i doborem projektowanych urzgdzen;

Czesc graficzna:

— plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach 1:1000) opracowany na kopii aktualnej
mapy do celéw projektowych;

— profile podtuzne w skali 1:500 lub mniejszej, umozliwiajacej czytelne wrysowanie wszystkich
elementéw istniejagcego i projektowanego podziemnego uzbrojenia i zagospodarowania terenu
w obszarze projektowanych przytgczy;

— schemat weztéw montazowych z przekrojem przez wykop;

— dodatkowe rysunki wynikajace z potrzeb zaprojektowania sieci i przytgczy wraz z wigczeniem do
instalacji wodociggowej na zewnatrz lub wewnatrz budynku;

Wymagane zataczniki:

— kserokopia aktualnych warunkéw technicznych oraz danych technicznych do projektowania,



wydanych przez Spétke, zwracane inwestorowi wraz z dokumentacjg techniczng;

— plany zagospodarowania i zabudowy terenu (wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego);

— kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej, dotyczacej uzgodnienia tras projektowanych sieci,
organizowanej przez staroste powiatu, na terenie ktérego planowana jest inwestycja, wraz z mapg do
celéw projektowych z naniesionymi trasami projektowanych sieci wodociggowych dotgczone do
kazdego egzemplarza dokumentacji technicznej ich oryginaty, zwracane inwestorowi
wraz z dokumentacja techniczng;

— uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajgce z warunkdw technicznych
oraz obowigzujgcych przepiséw, wydane przez wtasciwe organy oraz wynikajgce z protokotu z narady
koordynacyjnej;

— uzgodnienia z zarzadcami uzbrojenia kolidujgcego z projektowang siecig i przytgczami;

— uzgodnienia z zarzadcami drég, decyzja lokalizacyjna lub zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej
od wiascicieli dziatek, na ktérych jest ona projektowana; Nierozerwalnym zatacznikiem do takiego
dokumentu jest podpis na aktualnej mapie do celéw projektowych z wrysowang trasg projektowane;j
sieci wodociggowej, wiasciciela nieruchomosci na ktdrej projektowana jest przedmiotowa siec¢
wodociggowa;

— aktualny dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(wypis z ksiegi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierzawy lub decyzja
administracyjna, wypis z rejestru gruntéw, postanowienie sgdu itp.) lub oswiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

— kserokopia dokumentu potwierdzajagcego uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne
zaswiadczenie o jego przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

— kosztorys naktadczy (legz) oraz kosztorys inwestorski (1egz.) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami w oparciu o srednie stawki SEKOCENBUD opublikowane na dzien ztozenia
dokumentacji;

— Dokumentacje w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD opisanej numerem umowy. Opracowanie ma
by¢ wierna kopig papierowego egzemplarza projektu (zawierajacego oryginaty uzgodnien, decyzji
zgtoszen, itp.).

10.3 Zasady odbioru dokumentacji projektowej

Do odbioru dokumentacji projektowej nalezy dostarczy¢ co najmniej:

a)

d)

f)

dwa egzemplarze projektu budowlanego (zatwierdzonego przez wiasciwy organ administracji

architektoniczno-budowlanej) w wersji papierowej wraz z ostateczng decyzjg pozwoleniu na budowe (jesli

byta wymagana) lub zaswiadczeniem o przyjeciu zgloszenia budowy i robét budowlanych

nie wymagajacych pozwolenia na budowe (jesli byto wymagane zgtoszenie), uzgodnieniami projektu przez

RW i K sp. z 0.0. obejmujacymi caty zakres objety przez dokumentacje projektowg, kosztorysem

inwestorskim i kosztorysem naktadczym (tylko w 1 egzemplarzu kazdego z kosztoryséw), przy czym

egzemplarz nr 1 ma zawiera¢ oryginaty dokumentéw oraz jednego egzemplarza tych dokumentéw

w wersji elektronicznej w formacie pdf wraz z wersjg dwg/dxf projektu zagospodarowania terenu

zapisanego w dwdch plikach, jednym zawierajacym jedynie projektowang sie¢ i drugim zawierajgcy caty

projekt zagospodarowania terenu na podktadzie geodezyjnym;

dwa egzemplarze projektu wykonawczego w wersji papierowej;

dwa egzemplarze informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie

jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

jeden egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR)

Ptyte CD/DVD zawierajacg zdjecia terenu przed rozpoczeciem prac projektowych;

Dokumentacje w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD opisanej numerem umowy. Opracowanie ma by¢

wierng kopig papierowego egzemplarza projektu (zawierajacego oryginaty uzgodnien, decyzji zgtoszen,

itp.). Projekt w wersji elektronicznej nalezy zapisa¢ w nastepujacych plikach:

— plik jako tgczna dokumentacja (scalona) zapisany w formacie pdf w przypadku zatgcznikéw mapowych
eksport z programu do projektowania, skany wydrukéw jedynie w zakresie decyzji
i uzgodnien) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykonaé w kolorze,
w rozdzielczo$ci minimum 300x300 dpi. Wielkos$¢ pliku ,,Projekt” nie powinna przekraczaé 20 MB;

— plik o nazwie ,Mapa”, zawierajgcy mape z wrysowanymi projektowanymi urzgdzeniami
— w formacie dwg lub dxf. Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy
ja umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowaé w zadnym zakresie;
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g)

h)

— plik zapisany w formacie pdf o nazwie , Tytuty prawne do nieruchomosci” zawierajgcy zeskanowane
dokumenty (wraz z zatgcznikami) potwierdzajgce pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne,
porozumienia/inne  umowy, os$wiadczenia woli i akty notarialne oraz zwigzane
z realizacjg procesu pozyskiwania praw, w tym oryginaty protokotdw rokowan, notatki
z przebiegu negocjacji, protokoty z badania ksigg wieczystych itp. Skan wykonaé w kolorze,
w rozdzielczosci minimum 300x300 dpi;

— kosztorys inwestorski i naktadczy w wersji w formacie pdf oraz edytowalnej .ath lub .rds;

jednego egzemplarza wszystkich tytutéw prawnych do nieruchomosci w wersji papierowej, przy czym

egzemplarz ten ma zawiera¢ wszystkie kopie dokumentéw poswiadczone przez projektanta

,2a zgodno$c z oryginatem”;

oswiadczenie o przeniesieniu na RW i K sp. z 0.0. autorskich praw majgtkowych (zgodnie z zapisami

Umowy);

11. Realizacja budowy sieci wodociggowych w RW i K sp. z o.0.

a)
b)

c)

Zgtoszenia budowy sieci wodociggowych nalezy dokona¢ w RW i K najpdiniej na jeden tydzied przed
rozpoczeciem roboét budowlanych;

Zgtoszenie oraz uzgodnienie terminu odbioru robdt ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé osobiscie
w formie pisemnej poprzez ztozenie stosownego zlecenia.;

W przypadku budowy sieci wodociggowej zgtoszeniu podlega:

— potaczenie z istniejacy siecig wodociggowa;

— montaze hydrantéw, zasuw liniowych;

— utozenie rury na catej dtugosci (nie dotyczy przewoddw uktadanych metodg przewiertu sterowanego),
— kolizje;

— prdba ci$nieniowa;

— Dziennik budowy musi by¢ dostepny na budowie do wgladu dla Inspektora Nadzoru z ramienia RWiK.

12. Dokumentacja powykonawcza sieci wodociagowej

12.1 Wymagania ogélne dla dokumentacji:

a)
b)

c)

d)

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowaé catos¢ wykonanych robdt, w tym dokumentacje

geodezyjno-wykonawczg;

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji robét

naniesione na dokumentacje projektowg przekazana do realizacji.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie, przepisami na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 obejmujgcych petne sekcje map. Dokumentacja powykonawcza

wina zawiera¢;

— petne uzbrojenie zamontowane na przewodach;

— szczegdtowy wykaz dtugosci wybudowanej sieci w rozbiciu na ulice i $rednice przewoddw;

— szczegotowy wykaz wykonanych odcinkéw sieci i przytgcz z podaniem adresu nieruchomosci, $rednicy,
dtugosci i materiatu, z ktérego wykonano odcinek;

Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winna by¢ potwierdzona przez Wykonawce

(dla Dokumentacji powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja winna by¢ przekazana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji numerycznej.

Wersja numeryczna na ptytach CD lub DVD winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— dokumentacja geodezyjna (*dwg, *dxf);

— opisy, zestawienia, specyfikacje - format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel;

— rysunki dokumentacji projektowej, na ktérych wprowadzono zmiany powykonawcze mogg
by¢ dostarczone w postaci skanéw w formacie *pdf;

12.2 Wymagane dokumenty odbiorowe:

Do odbioru powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty oraz przygotowane nastepujgce czynnosci:

a)
b)
c)

Dziennik Budowy;

Dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi w czasie robét;
Dokumentacja geodezyjna zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej, w tym:

— kopia mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w skali 1:500 ) + pt;
— zestawienie dtugosci odcinkéw i Srednic przewodow;
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d) Operaty powykonawcze wykonanych w terenach zarzadzanych przez PGW WODY POLSKIE oraz w pasach
drogowych - w przypadkach, gdy bedg wymagane przez Zarzadcow tych terendw;

e) Dlarobot w pasach drogowych protokoty odbioru pasa drogowego z klauzulg ,,bez uwag” podpisane przez
uprawnionego pracownika Zarzgdcy drogi;

f) Oswiadczenie Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:

— wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami);

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy
i sgsiadujgcych nieruchomosci;

g) Karta informacyjna;

h) Protokoty z préb cisnieniowych przewodéw, pozytywny protokét z badania wody, protokoty odbioru robét
ulegajgcych zakryciu; lista zgrzewdw, protokoty zgrzewdw;

i) Pozytywne wyniki badan wody z sieci wodociaggowej;

j) Dokumentacje fotograficzng z przebiegu robét; Po utozeniu przewodu wodociggowego metoda wykopu
otwartego, a przed wykonaniem jego obsypki wykonawca zobowigzany jest do wykonania zdjeé
obrazujgcych wykonany réw. Zdjecia musza by¢ wykonane w odstepach przesuwajac sie wzdtuz przebiegu
trasy sieci wodociggowej, przy czym aparat nalezy trzymaé pod katem okoto 30° do kierunku
przemieszczania sig. Czynno$¢ nalezy powtdrzy¢ po utozeniu folii znacznikowej. Dokumentacje zdjeciowa
nalezy dofaczy¢ na ptycie CD/DVD wraz z dokumentacja powykonawczg. Dokumentacja fotograficzna
winna obejmowac réwniez:

— wskazania gtebokosci wykopu,

— kazde skrzyzowanie z podziemng infrastrukturg,

— utozenie przewodu wodociggowego na zatomach

k) Atesty zastosowanych materiatéw, deklaracje zgodnosci z normami zastosowanych materiatéw;

[) Protokoty odbioru pasa drogowego — dla rob6t w pasach drogowych protokoty odbioru nawierzchni
z klauzulg ,bez uwag” podpisang przez uprawnionego pracownika Zarzadcy drogi wraz z protokotami
zageszczenia gruntu;

m) Protokoty przekazania odbioru dla nieruchomosci biorgcych udziat w inwestycji;

n) Protokoty przekazania Zamawiajagcemu zdemontowanego uzbrojenia lub Karty Przekazania Odpadu

o) Jezeli dla wykonanych robdt wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie
o zakoriczeniu budowy, wszystkie dokumenty wymagane do jego uzyskania;

Dokumenty odbiorowe powinny by¢ spiete w segregatorze A4 i utozone w przedstawionej
powyzej kolejnosci.
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Il PRZYtACZA WODOCIAGOWE

1. Warunki ogodlne

Dostarczenie wody moze odbywac sie tylko i wytacznie po podpisaniu umowy oraz montazu
urzadzenia pomiarowego w postaci wodomierza przez Spétke RWiK.

a) Kazda nieruchomo$¢ powinna posiadaé¢ osobne, bezposrednie, opomiarowane potfaczenie z siecia

b)

c)

wodociggowa zgodnie w wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych;

Trasa przytagcza wodociggowego nie moze by¢ zlokalizowana w linii rozgraniczajgcej nieruchomosci.
Nalezy zachowad odlegtos¢ min 0,5m od linii rozgraniczajacej dwéch nieruchomosci;

Niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie instalacji wodociggowej, zasilanej z sieci wodociaggowej,
z urzadzeniami zasilajgcymi instalacje wodociggowa z innych Zrédet wody;

Na przytaczu wodociggowym przed wodomierzem nie nalezy projektowaé hydrantéw i odgatezien;
Nalezy przyjmowad wysokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego, mierzong od powierzchni terenu do
wierzchu rury nie mniej niz 1,30m;

Zakres eksploatacji przytgcza wodociggowego przez Spdtke korczy sie na zaworze odcinajagcym
za wodomierzem gtéwnym lub miejsce wtgczenia do sieci,

W przypadkach indywidualnych Spétka dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu eksploatacji przytacza
wodociggowego — moze by¢ on indywidualnie okreslany w protokole kontroli i odbioru technicznego
przytacza wodociggowego, podpisywanym przez inwestora, wykonawce i osobe petnigcg nadzor
techniczny z ramienia Spétki, po zakorczeniu robét.

2. Trasy i lokalizacje przylaczy wodociagowych

f)
g)

)

k)

m

-

Trasy przytgczy wodociggowych nalezy projektowac prostopadle do przewodu wodociggowego;

Nalezy unika¢ zbednych zataman tras przytagczy wodociggowych;

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zatamanie trasy przytgcza wodociggowego w odlegtosci:
minimum 1,50m przy wejsciu do budynku;

W przypadku przejscia przytacza wodociggowego pod tawa fundamentowa nalezy zachowaé odlegtosé
minimum 1,50 m od naroznika budynku;

Przejscie przytacza wodociggowego przez $ciane budynku, fundament lub posadzke nalezy zawsze
projektowad w rurze ostonowej;

Nie nalezy lokalizowac przytgczy wodociggowych wzdtuz skarp;

Nalezy unika¢ lokalizacji przytaczy wodociggowych pod schodami, wjazdami i bramami na terenie
nieruchomosci oraz pod wjazdami do garazy w budynkach wielorodzinnych; W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, kazdorazowo przytacze wodociggowe nalezy projektowaé w rurze
ostonowej;

Nalezy zachowa¢ prostoliniowy, réwnolegly lub prostopadty przebieg tras projektowanych przytaczy
wodociggowych do innego uzbrojenia terenu;

Przytgcza wodociggowe powinny by¢ projektowane w odlegtosci co najmniej:

— 0,80m od przewodoéw kanalizacyjnych;

— 0,80m od kabli energetycznych;

— 0,60m od przewoddéw gazowych;

— 0,50m od kabli telekomunikacyjnych;

Lokalizacja przyfaczy wodociggowych w odlegtosci mniejszej niz okreslona w ppkt i), wymaga
indywidualnego uzgodnienia z zarzgdca istniejacego uzbrojenia. Uzgodnienia wymaga réwniez sposdb
wykonania zabezpieczenia w miejscach zblizen lub kolizji;

Nalezy zachowa¢ co najmniej 1,50m odleglosci projektowanego przytacza wodociggowego
od budynkow i od obiektéw matej architektury;

W pasie szerokosci 2m nad przytaczem wodociggowym nie nalezy sadzi¢ drzew i krzewdw;

Przytacze wodociggowe powinno by¢ domierzone do najblizszych punktdw statych, takich, jak np.: budynek,
zasuwa, hydrant.

3. Skrzyzowania i kolizje przewodéw wodociagowych z istniejaca infrastrukturg

a) W przypadku skrzyzowania przytaczy wodociggowych z kablami energetycznymi o napieciu 110kV,

przytacze wodociggowe nalezy zawsze projektowaé w rurze ostonowej;
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b) Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ minimum 0,20m w $wietle miedzy krzyzujgcym sie uzbrojeniem;
c) Przejécia przytaczy wodociggowych pod drogami, skarpami lub ciekami wodnymi nalezy projektowa¢ pod
katem prostym lub zblizonym do prostego, z zastosowaniem rur ostonowych.

4. Srednice przytaczy wodociagowych

a) Srednice przytaczy wodociggowych nalezy projektowaé na podstawie obliczen hydraulicznych, zgodnie
z normg PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu, nie mniej
niz DN 32 mm;

b) Przytacza wodociggowe na cele socjalno-bytowe i przeciwpozarowe nalezy projektowaé niezaleznie.
Wodomierz na cele p. poz. odbiorca zapewnia we wtasnym zakresie;

c) Srednice przytacza wodociggowego nalezy zaprojektowac tak, aby predkos¢ przeptywu w przewodzie nie
przekraczata 1 m/s.

5. Materiaty do budowy przylaczy wodociagowych

a) Przytgcza wodociggowe nalezy budowaé z rur PE SDR 11;

b) W przypadku montazu wodomierza w pomieszczeniu nie przystosowanym do montazu zgodnie
z pkt.11.2, wejscie do budynku nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej z atestem PZH dopuszczajgcym
materiat do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Wszystkie ksztattki do wodomierza
(kolana, mufy itd.) nalezy montowaé¢ mosiezne lub ze stali nierdzewnej.

6. Polaczenia przytaczy wodociagowych

a) Potaczenia z rur PE nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub potgczenia kotnierzowe;

b) Dla stali nierdzewnej lub mosigdzu nalezy stosowac potaczenia gwintowane. Nie dopuszcza sie potaczen
zaciskanych;

c) Pofaczenie PE/stal nierdzewna nalezy wykonaé przy pomocy kotnierzy (mufa z tulejg od strony PE,
kotnierz gwintowany od strony stali);

d) Rure ze stali nierdzewnej nalezy gwintowac lub spawaé w ostonie argonowe;j.

7.Zaglebienie i posadowienie przylaczy wodociagowych

a) Zaglebienie przytaczy wodociggowych powinno uwzglednia¢ gteboko$¢ przemarzania gruntu
oraz rozmieszczenie urzgdzen podziemnych w przekroju ulicy,
b) Zalecana wysokos¢ przykrycia przytgcza wodociggowego, mierzona od terenu do wierzchu rury, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,30 m;
c) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie:
— maksymalng wysokos¢ przykrycia przytacza wodociggowego mierzong od terenu do wierzchu
rury 1,60 m;
— przy przykryciu przytacza wodociggowego mniejszym niz 1,30m konieczne jest ocieplenie przewodu
i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji;
d) W dokumentacji technicznej nalezy podac rodzaj i grubosé¢ ocieplenia, zgodnie z zaleceniami producenta;
e) Przytacza wodociggowe nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, posiadajgcym odpowiednig noénosé
lub z uwzglednieniem wymiany gruntu;
f) Pod przytaczami wodociggowymi nalezy stosowa¢ podsypke piaskowg o grubosci 0,20m;
g) Zasypke wykopéw nalezy zaprojektowac zgodnie z zaleceniami producenta rur, a w przypadku
ich braku, zgodnie z norma PN-B-10725:1997 Wodociagi Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania;
h) Nalezy zaprojektowac oznaczenie trasy tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego, utozong
na wysokosci 0,30m nad wierzchem rury;
i) Oznakowanie: tabliczka wraz z trwatym oznakowaniem.

8. Spadek przytaczy wodociagowych

a) Przytacza wodociggowe nalezy projektowad ze spadkiem w kierunku przewodu wodociggowego
do ktérego zostanie przytaczone. W celu utrzymania normatywnego zagtebienia, dopuszcza
sie projektowanie przytgcza wodociggowego ze spadkiem w kierunku budynku;
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b) W przypadku koniecznosci prowadzenia przytagcza wodociggowego z wiekszym spadkiem nalezy zwrdcié

uwage, aby zasuwa domowa oraz zestaw wodomierzowy w studzience wodomierzowej montowane byty
poziomo.

9. Wiaczenie przytaczy wodociagowych do przewodéw wodociggowych

Witgczenie przyfgczy wodociggowych do przewoddw wodociggowych nalezy projektowaé poprzez
nawiert lub tréjnik.

10. Uzbrojenie przytaczy wodociagowych, zabudowa wodomierza

Na przytaczach wodociggowych nalezy zaprojektowac nastepujgce uzbrojenie:

a)

Zasuwe domowga kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina, réwnoprzelotowa, o $rednicy zgodnej
ze $rednicg przytacza wodociggowego, ale nie mniejszej niz DN 32 mm, ktérg nalezy montowac
do przewodu wodociggowego

b) Wodomierze nalezy montowa¢ w konsolach wodomierzowych, wyposazonych zgodnie z wytycznymi

RWiK sp. z 0.0.:

11. Rodzaje wodomierzy, dobor wodomierza

a)

Spétka RWIK stosuje wodomierze przystosowane do odczytu radiowego. W zwigzku z powyzszym, nowe
wodomierze muszg by¢ integralne z istniejgcym systemem odczytu radiowego stosowanego
w spotce RWiK.

11.1. Umiejscowienie wodomierza:

a)

b)

c)

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690,

z pézn. zm.) zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku (w pomieszczeniu technicznym

lub wiatrotapie) albo w studzience wodomierzowej;

Zestaw wodomierzowy w budynku powinien by¢ montowany nie dalej niz 1m od wejscia przyfacza

wodociggowego do budynku, za pierwsza $ciang budynku;

Zestaw wodomierzowy w budynku nalezy projektowad:

— na$cianie na wysokosci nad podtogg h>0,6m oraz h<1,7;

— dla $rednic DN > 80mm wodomierz nalezy umiesci¢ na podporach;

Zestaw wodomierzowy nalezy projektowaé poza budynkiem, jezeli budynek jest niepodpiwniczony
i nie ma wydzielonego na parterze budynku fatwo dostepnego miejsca zabezpieczonego przed zalaniem,
zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych;

11.2. Wymagania dotyczqce pomieszczen dla wodomierza:

a)

Wodomierze nalezy lokalizowa¢ w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym, tatwo dostepnym
miejscu (budynku jednorodzinnym pomieszczenie techniczne, kottownia; w budynku wielorodzinnym
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - odrebne pomieszczenie), o$wietlonym,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg innych czesci budynku przy pomocy progu; zamarzaniem
(temperatura minimalna 4°C); mozliwoscig uszkodzenia oraz dostepem oséb niepowotanych,
Pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w drzwi umozliwiajgce wyjscie z pomieszczenia bezposrednio
na zewnatrz budynku;

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ 1,80m w miejscu montazu wodomierza;
Pomieszczenie powinno posiada¢ wpust podtogowy, podtaczony do instalacji kanalizacyjnej;
Wodomierz nie powinien by¢ narazony na uderzenia lub wibracje pracujgcych w poblizu urzadzen.

11.3. Wymagania dotyczqce studzienek wodomierzowych:

a)

b)

Studzienke wodomierzowg nalezy zlokalizowac na terenie nieruchomosci, w odlegtosci nie mniejszej niz
2m i nie wigkszg niz 10m miedzy osig studzienki a ogrodzeniem lub linig rozgraniczajgcg nieruchomos¢;
Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojscia lub dojazdu do studzienki;
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c)

d)

Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego. Sciany i strop powinny posiadaé

wspotczynnik przenikania ciepta zapewniajacy utrzymanie temperatury + 4°C;

Do budowy studzienek wodomierzowych betonowych nalezy stosowac prefabrykowane elementy

betonowe i zelbetowe z betonu o klasie wytrzymatosci minimalnej C35145, o nasigkliwosci betonu 5%

i wodoszczelnosci W10;

Dla wodomierzy DN 15 mm dopuszcza sie stosowanie studni z tworzywa sztucznego z dnem,

RWiK nie dopuszcza studni wodomierzowych o srednicy mniejszej niz DN1000mm w przypadku studni
wtazowych;

Dla $rodowiska, w ktérym moze wystapi¢ korozja betonu, zewnetrzne $ciany studzienki nalezy pokryé
powtokami antykorozyjnymi;

Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe kanatowe;

Minimalna érednica wtazu w studzience wodomierzowej powinna wynosi¢ 0,6m;

Witaz w studzience wodomierzowej nalezy umieszczaé od strony budynku. Wtazy na studniach nalezy
stasowac zgodnie z normg PN-B-10728:1991 ,,Studzienki wodociggowe";

W zaleznosci od lokalizacji studzienki wodomierzowej na terenie nieruchomosci nalezy stosowac:

— wilaz typu lekkiego - w pasie zieleni, w ciggu pieszym itp.;

— wifaz typu ciezkiego- w jezdni;

Dla studzienek wodomierzowych o powierzchni powyzej 4m? nalezy zaprojektowaé dwa wtazy: jeden
o $rednicy 0,60m, umieszczony od strony budynku, drugi jako otwdr montazowy, o $rednicy 0,80m
usytuowany nad wodomierzem. Otwor montazowy powinien by¢ wyposazony w uchwyty montazowe
zabezpieczone przed korozja;

m) Dla studzienki wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogdlnodostepnym, wtaz nalezy zabezpieczy¢

n)
o)
p)

q)

przed otwieraniem i ingerencja oséb niepowotanych za pomocg zamka zintegrowanego z wtazem;

Studzienka wodomierzowa powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wadd gruntowych i opadowych;

Przejscia rurociggéw przez Sciany studzienki powinny by¢ elastyczne, wodoszczelne i gazoszczelne;

Wymiary studzienki wodomierzowej:

— dla przytacza wodociggowego o srednicy DN < 63mm - studzienka okragta o srednicy 1,00m;

— dla przytacza wodociggowego o srednicy DN > 63mm < 80mm - studzienka okragta o $rednicy > 1,20m
w zaleznosci od wielkosci dobranego wodomierza;

— dla przytacza wodociggowego o Srednicy DN > 80mm - studzienka prostokatna o wymiarach zaleznych
od $rednicy przytgcza wodociggowego;

Studzienki wodomierzowe 0 powierzchni powyiej 4m? wymagaja zaprojektowania indywidualnych

rozwigzan konstrukcyjnych, uzgodnionych z konstruktorem budowlanym.

11.4. Zasady montazu wodomierza:

a)

g)

Wymagane sposoby zabudowy wodomierzy w zestawach wodomierzowych zawarte sg w normach:
PN-ISO 4064-2 Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej
- Wymagania instalacyjne oraz PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze,

Przed i za wodomierzem nie nalezy dokonywac nagtych zmian przekroju przewodu;

Przed montazem wodomierza nalezy zgtosi¢ sie do RWiK z min. 2 dniowym wyprzedzeniem w celu
zawarcia umowy i montazu wodomierza przez pracownika RWiK;

Rozstawy pod zabudowe wodomierzy w zestawach wodomierzowych, uwzgledniajgce dtugosci prostych
odcinkéw przed i za wodomierzem;

Dla wodomierzy kofnierzowych nalezy zamontowaé¢ wstawke montazowa wraz ze szpilkami w celu
umozliwienia wymiany wodomierza;

Za kazdym zestawem wodomierzowym od strony instalacji wodociggowej nalezy zamontowad urzadzenie
zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym — zawor zwrotny antyskazeniowy;

Montaz urzadzenia zabezpieczajgcego przed przeptywem zwrotnym nalezy wykonywaé zgodnie
z zaleceniami producenta.

11.5 Opomiarowanie wody bezpowrotnie traconej

a)
b)

c)

Podlicznik powinien by¢ zamontowany bezposrednio za wodomierzem gtéwnym;

Na odcinku instalacji za wodomierzem-podlicznikiem a punktem poboru wody do podlewania nie
powinna by¢ zamontowana zadna ksztattka (np. tréjnik), umozliwiajgca dodatkowe podtgczenie
lub pobér wody w budynku. Instalacja nie powinna by¢ takze wbudowana w $ciane lub zabudowana;
Kran do podlewania ogrodu musi znajdowac sie na zewnetrznej scianie budynku;
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d) Odbiorca na wtasny koszt i we witasnym zakresie wykonuje prace zwigzane z budowg podejscia

e)

h)

pod wodomierz-podlicznik tcznie z zakupem i montazem wodomierza;

Po zamontowaniu wodomierza- podlicznika nalezy ten fakt zgtosi¢ bezzwiocznie Ustugodawcy
celem sprawdzenia poprawnos$ci montazu i zaplombowania podlicznika oraz podpisania stosownego
aneksu do umowy o odbidr $ciekdw;

utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i legalizacja wodomierza-podlicznika stanowi kompetencje
Odbiorcy;

Ustugodawca ma prawo wstrzymac rozliczenie przy pomocy wodomierza-podlicznika, jezeli stwierdzi
jego niesprawnos¢ lub brak waznej legalizacji wodomierza — podlicznika;

Klient zobowiazany jest uisci¢ optate za kazdy podlicznik, z tytutu uzgodnienia usytuowania wodomierza-
podlicznika, jego zaplombowania oraz dokonania odbioru koricowego.

12. Likwidacja istniejacego przylacza wodociagowego:

W przypadku projektowania nowego przytacza wodociaggowego do nieruchomosci, likwidacje istniejgcego
przytgcza nalezy wykaza¢ w dokumentacji techniczne;j.

13. Dokumentacja projektowa przylaczy wodociggowych

13.1 Wymagania ogélne dla dokumentacji

a)

b)

c)
d)

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w oparciu o aktualne warunki techniczne, dane do projektowania
wydane przez Spotke;

Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentacje nalezy oprawié
w oktadke przystosowana do formatu A4, w sposéb utrudniajacy dekompletacje projektu, strony
ponumerowac zgodnie ze spisem tresci;

Dokumentacje projektowa, z wytaczeniem czesci rysunkowej, nalezy drukowaé w sposéb dwustronny;
Zataczniki graficzne (mapy) do decyzji, oswiadczenia, zataczniki mapowe oraz protokoty z Narady
Koordynacyjnej, itp. nalezy zatgczy¢ w kolorze;

Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie podpisy oséb projektujacych i ewentualnie sprawdzajgcych
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(m.in. strona tytutowa, o$wiadczenia i rysunki);

Dokumentacja musi zostac¢ ztozona do uzgodnienia w Spétce w czterech egzemplarzach, w ktérych jeden
egzemplarz pozostaje w Spotce RWiK.

13.2 Zakres rzeczowy dokumentacji

Dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujgcych czesci:

a)
b)

c)

Czg$¢ opisowa: opis techniczny z obliczeniami i doborem projektowanych urzadzen;

Czesc graficzna:

— plan sytuacyjny w skali 1:500, opracowany na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych;

— profile podiuzne w skali 1:100 lub mniejszej, umozliwiajacej czytelne wrysowanie wszystkich
elementow istniejacego i projektowanego podziemnego uzbrojenia i zagospodarowania terenu
w obszarze projektowanych przytgczy;

— rzut w skali 1:100 kondygnacji, na ktérej projektowane jest pomieszczenie na wodomierz
z wrysowang instalacja wodociggowa. W obiektach, ktére tego wymagaja, rzut nalezy uzupetni¢
o instalacje hydrantowg oraz podtaczenie wpustu podtogowego z pomieszczenia wodomierzowego do
instalacji kanalizacyjnej;

— rysunek szczegStowy podejscia pod wodomierz w budynku lub w studzience wodomierzowej;

— dodatkowe rysunki wynikajace z potrzeb zaprojektowania przytacza (np. rysunek przebiegu
przytgcza do miejsca wigczenia w instalacje wodociggowa w budynku);

— schemat weztéw montazowych z przekrojem przez wykop;

Wymagane zatgczniki:

— kserokopia aktualnych warunkéw technicznych oraz danych technicznych do projektowania,
wydanych przez Spétke, zwracane inwestorowi wraz z dokumentacja techniczna;

— kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej, dotyczacej uzgodnienia tras projektowanego przytacza,
organizowanej przez staroste powiatu, na terenie ktérego planowana jest inwestycja,
wraz z mapa do celow projektowych z naniesiong trasa projektowanego przytacza wodociggowego
dotaczone do kazdego egzemplarza dokumentacji technicznej i ich oryginaty, zwracane inwestorowi
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wraz z dokumentacja techniczng;

— uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajgce z warunkdéw technicznych
oraz obowigzujacych przepiséw, wydane przez wtasciwe organy oraz wynikajgce z protokotu z narady
koordynacyjnej;

— uzgodnienia z zarzagdcami uzbrojenia kolidujgcego z projektowanym przytgczem;

— uzgodnienia z zarzadcami drdg, decyzja lokalizacyjna lub zgoda na lokalizacje przytacza
wodociggowego od wtascicieli dziatek, na ktdérych jest ono projektowane; Nierozerwalnym
zafgcznikiem do takiego dokumentu jest podpis na aktualnej mapie do celéw projektowych
z wrysowang trasg projektowanego przytgcza wodociggowego, wtasciciela nieruchomosci na ktorej
projektowane jest przedmiotowe przytacze wodociggowe;

— kserokopia dokumentu potwierdzajacego uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne
zaswiadczenie o jego przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

14. Realizacja budowy przylaczy wodociggowych w RWiK sp. z o.o0.

a)
b)

c)

Zgtoszenia budowy przytgcza wodociggowego nalezy dokonaé¢ w RW i K najpdzniej na jeden tydzien przed

rozpoczeciem robdt budowlanych;

Zgtoszenie oraz uzgodnienie terminu odbioru robdt ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé osobiscie

w formie pisemnej poprzez ztozenie stosownego zlecenia.;

W przypadku budowy przytacza wodociggowego zgtoszeniu podlega:

— wykonanie wtaczenia w istniejgca sie¢ wodociggowa;

— wejscie do budynku lub montaz studni wodomierzowej;

— utozenie rur na catym odcinku (w przypadku uktadania przewodu metoda bez wykopowg - wykopy
kontrolne);

— kolizje;

15. Zakonczenie budowy, montaz wodomierza, dokumentacja powykonawcza

15.1. Zakoriczenie budowy:

Zakonczenie procesu budowy przytgcza wodociggowego nastepuje w momencie dostarczenia
do Spétki kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanego przytacza wraz z jego geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg oraz otrzymania z RWiK sp. z 0.0. koricowego protokotu odbioru.

15.2. Montaz wodomierza:

a)

e)

Zakazuje sie montazu wodomierza oraz poboru wody z wybudowanego przytgcza wodociggowego
przed odbiorem robot ulegajacych zakryciu wykonanym przez Kierownika Rejonu lub przedstawiciela
RWiK sp. z 0.0. oraz zawarciem umowy;

Montaz wodomierza musi nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty odbioru robét ulegajgcych zakryciu;
Warunkiem montazu wodomierza do wody przeznaczonej na cele inne niz spozycie przez ludzi jest
dostarczenie do Spétki protokotu odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz zawarcie stosownej umowy
(do czasu montazu wodomierza brak jest mozliwosci korzystania z wody.);

Warunkiem montazu wodomierza do wody przeznaczonej na spozycie przez ludzi jest zakonczenie
budowy przytgcza zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 15.1;

Wodomierz dostarcza i montuje tylko i wytgcznie RWiK sp. z o0.0. Zakazuje sie montazu wodomierza
przez firmy lub podmioty indywidualne nie dziatajace na zlecenie RWiK;

15.3. Dokumentacja powykonawcza przytqgcza wodociggowego

Dla przytgczy wodociggowych dokumentacje powykonawczg stanowig;

a)
b)

c)
d)

e)

Protokdt odbioru robdt ulegajacych zakryciu podpisany przez Kierownika Rejonu lub innego,
umocowanego pracownika RW i Ksp.z 0. o,;

W przypadku przylaczy wodociggowych wybudowanych w pasach drogowych — kopie Decyzji
zezwalajgcych na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym;

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przytgcza wodociggowego;

Protokdt odbioru préb szczelnosci przytacza wodociggowego podpisany przez osobe posiadajacy
stosowne uprawnienia;

pozytywny wynik badania bakteriologicznego wody;
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11 SIEC KANALIZACYJNA

1. Trasa i lokalizacja przewodow sieci kanalizacyjnych

a) Przewody kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych wzdtuz ulic, drég dojazdowych,
ciggéw pieszo-jezdnych oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia, w terenie ogdlnodostepnym,
z zapewnieniem dojazdu dla stuzb eksploatacyjnych;

b) Przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w pasie chodnika lub zieleni. W przypadku braku miejsca
dopuszcza sig lokalizacje przewoddw kanalizacyjnych w ulicy;

c) Trasy przewoddw kanalizacyjnych nalezy projektowad bez zbednych zataman, zachowujac przebieg
w linii prostej i réwnolegty do innych elementdw uzbrojenia terenu;

d) Nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw kanalizacyjnych z jednej strony ulicy
na drugg;

e) Przejécia przewoddéw kanalizacyjnych przez ulice nalezy projektowaé pod katem prostym lub zblizonym do
prostego. Zaleca sie projektowanie skrzyzowan przewoddéw kanalizacyjnych z innymi elementami
uzbrojenia terenu réwniez pod katem zblizonym do prostego;

f) na ulicach zabudowanych jednostronnie kanaty i kolektory $ciekowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy
projektowac po stronie zabudowanej, a kanaty i kolektory tranzytowe po stronie niezabudowanej;

g) Przy projektowaniu kanatéw i kolektoréw $ciekowych o przekroju kotowym zaleca sie przyjmowac
minimalna $rednice:

— Dla kanatéw i kolektoréw sciekowych (prowadzacych scieki bytowe i przemystowe) min DN 200;
— Dla kanatow i kolektoréw ogdlnosptawnych (prowadzacych $cieki bytowe, przemystowe i opadowe)
min DN 315;

h) Napetnienie kanatéw i kolektoréw $ciekowych o przekroju kotowym przy maksymalnych przeptywach
obliczeniowych nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 d;

i) Przy maksymalnych obliczeniowych przeptywach $ciekéw kanaty i kolektory $ciekowe nie mogg by¢
catkowicie wypetnione $ciekami ze wzgledu na konieczno$¢ naleiytego ich przewietrzania
i niedopuszczenia do zagniwania $ciekdw oraz mozliwos¢ wystgpienia przeptywdw krytycznych
lub koniecznos¢ przytaczenia nowych uzytkownikéw;

j) Wiaczenia odgatezier kanatéw nalezy projektowaé pod katem prostym;

k) Studnie rewizyjne na kanatach nieprzetazowych wykonuje sie na odcinkach prostych w odlegtoéciach
nieprzekraczajacych 50m oraz przy kazdej zmianie kierunku, kata nachylenia kanatu i $rednicy kanatu;

[) W studniach nie dopuszcza sie przepadéw wewnetrznych. W wyjatkowych sytuacjach spétka moze
dopusci¢ przepad wewnetrzny, jako rozwigzanie indywidualne;

m) Dopuszcza sie stosowanie przepadéw zewnetrznych dla przytaczy w przypadku, gdy réznica wysokosci
pomiedzy rzedng przytacza a rzedna kinety w studzience przekracza 0,5m;

n) Z uwagi na wysoki poziom wdéd gruntowych wymagane jest stosowanie wysokiej jakosci szczelnych rur,
zfaczy i studni kanalizacyjnych.

2. Materiatly do budowy przewodéw kanalizacyjnych
2.1. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne:

a) Kanalizacja grawitacyjna zagtebiona do 3m powinna by¢ wykonana z rur PVC klasy SN8 (sztywnoéé
obwodowa min. 8kN/m?) z tworzywa litego;

b) Kanalizacja grawitacyjna zagtebiona ponad 3m powinna byé wykonana z rur duroplastycznych
o sztywnosci obwodowej SNIO000 lub polimerobetonu lub (w zakresie techniki uktadania w wykopie
otwartym) z petnego PP wykonywanego zgodnie z normg PN-EN 1852-1 o sztywnoéci obwodowej
SN10000;

c) Nie dopuszcza si¢ PVC spienionego i termoplastdw o strukturze przestrzennej $cianki;

2.2. Przewody kanalizacyjne ttoczne i ciSnieniowe:

a) Przewody do kanalizacji ttocznej i ci$nieniowej powinny byé wykonane z polietylenu PE100 SDR17
na ci$nienie PN10, fgczone na ztgczki zgrzewalne lub doczotowo;

b) Przewody kanalizacji ttocznej i ci$nieniowej montowane metodg bez wykopowa powinny by¢ wykonane
z rur warstwowych PE100RC SDR17 na cisnienie PN10, tgczonych na ztgczki zgrzewalne lub doczotowo;
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2.3. Studzienki kanalizacyjne:

a) Studzienki rewizyjne mogg by¢ wykonane z tworzyw sztucznych systemowych lub betonowych taczonych
na uszczelki, o potwierdzonej badaniami szczelnosci i odpornosci na korozyjne dziatanie $ciekéw
sanitarnych. Wymaga si¢ odpowiednich certyfikatéw jakosci wyrobéw;

b) Zaleca sie stosowanie studni o $rednicy 2000mm zgodnie z normg PN-B-10729:1999

¢) Studzienki kanalizacyjne niewfazowe z PVC (z tworzywa litego) lub PE lub z PP, jako systemowe zgodne
materiatowo z materiatem rury kanatowej o $rednicy DN600mm;

podstawa studzienki (dno studzienki) monolityczna, z wyprofilowana kineta, z przejéciami dla rur
kanatu z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami gumowymi zapewniajacymi szczelno$é 0,5bar;

rura wznoszgca karbowana minimum DN600mm;

wtaz zeliwny DN 600mm klasy D-400 osadzony z zastosowaniem adaptera teleskopowego w ulicach;
wtaz zeliwny klasy B125 osadzonym na odcigzajgcym stozku lub pierécieniu betonowym na terenie
nieutwardzonym;

d) Studzienki kanalizacyjne wtazowe z PE lub PP o $rednicy min. DN1000mm i wiekszej;

podstawa studzienki (dno studzienki) monolityczna, z wyprofilowang kineta, z przejéciami dla rur
kanatu z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami gumowymi zapewniajacymi szczelnoséé 0,5bar;

wtaz zeliwny DN600mm klasy D-400 osadzony z zastosowaniem pierécienia odcigzajacego w ulicach
lub wtaz zeliwny typu lekkiego na terenie nieutwardzonym, skrzynke wtazu kotwi¢ do pierécienia
odcigzajgcego;

e) Studzienki kanalizacyjne z GRP niewtazowe o srednicach min. DN 600mm, lub wtazowe o $rednicy min.
DN 1000 mm i wiekszej;

podstawa studzienki monolityczna z fabrycznie umieszczonymi kréécami o érednicy odpowiadajacej
$rednicy kanatu zapewniajgcymi szczelno$é 0,5bar;

rura wznoszaca DN 600 mm dla studni inspekcyjnych i min. DN 1000mm dla studni rewizyjnych
wykonana z rur GRP;

wtaz zeliwny typu cigzkiego D-400 o $rednicy odpowiednio DN 600 mm dla studzienek niewtazowych
i DN60O dla studzienek wtazowych, z zejSciem ze stali nierdzewnej lub innego materiatu
odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-EN 13101:2005;

f) Studzienki kanalizacyjne min DN1000mm i wigksze, z monolitycznymi wyprofilowanymi kinetami;

wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (max 5%) i mrozoodpornego (F150) betonu
klasy min. C35/45;

z monolitycznymi wyprofilowanymi kinetami i przejsciami szczelnymi stosownie do $rednicy rury,
uszczelka gumowa z gumy syntetycznej;

pierscieniem dystansowym do regulacji wysoko$ciowej;

z typowa ptyta zelbetowa nastudzienng;

ze stopniami ztazowymi zeliwnymi lub zeliwnymi powlekanymi montowanymi fabrycznie;

studzienki zabezpieczone z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

g) Wtazy na studzienkach kanalizacyjnych

Pokrywy wtazéw zeliwne lub zeliwne z wktadem betonowym zgodne z PN-EN 124 $rednicy DN600 klasy
D400 w nawierzchniach utwardzonych i drogach nieutwardzonych lub klasy B125 na terenach
nieutwardzonych (poza drogami). Na komorach zasuw, wejéciach do pompowni, w studniach
zaworowych kanalizacji cisnieniowej, jezeli w projekcie nie przewidziano innych rozwiazan, nalezy
zastosowacd wtazy zamykane na ktédke;

Wrtazy na studniach nalezy stosowac¢ wg normy PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia wpustdw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig" oraz katalogéw producentéw. Typ wiazu nalezy dobiera¢
w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia zwigzanego z usytuowaniem studni.

3. Zagtebienie i posadowienie przewodéw kanalizacyjnych

a) Zaglebienie kanatéw nie powinno by¢ wieksze niz do gtebokosci Sm. Zwiekszenie zagtebienia jest mozliwe
jedynie w szczegélnych wyjgtkowych jednostkowych wypadkach za zgoda spétki RWiK;

b) Kanalizacja grawitacyjna zagtebiona do 3m winna byé wykonana z rur i ksztattek termoplastycznych
kielichowych lub ze ztaczami innego typu o wysokiej szczelnosci;
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4. Spadek przewodéw kanalizacyjnych

a)

Dla przewodéw kanalizacji $ciekowej grawitacyjnej o $rednicy do DN250 minimalny spadek 0,5%.

b) Dla przewodéw kanalizacji $ciekowej o $rednicy DN300 minimalny spadek 0,3%.;

c)

d)

Dla przewoddéw kanalizacji $ciekowej o $rednicy wiekszej od DN300 minimalny spadek wg zalecen
producenta;
Dla przewoddw ttocznych i ci$nieniowych spadek winien by¢ w kierunku do pompowni.

5. Przejscia przez cieki wodne oraz drogi

a)
b)

c)

Przejscia przewodéw kanalizacji $ciekowej przez cieki wodne, np. réw, kanat melioracyjny, rzeke, nalezy
projektowac z uwzglednieniem istniejacych warunkéw terenowych, dotem pod ciekiem wodnym;
PrzejScia przewoddéw kanalizacyjnych pod ciekiem wodnym lub przepustem wymagaja uzgodnienia
z ich zarzadca,

Przejcia przewodéw kanalizacji Sciekowej pod ciekami wodnymi, drogami miejskimi, powiatowymi,
wojewddzkimi i krajowymi powinny znajdowac sie w rurze ostonowej;

6. Rury ostonowe

a)

b)

Srednica rury ostonowej powinna by¢ wieksza od srednicy przewodu kanalizacji sanitarnej minimum dwie
dymensje, z zachowaniem odlegtosci w $wietle minimum (40+50) mm miedzy $rednicg kotnierza
albo kielicha przewodu kanalizacyjnego, a $rednicg wewnetrzna rury ostonowej;

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza o minimum 1m od obrysu obiektu kolidujgcego
z przewodem kanalizacyjnym;

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ umieszczony w rurze ostonowej, na pfozach, opaskach
dystansowych, dobranych zgodnie z zaleceniami producenta;

Koncowki rury ostonowej powinny byé zabezpieczone manszeta;

Odpornos¢ rur ostonowych na zgniatanie powinna byé wieksza od rur znajdujacych sie wewnatrz rur
ostonowych;

7. Skrzyzowania i Kolizje przewodow kanalizacyjnych z uzbrojeniem terenu

a)

b)

Skrzyzowania przewoddéw kanalizacji $ciekowej z liniami telefonicznymi, pasami kabli energetycznych
niskiego i $redniego napiecia, gazociagami oraz przewodami wodociggowymi nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen;
W przypadku skrzyzowania przewoddw kanalizacyjnych z kablami energetycznymi o napieciu 110kV
(wysokiego napiecia) oraz gazociggami tranzytowymi o wysokim cisnieniu, przewody kanalizacyjne nalezy
projektowad w rurze ostonowej;
Przy projektowaniu kanatéw i kolektoréw $ciekowych zaleca sie zachowa¢ nastepujgce minimalne
odlegtosci:
— poziome:
1,5 m od rurociggdw gazowych;
0,8 m od rurociggédw wodociggowych;
0,8 m od kabli elektrycznych;
1,0 m od kabli telekomunikacyjnych;
5,0 m od budynku dla rurociggéw grawitacyjnych;
2,0 m od budynku dla rurociggdéw ci$nieniowych;
— pionowe:

»> 0,4 m od rurociggéw gazowych,

» 0,2 m od rurociggéw wodociggowych,

» 0,3 m od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych.

YVVVVVYVY

8. Monitoring telewizyjny przewodéw kanalizacyjnych

Dla przewoddw kanalizacyjnych o $rednicy od DN160 wymaga sie przeprowadzenia monitoringu
telewizyjnego. Dokumenty z inspekcji winny zawiera¢:

a)
b)

Film ukazujacy stan kanatu, miejsca potaczen i odejécia boczne;
Raport, zawierajacy;
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— informacje o $rednicy kanatu i materiale, z jakiego jest wykonany;
— przebieg kanatu;

— grafike odcinkéw z podaniem odlegtosci;

— wykresy spadkdw;

— zdjecia miejsc newralgicznych.

9. Proba szczelnosci przewod 6w kanalizacyjnych

Probe szczelnosci przewododw kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzié wedtug normy
PN-EN 1610:2015-10.

10. Armatura na sieci kanalizacyjnej

W' przypadku potrzeby zastosowania armatury odcinajgcej nalezy montowaé zasuwy nozowe
do Sciekéw, dwustronnie szczelne. Zasuwy montowaé wewnatrz studni kanalizacyjnych
z wyprowadzeniem trzpienia do poziomu gruntu/nawierzchni.

11. Pompownie sieciowe

11.1. Pompownie - wymagania ogdlne:

a)

b)

c)

Pompownie sieciowe $ciekéw musza spetniaé wymagania Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach Sciekdw (Dz. U. nr 96 poz. 438 ze zmianami);

Lokalizacja pompowni $ciekéw powinna:

— By¢ zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wymogami
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

— Ograniczy¢ do minimum skutki ewentualnej awarii i uciagzliwosci wynikajace z eksploatacji pompowni.

Na terenie pompowni nalezy zaprojektowad:

— Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczyé ja przed naptywem wéd z przylegtych
terendw;

— Podwyzszenie terenu w przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy zalewowej;

— Miejsce postojowe i dojazd manewrowy o nawierzchni utwardzonej dla samochodu ci$nieniowego
o wymiarach gabarytowych 12 m x 2,5 m;

— W bezposredniej bliskosci studni pompowni $ciekdw, zabudowaé komore pomiarowa wyposazong
w przeptywomierz oraz czujnik ci$nienia, stuzace do pomiaru iloéci $ciekdéw oraz ciénienia w rurociggu
ttocznym. Komora uzbrojona w armature odcinajaca i by-pass na wypadek serwisowania uktadu
pomiarowego. Odwodnienie komory pomiarowej wykona¢ w kierunku studni pompowni,
zabezpieczone zaworem zwrotnym, uniemozliwiajgcym zalewanie éciekami komory pomiarowej
w przypadku podwyzszonego poziomu $ciekéw w pompowni $ciekdw;

— Dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m; promienie tukéw drogi dojazdowej
nalezy dostosowac do pojazdéw o wymiarach gabarytowych 12 m x 2,5 m

— Ogrodzenie panelowe ocynk + malowane proszkowo, kolor zielony RAL 6005 z brama wjazdowg
i furtka. Ogrodzenie powinno by¢ trwale zabezpieczone przed korozja;

— Separator czesci statych na rurociggu grawitacyjnym przed pompownig;

— Powierzchnie nieutwardzone na terenie pompowni obsia¢ trawa na warstwie humusu;

— Obiekt wyposazy¢ w zamki/ktédki.

11.2. Wymagania materiatowe:

a)

b)

Zbiorniki prefabrykowane posadowione na przygotowanym podtozu (ptyta fundamentowa), wykonane
z zywic poliestrowych wzmocnionych wtdknem szklanym (GRP) Ilub zelbetowe faczone
na uszczelki;

Zbiorniki pompowni musza spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych
W gruncie;

Srednica obudowy powinna by¢ dobrana do gabarytéw pomp i wyposazenia wewnetrznego;

Przejscia kroccéw ttocznych przez sciany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia taicuchowe;
Przepusty/przejécia w $cianach dla rurociggéw i kabli powinny by¢ szczelne i elastyczne;
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f)

g)

Dno pompowni powinno by¢ tak wyprofilowane, aby w zadnym jego miejscu nie nastepowato
gromadzenie sig piasku i zawiesin. Minimalna wysoko$¢ skosu miedzy $ciang zbiornika, a jego dnem
powinna wynosi¢ 500mm. Kat skosu winien wynosi¢ minimum 70° (zapewnienie samooczyszczania
pompowni), Wskazane jest stosowanie wktadéw samooczyszczajacych;

Obudowg pompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciagty pomiar
poziomu sciekéw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho
i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspétpracowaé z szafg sterownicza;
Przed zbiornikiem pompowni nalezy zamontowac¢ studnie osadnikowg;

Pokrywy wifazowe z materiatu dostosowanego do potaczenia ze zbiornikiem ptaszcza pompowni
dla przewidzianych wtazéw ze stali nierdzewnej, spetniajagce nastepujace wymagania: bez ostrych
krawedzi (zaoblone), szczelne (uszczelka), zabezpieczajace przed dostaniem sie piasku i zanieczyszczen
do zbiornika, z jednym otworem kontrolnym do wyciagania pomp i zaworéw. W przypadku pompowni
zlokalizowanych w pasie drogowym, bez wydzielonego i ogrodzonego terenu, nalezy zastosowac wtazy
zeliwne klasy D400 ryglowane w ilosci i 0 $rednicach umozliwiajgcych swobodny demontaz pomp i innego
wyposazenia zbiornika;

Pokrywy wtazowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoécig wpadniecia do komory pompowni
(mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowotane przy pomocy
zamka;

Na zewnatrz zbiornika nalezy zamontowa¢ podstawe do uchwytu stuzagcego do wyciggania pomp;

Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokade zabezpieczajaca przed samoczynnym zamknieciem.
Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 120° do powierzchni terenu.
Otwarta pokrywa nie moze wspierac sie na ogrodzeniu lub nadziemnych urzadzeniach technologicznych
zwigzanych z pompownig;

m) Zamek pokrywy wtazowej powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wtamania), odporny na

n)
o)

p)

t)

u)

zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne;

Przed zbiornikiem pompowni nalezy zamontowaé zasuwe odcinajgcg doptyw $ciekdw;

Zbiorniki pompowni powinny by¢ wyposazone w biofiltry (w pompowniach ,mokrych"); Wtazy studni na
terenie pompowni, zbiornika pompowni oraz kominki wentylacyjne nalezy wyposaiy¢ w filtry odorantéw.
Zbiorniki pompowni powinny by¢ wyposazone w podesty uchylane (przy gtebokosci ponad 4m)
umozliwiajgce wycigganie pomp i drabinki zejSciowe ze stali nierdzewnej dla zbiornikéw o Srednicy
DN 1,5m i wigkszej. Drabinka powinna umozliwi¢ zejécie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodna
znormg PN-EN 547-1:2000, PN-EN ISO 14122-4:2005 (co najmniej 30cm);

Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze) nalezy stosowa¢
kotwy do betonu ze stali nierdzewnej;

Prowadnice rurowe pomp wykonane ze stali nierdzewnej;

tancuchy do podwieszania pomp wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy drutu oczka nie mniejszej niz
6mm;

W celu uniemozliwienia pojawienia sig réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy zastosowacé pofaczenia
wyréwnawcze;

Przewdéd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koicowym podtaczeniem do gtéwnej
szyny ekwipotencjalnej;

11.3. Wymagania dla pomp:

a)

b)

Nalezy projektowa¢ pompownie z minimum 2 pompami pracujacymi naprzemiennie, przystosowanymi
do pompowania surowych i nie podczyszczonych $ciekéw;

Maksymalng czgstotliwos¢ zataczers pomp zatapialnych nalezy przyjmowaé 20 wiaczeri/godz. dla pomp
0 mocy silnikéw do 5 kW oraz 10 wtaczeri/godz. dla pomp o mocy silnikéw powyzej 11 kW. Dla wartoéci
posrednich mocy pomp przyjmowac 15 wigczen pomp na godzine;

Dobdr pomp powinien zapewniac ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci;

Wspétezynnik nadwyzki wysokoéci podnoszenia pompy w stosunku do obliczonej dla danej pompowni
nalezy przyjmowac w granicach 1,15 -1,20 w przypadku pompowni matych i érednich lub 1.10 -1.15
w przypadku pompowni duzych;

Pompy wirowe odsrodkowe z wirnikami o geometrii odpornej na zawijanie sie materiatéw wiéknistych
o jak najwiekszym wolnym przelocie nie mniejszym niz 80 mm dla pompowni duzych
i srednich oraz 50 mm dla pompowni matych;
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k)
)

Dla pompowni nalezy stosowac pompy z wirnikiem $rubowo odsérodkowym, w wykonaniu o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie;

Wirnik z utwardzonego stopu stali kwasoodpornej, stozek ssawny zeliwo utwardzone chromem;
Uszczelnienie watu mechaniczne podwdjne, od strony wirnika powierzchnie uszczelniajgce z weglika
krzemu (dwa uszczelnienia mechaniczne podzielone komora olejowa);

Elementy mocujace korpus i wirnik wykonane ze stali nierdzewnej;

Silniki pomp odérodkowych przystosowane do pracy w trybie S1 (praca ciagta ze stabilizacjg termiczng),
takze w ukfadzie wynurzeniowym, zasilanie silnikéw pomp 0,4kV 50Hz tréjfazowe;

Stopien ochrony silnika IP58;

W celu uniemozliwienia pojawienia sig réznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), nalezy zastosowaé pofaczenia
wyréwnawcze;

m) Przewéd wyréwnawczy nalezy prowadzié od punktu do punktu z koricowym podtgczeniem do gtéwnej

szyny ekwipotencjalnej;

11.4. Wymagania dla armatury:

a)
b)
c)
d)

e)

h)

i)
)

k)

Pompownie powinny by¢ wyposazone w armature dla kazdej z pomp (umozliwiajaca jej obstuge
z poziomu terenu);

Armatura zwrotna - zawory zwrotne z kulg pokrytg NBR;

Armatura odcinajgca - zasuwy nozowe dwustronnie szczelne;

Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszczaé wewnatrz zbiornika czerpalnego a w przypadku
pompowni duzych armature nalezy umieszczaé w oddzielnej suchej komorze;

Na przewodzie tfocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawér zwrotny oraz zasuwe odcinajaca
nozows;

Na kolektorze ttocznym pomp zastosowal czyszczak, wspawany w osi kierunku ttoczenia Sciekow,
zakoriczony zaworem kwasoodpornym i ztaczem strazackim STORZ (aluminiowym) . Srednica czyszczaka
min. 2” (Storz 52 mm);

Nalezy zabudowa¢ podest roboczy (krata) ze stali kwasoodpornej, umozliwiajgca serwisowanie armatury
(zasuwy, klapy itp.); Armatura zwrotna i odcinajgca powinna by¢ tak umiejscowiona, aby mozliwe byto jej
otwieranie zamykanie z poziomu terenu badZ pokrywy bez koniecznoéci wchodzenia do komory
pompowni, studzienki przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw;

Rozwigzania powinny gwarantowaé¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury
w przypadku koniecznosci jej wymiany;

Instalacja elektryczna taczeniowa umieszczona poza strefg ewentualnego zalania pompowni;

W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest itp.) nalezy zastosowaé potaczenia wyréwnawcze;

Przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koricowym podfgczeniem do gtéwnej
szyny ekwipotencjalnej;

11.5. Wymagania dla wewnetrznych rurociqgéw ttocznych:

a)

Rurociagi wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane zgodne z projektem i musza by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej X5CrNil8-10 wg PN-EN 10088-1:2005 (lub odpowiednika 1.4301 wg EN 10028-7
lub WNR; 304 wg AlSI) oraz taczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali nierdzewnej;

Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej;

Elementy wyposazenia pompowni wykonaé z materialéw odpornych na dziatanie $rodowiska
agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potaczy¢ z armaturg na kotnierze, $ruby z nakretkami i podktadkami
ze stali nierdzewnej. Uszczelki miedzy kotnierzami NBR;

W przypadku potaczenia rurociggdéw ttocznych pomp w jeden przewdd nalezy zastosowaé tréjnik dajgcy
niewielkie straty cisnienia przy przeptywie $ciekdw;

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac kotnierze luzne petne (nie dopuszcza sie¢ kotnierzy
przettaczanych) odporne na warunki panujace w pompowni o $rednicy owiercenia na ciénienie PN10.
Kotnierze luZzne montowac na fabrycznie wykonanych wywijkach wykonanych ze stali nierdzewnej;

W miejscach przejs¢ rurociggéw przez $ciane zbiornika pompowni nalezy projektowa¢ przejécia szczelne;
Na przewodzie/przewodach ttocznych pompowni zamontowaé koncowke strazackg wraz
z zaworem stuzacg do przeptukania rurociggu ttocznego.

24



11.6. Wymagania dla monitoringu, wizualizacji i komunikacji:

a)

Komunikacja radiowa:
- Czestotliwos¢ radiowa w danej Lokalizacji:
» - Biatogard 436.975 MHz;
» - Potczyn Zdrdj 433.1125 MHz;
» -Karlino 436.45 MHz;
» - Bobolice 436.4875 MHz;
» -Tychowo 436.4625 MHz;
» - Biesiekierz 436.9625 MHz;
» -Rabino 436.975 MHz;
- Kompatybilny radiomodem typ: Satelline/3AS-NMS;
Wizualizacja zrealizowana na Platformie Systemowej Wonderwere 2017 z wykorzystaniem aplikacji
Intouch;
Serwer danych — Historian 2017 firmy Wonderware;
Sterownik producent: Horner XLE;
Wykonawca dostarczy ostateczng wersje zaimplementowanego oprogramowania sterownika
- na nosniku dedykowanym dla danego sterownika;
RW i Ksp. z 0.0. w ramach unifikacji oprogramowania udostepnia oprogramowanie sterownika;
Wizualizacje zrealizowa¢ na stanowisku operatorskim w odpowiedniej lokalizacji.

11.7 Wymagania dla szaf zasilajqcych i sterowniczych

a)

b)

d)

Obudowa Rozdzielnicy:

Szafa sterownicza powinna by¢ wykonana jako podwdjna. Zewnetrzna metalowa, malowana proszkowo

posiadajaca stopier ochrony IP65, wewnetrzna z tworzywa termoutwardzalnego wzmocniona wtéknem

szklanym IP65;

Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem niskich temperatur (ogrzewanie wnetrza zatgczane

termostatem. W fundamencie wykona¢ przepusty kablowe osobno dla poszczegélnych przewodéw. Cokét

wentylowany wykonac ze stali kwasoodpornej;

Szafke zaopatrzy¢ w zamki, ktdre powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki

atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktdry stosowany jest do

otwierania pokryw zbiornikéw przepompowni oraz zamkdw;

Wyposazenie rozdzielnicy:

— Sterownik mikroprocesorowy

— Przetacznik sie¢/0/agregat;

— Gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwdrczego;

—  Wylacznik Gtéwny zasilania;

— Ochronnik przepieciowy B+C;

— Ochrona przepieciowa sygnatdéw analogowych;

— Ochrona przeciwporazeniowa realizowana wytacznikiem réznicowopradowym;

— Wytacznik silnikowy realizujacy funkcje zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego pomp;

— Wytacznik obwodu sterowania z bezpiecznikiem;

— Zasilacz 230V/24V dla obwodu sterowania;

— Czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz;

— Licznik godzin pracy dla kazdej pompy;

— Rozruch poprzez softstart dla pomp wiekszych od 4kW;

— Sterowanie pompami za pomoca sondy hydrostatycznej przystosowanej do $ciekéw i 2-ch wigcznikéw
ptywakowych;

— Tryb awaryjny w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika;

— Stycznik gtéwny pomp z cewkg 230V;

— Przycisk START i STOP;

— Lampki sygnalizujace prace i awarie;

— Przetacznik trybu pracy rozdzielnicy Reczna/0/Automat;

— Wytgcznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej;

— Niejednoczesny rozruch pomp w trybie auto;

— Zasilanie z potrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaréw analogowych i sygnalizacji;
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— Gniazda serwisowe 3x400V 16A, 230V 6A, 24V 4A;

—  Wytacznik réznicowopradowy dla gniazd serwisowych;

—  Wytacznik zmierzchowy o$wietlenia zewnetrznego;

— Sygnalizacja akustyczno-optyczna;

— Amperomierz dla kazdej pompy;

— Dla pomp powyzej 6kW stosowa¢ lokalng kompensacje mocy biernej.

12. Dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej

12.1 Wymagania ogdlne dla dokumentacji

e)

Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentacje nalezy oprawié
w oktadke przystosowang do formatu A4, w sposéb utrudniajacy dekompletacje projektu, strony
ponumerowac zgodnie ze spisem tresci;

Dokumentacjg projektowq, z wytgczeniem czesci rysunkowej, nalezy drukowaé w sposéb dwustronny;
Zataczniki graficzne (mapy) do decyzji, oswiadczenia, zataczniki mapowe oraz protokoty z Narady
Koordynacyjnej, itp. nalezy zatgczyé w kolorze;

Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie podpisy 0séb projektujacych i sprawdzajacych zgodnie
Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. p0z.1935 )
W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (m.in. strona tytutowa, oéwiadczenia
i rysunki);;

Dokumentacja musi zosta¢ ztozona do uzgodnienia w Spétce w czterech egzemplarzach.

12.2 Zakres rzeczowy dokumentacji

Dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujacych czesci:

d)
e)

f)

Czgs¢ opisowa: opis techniczny z obliczeniami i doborem projektowanych urzadzer;

Czes¢ graficzna:

— plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach 1:1000), opracowany na kopii aktualnej
mapy do celéw projektowych;

— profile podfuzne w skali 1:500 lub mniejszej, umozliwiajacej czytelne wrysowanie wszystkich
elementéw istniejacego i projektowanego podziemnego uzbrojenia i zagospodarowania terenu
w obszarze projektowanych przytaczy;

— zestawienie studni rewizyjnych;

— schemat weztéw montazowych z przekrojem przez wykop;

— dodatkowe rysunki wynikajace z potrzeb zaprojektowania przytaczy i sieci;

Wymagane zataczniki:

— kserokopia aktualnych warunkéw technicznych oraz danych technicznych do projektowania,
wydanych przez Spétke, zwracane inwestorowi wraz z dokumentacja techniczna;

— plany zagospodarowania i zabudowy terenu (wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego);

— kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej, dotyczacej uzgodnienia tras projektowanych sieci,
organizowanej przez staroste powiatu, na terenie ktérego planowana jest inwestycja, wraz z mapa
do celdw projektowych z naniesionymi trasami projektowanych sieci kanalizacyjnych dotaczone
do kazdego egzemplarza dokumentacji technicznej ich oryginaly, zwracane inwestorowi
wraz z dokumentacjg techniczng;

— uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajace z warunkéw technicznych
oraz obowigzujacych przepiséw, wydane przez wtasciwe organy oraz wynikajace z protokotu z narady
koordynacyjnej;

— uzgodnienia z zarzadcami uzbrojenia kolidujacego z projektowang siecia i przytaczami;

— uzgodnienia z zarzadcami drdg; decyzja lokalizacyjna lub zgoda na lokalizacje sieci kanalizacyjnej
od wtascicieli dziatek, na ktorych jest ona projektowana; Nierozerwalnym zatacznikiem do takiego
dokumentu jest podpis na aktualnej mapie do celéw projektowych z wrysowang trasa projektowanej
sieci wodociggowej, wiasciciela nieruchomos$ci na ktérej projektowana jest przedmiotowa sie¢
kanalizacyjna;

— aktualny dokument potwierdzajgcy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(wypis z ksiggi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierzawy lub decyzja
administracyjna, wypis z rejestru gruntéw, postanowienie sadu itp.) lub odwiadczenie
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o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

— kserokopia dokumentu potwierdzajgcego uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne
zaswiadczenie o jego przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;

— kosztorys naktadczy (legz) oraz kosztorys inwestorski (legz.) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami w oparciu o $rednie stawki SEKOCENBUD opublikowane na dzieh ztozenia
dokumentacji;

— Dokumentacje w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD opisanej numerem umowy. Opracowanie ma
by¢ wierng kopig papierowego egzemplarza projektu (zawierajgcego oryginaty uzgodnien, decyzji
zgtoszen, itp.).

12.3 Zasady odbioru dokumentacji projektowej

Do odbioru dokumentacji projektowej nalezy dostarczy¢ co najmnie;j:

a) dwa egzemplarze projektu budowlanego (zatwierdzonego przez wiasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej) w wersji papierowej wraz z ostateczng decyzjg pozwoleniu na budowe (jesli
byta wymagana) lub zaswiadczeniem o przyjeciu zgtoszenia budowy i robdét budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe (jesli byto wymagane zgtoszenie), uzgodnieniami projektu przez
RWIK sp. z o.0. obejmujagcymi caly zakres objety przez dokumentacje projektowa, kosztorysem
inwestorskim i kosztorysem naktadczym (tylko w 1 egzemplarzu kazdego z kosztoryséw), przy czym
egzemplarz nr 1 ma zawiera¢ oryginaty dokumentéw oraz jednego egzemplarza tych dokumentéw
w wersji elektronicznej w formacie pdf wraz z wersjg dwg/dxf projektu zagospodarowania terenu
zapisanego w dwach plikach, jednym zawierajgcym jedynie projektowang sie¢ i drugim zawierajacy caty
projekt zagospodarowania terenu na podktadzie geodezyjnym;

b) dwa egzemplarze projektu wykonawczego w wersji papierowej;

c) dwa egzemplarze informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw;

d) jeden egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR)

e) ptyte CD/DVD zawierajacy zdjecia terenu przed rozpoczeciem prac projektowych;

f) Dokumentacje w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD opisanej numerem umowy. Opracowanie ma by¢
wierng kopia papierowego egzemplarza projektu (zawierajgcego oryginaty uzgodnien, decyzji zgtoszen,
itp.). Projekt w wersji elektronicznej nalezy zapisa¢ w nastepujacych plikach:

— plik jako tgczna dokumentacja (scalona) zapisany w formacie pdf w przypadku zatgcznikéw mapowych
eksport z programu do projektowania, skany wydrukéw jedynie w zakresie decyzji
i uzgodnien) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykonaé w kolorze,
w rozdzielczodci minimum 300x300 dpi. Wielkos¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekraczaé 20 MB;

— plik o nazwie ,Mapa”, zawierajagcy mape z wrysowanymi projektowanymi urzgdzeniami
— w formacie dwg lub dxf. Jedli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy
ja umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowaé w zadnym zakresie;

— plik zapisany w formacie pdf o nazwie , Tytuty prawne do nieruchomosci” zawierajgcy zeskanowane
dokumenty (wraz z zatacznikami) potwierdzajgce pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne,
porozumienia/inne umowy, o$wiadczenia woli i akty notarialne oraz zwigzane z realizacjg procesu
pozyskiwania praw, w tym oryginaty protokotéw rokowan, notatki z przebiegu negocjacji, protokoty
z badania ksigg wieczystych itp. Skan wykonac w kolorze, w rozdzielczo$ci minimum 300x300 dpi;

— kosztorys inwestorski i naktadczy w wersji w formacie pdf oraz edytowalnej .ath lub .rds;

g) jednego egzemplarza wszystkich tytutéw prawnych do nieruchomosci w wersji papierowej, przy czym
egzemplarz ten ma zawiera¢ wszystkie kopie dokumentéw poswiadczone przez projektanta
»2a zgodnos¢ z oryginatem”;

h) oswiadczenie o przeniesieniu na RWiK sp. z 0.0. autorskich praw majatkowych (zgodnie z zapisami
Umowy);

13. Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej w RWiK sp. z o.0.

a) Zgtoszenia budowy sieci kanalizacyjnych nalezy dokonaé w RWiK najpdzniej na jeden tydzien przed
rozpoczeciem robét budowlanych;

b) Zgtoszenie oraz uzgodnienie terminu odbioru robdt ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé osobiécie
w formie pisemnej poprzez ztozenie stosownego zlecenia.;

c) W przypadku budowy sieci kanalizacyjnej zgtoszeniu do odbioru podlega:
— potagczenie z istniejacy siecig kanalizacyjna;
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— montaze studzienek rewizyjnych,

— montaz armatury;

— ufozenie rury na catej dtugosci (nie dotyczy przewoddw uktadanych metodg przewiertu sterowanego),

— kolizje;

— préba nainfiltracje i eksfiltracje;

— Dziennik budowy musi by¢ dostepny na budowie do wgladu dla Inspektora Nadzoru Sieci
Kanalizacyjnej RWiK.

14. Dokumentacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej

14.1 Wymagania ogélne dla dokumentacji:

a)
b)

c)

e)

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac cato$¢ wykonanych robdét, w tym dokumentacje

geodezyjno-wykonawczg;

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany wynikie w trakcie realizacji Robot

naniesione na dokumentacje projektowg przekazana do realizacji.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi, w tym zakresie, przepisami na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 obejmujgcych petne sekcje map. Dokumentacja powykonawcza

wina zawierac;

— petne uzbrojenie zamontowane na przewodach;

— szczegotowy wykaz diugosci wybudowanej sieci w rozbiciu na ulice i Srednice przewodow;

— szczegotowy wykaz wykonanych odcinkdw sieci i przytacz z podaniem adresu nieruchomosci, srednicy,
dtugosci i materiatu, z ktérego wykonano odcinek;

Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winna by¢ potwierdzona przez Wykonawce

(dla Dokumentacji powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja winna by¢ przekazana w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji numerycznej.

Wersja numeryczna na ptytach CD lub DVD winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— dokumentacja geodezyjna (*dwg, *dxf);

— opisy, zestawienia, specyfikacje - format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel;

— rysunki dokumentacji projektowej, na ktdérych wprowadzono zmiany powykonawcze mogg by¢
dostarczone w postaci skanéw w formacie *pdf;

14.2 Wymagane dokumenty odbiorowe:

Do odbioru powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty oraz przygotowane nastepujgce czynnosci:

a)
b)
c)

d)

f)

Dziennik Budowy;

Dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi w czasie robét;

Dokumentacja geodezyjna zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej, w tym:

— kopia mapy powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 );

— zestawienie dfugosci odcinkdw i Srednic przewodow;

Operaty powykonawcze wykonanych w terenach zarzgdzanych przez PGW WODY POLSKIE oraz w pasach

drogowych - w przypadkach, gdy bedg wymagane przez Zarzagdcédw tych terendw;

Dla robét w pasach drogowych protokoty odbioru pasa drogowego z klauzulg ,,bez uwag’ podpisane przez

uprawnionego pracownika Zarzadcy drogi;

Oswiadczenie Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:

— wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami);

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy
i sasiadujacych nieruchomosci;

Karta informacyjna;

Protokoty z przeprowadzonych préb przewodoéw, protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu;

Ptyte CD / DVD z nagraniem monitoringu telewizyjnego (wymaog dla sieci kanalizacji),

Protokdt z rozruchu pompowni (jezeli w zakresie robdt byta pompownia);

Dokumentacje techniczno-ruchowg zastosowanych urzgdzen;

Dokumentacje fotograficzng z przebiegu robét; Po utozeniu przewodu kanalizacyjnego metodag wykopu

otwartego, a przed wykonaniem jego obsypki wykonawca zobowigzany jest do wykonania zdjec¢

obrazujacych wykonany réw. Zdjecia musza by¢ wykonane w odstepach przesuwajac sie wzdtuz przebiegu
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trasy sieci kanalizacyjnej, przy czym aparat nalezy trzymaé¢ pod katem okoto 30° do kierunku
przemieszczania sie. Czynnosc¢ nalezy powtodrzy¢ po utozeniu folii znacznikowej. Dokumentacje zdjeciowg
nalezy dotgczyé na ptycie CD/DVD wraz z dokumentacjg powykonawczg. Dokumentacja fotograficzna
winna obejmowac rowniez:

wskazania gtebokosci wykopu;

kazde skrzyzowanie z podziemng infrastruktura;

utozenie przewodu kanalizacyjnego przy zmianach kierunku;
wigczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej;

posadowienie studzienek;

wigczenia do studzienek;

I) Atesty zastosowanych materiatéw, deklaracje zgodnosci z normami zastosowanych materiatéw;

m) Protokoty odbioru pasa drogowego — dla robdt w pasach drogowych protokoty odbioru nawierzchni
z klauzulg ,bez uwag” podpisang przez uprawnionego pracownika Zarzadcy drogi wraz z protokotami
zageszczenia gruntu;

n) Protokoty przekazania odbioru dla nieruchomosci biorgcych udziat w inwestycji;

o) Jezeli dla wykonanych robdt wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie
o zakonczeniu budowy, wszystkie dokumenty wymagane do jego uzyskania;

Dokumenty odbiorowe powinny by¢ spiete w segregatorze A4 i utozone w przedstawionej

powyzej kolejnosci.
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IV. PRZYLACZA KANALIZACYJNE

1. Warunki ogélne

Odbiér sciekow moze odbywac sie tylko i wytacznie po podpisaniu stosownej umowy oraz montazu
urzadzenia pomiarowego w postaci wodomierza przez Spétke RWiK.

a)

b)

k)

Kazda nieruchomos¢ winna mie¢ wtasne podtaczenie kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej. W przypadkach
uzasadnionych wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza sie budowe wspdlnego przytacza
kanalizacyjnego dla kilku nieruchomosci;

Na kazdym przyfgczu kanalizacyjnym winna by¢ wykonana studnia rewizyjna/inspekcyjna zlokalizowana
na terenie nieruchomosci odbiorcy ustug. Pierwsza studnia winna znajdowac sie przy granicy nieruchomosci.
Odlegtosci migedzy studniami rewizyjnymi/inspekcyjnymi na przytgczu kanalizacyjnym powinny wynosié dla
Srednicy przytgcza DN160 do 35m;

Nalezy przyjmowad wysoko$¢ przykrycia przewodu kanalizacyjnego, mierzong od powierzchni terenu
do_wierzchu rury nie mniej niz 1,20m; Dopuszcza sie mniejsze przykrycie kanatéw pod warunkiem

zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem (rury ochronne) i zabezpieczenia przed
przemarzaniem (obsypanie zuzlem lub keramzytem o grubosci warstwy 30 cm);

Pod przewodem przytgcza instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé podsypke z piasku
0 grubosci warstwy min. 20 cm, jak réwniez przewdd nalezy obsypaé piaskiem o grubosci warstwy
min. 20 cm.

Przytacza kanalizacyjne zagtebione do 2m winny by¢ wigczane do sieci kanalizacyjnej w dno studni
przytaczeniowej;

Przytgcza kanalizacyjne o gtebokosci réwnej lub wiekszej niz 2,3m winny by¢ wigczane do sieci kanalizacyjnej
tylko na studnie, bez wzgledu na odlegtos¢ pomiedzy studniami na kanale gtéwnym;

Dopuszcza sie stosowanie przepaddw zewnetrznych dla przytaczy w przypadku, gdy réznica wysokosci
pomiedzy rzedng przytacza a rzedna kinety w studzience przekracza 0,5m;

Studnie inspekcyjne powinny by¢ srednicy wewnetrznej min. 425mm wykonane z tworzyw sztucznych
wg katalogéw producentéw;

Dla przytaczy kanalizacyjnych (przykanalikéw) minimalny spadek wynosi:

— Dla srednicy DN160 - 1,5%,

— Dla srednicy DN200 -1,0%,

— Dla srednicy DN250 - 0,8%,

— Dla $rednicy DN300 - 0,6%.

Maksymalny spadek przytacza kanalizacyjnego z tworzyw termoplastycznych nie powinien byé wiekszy
niz 25%;

Przytacza kanalizacyjne projektowac zgodnie z norma PN-B-01707:1992 ‘"Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu".

2. Wytyczne podlaczenia posesji do kanalizacji ciSnieniowej

2.1. Wymagania ogdlne dla pompowni przydomowych /uzt/

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Lokalizacja pompowni przydomowej na posesji, warunki zasilania elektrycznego pompowni
oraz lokalizacja kominka odpowietrzajgcego winny byé uzgodnione z wtascicielem nieruchomosci
oraz uzytkownikiem posesji;

Lokalizacja pompowni przydomowej na posesji powinna zapewniaé bezproblemowy dostep dla stuzb
eksploatacyjnych RWiK;

Nad pompowniami nie moze znajdowac sie zadna zabudowa np. $mietnik;

W przypadku pompowni dla zabudowy wielolokalowej teren pompowni winien by¢ wygrodzony,
a zasilanie elektryczne wydzielone z niezaleznym licznikiem energii elektrycznej;

Dla dziatek, na ktérych powstanie zabudowa do 3 rodzin (lokali):

— Jedna pompownia przydomowa,

— zbiornik do DN 1200mm, minimalna retencja V 200 dm3, max retencja V=460 dm?;

Dla dziatek, na ktérych powstanie zabudowa ponad 20 rodzin, nalezy instalowa¢ pompownie sieciowa (jeden
zbiornik z 2 pompami pracujgcymi na przemiennie) zgodnie ze standardami spétki RWiK;
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3. Wymagania techniczne dla pompowni przydomowych /uzt/

3.1. Wyposazenie technologiczne uzt:

a)

b)

p)

Pompownie przydomowe majg stuzy¢ do przettaczania sciekdw sanitarnych doptywajacych grawitacyjnie
z indywidualnych posesji;

Zbiornik pompowni winien by¢ w wykonany formie szczelnego zbiornika monolitycznego z PE o $rednicy
(800 -1200)mm i wysokosci catkowitej (1,5 - 3,0)m o konstrukcji zapewniajgcej odpornosé na wypdr wod
gruntowych (np. zewnetrzne zebrowanie) bez stosowania dodatkowego docigzenia lub kotwienia
z mozliwoscig podtaczenia przytgcza grawitacyjnego na 3 poziomach od 1,1 do 1,6 m p.p.t,
Rzednga wigczenia okresla projektant przytacza na dziatce;

Konstrukcja dna zbiornika w formie leja stozkowego (nachylonego pod statym katem)
lub zaokraglonego od strony pianowych $cian zbiornika, co zapewnia sptyw osadu i gwarantuje brak
martwych stref;

Pokrywa pompowni DN 600 z klasycznym wtazem zeliwnym DN 600 na pierscieniu odcigzajgcym
w przypadku umieszczenia w pasie drogi, podjazdu do garazu, parkingu lub DN600 zeliwny klasy B125
na pierscieniu odcigzajacym w terenie nieutwardzonym;

Kominek wentylacyjny PVC 110;

Przewdd ttoczny wewnetrzny DN50 wykonany ze stali nierdzewnej, zakoriczony ztaczem stal/PE
kotnierzowym wewnatrz zbiornika;

Armatura: zawér zwrotny kulowy, zasuwa odcinajgca z trzpieniem wyprowadzonym pod wtaz pompowni;
Prowadnice pomp ze skali nierdzewnej wraz z gérnym facznikiem (takze przy zastosowaniu zfacza
hakowego);

Pompa zatapialna w wersji instalacji ,na mokro" ze stopg sprzegajacg lub ztgczem hakowym
umozliwiajgcymi szczelne potgczenie pompy z rurociggiem ttocznym pod powierzchnig sciekdéw pod
wptywem ciezaru wtasnego pompy. Dla zapewnienia wtasciwego potgczenia stopa sprzegajaca winna by¢
zamocowana do dna zbiornika za pomocg kotew zatopionych w dnie zbiornika (nie dopuszczalne jest
wykonywania odwiertéw w $cianach zbiornika). W przypadku zastosowania ztgcza hakowego winno by¢
ono zamocowane do belki ze stali nierdzewnej podpartej na ptetwach wsporczych i potgczone
z uktadem prowadnic zapewniajgcych opuszczenie pompy pomimo zalania ztgcza hakowego;

Przejscia rurociggdw i rur ostonowych winno by¢ wykonane jako szczelne;

Potgczenia przewoddw ttocznych przewiduje sie jako spawane. Przewody ttoczne pompy winny byé
zabezpieczone przed cofaniem sie Sciekdw przez zawory kulowe zwrotne z kulg powleczong guma NBR.
W uktadzie pionu ttocznego przewidzie¢ ztgcze ptuczace z zasuwa odcinajaca gwintowang 2";
Sterowanie pracg pompy z zastosowaniem ukfadu do pomiaru ciggtego poziomu Sciekéw
lub czujnikéw ptywakowych;

Dla zawieszenia i podnoszenia pomp stosowac taricuch ze stali nierdzewnej o Srednicy drutu min 4mm;
Szafka zasilajgco-sterujgca zabudowana obok przepompowni, w szczegdlnych wypadkach na $cianach
budynku;

W kazdej pompowni powinna by¢ zainstalowana jedna pompa wyporowa, Srubowa, zatapialna o wolnym
przelocie max 50 mm, o wydatku od Q = 1,5 I/s do Q = 3 I/s. Wysokos$¢ podnoszenia pompy nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ obliczeniowo zaleznie od miejsca wtgczenia pompy do istniejgcego ztadu;
Przewidywany czas pracy pompy dla przyjetych wydajnosci Q= 1,5 /s i Q= 3,0 I/s i retencji Vr wyniesie:

Vr=200 | Q=1,51/s t=133 sek=2,2 min

Zbiornik Q=3,01/s t=66 sek=1,1 min
DN 800 Q=1,51/s t=307 sek=5,1 min
V=460 Q=1,51/s | t=154 sek=2,6 min

Q=1,51/s t=467 sek=7,5 min

Vr=700 | Q=3,01/s t=233 sek=3,9 min

Zbiornik Q=4,01/s t=175 sek=2,9 min
DN 1200 Q=1,51/s t=800 sek=13,3 min
Vr=1200 | Q=3,01/s t=400 sek=6,7 min

Q=4,01/s t=300 sek=5,0 min
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q)

Zaleca sig aby czas pracy pompy nie przekraczat t = 5 minut, stad jednorazowa pojemno$¢ przettaczanych
$ciekéw dla pompowni o S$rednicy zbiornika DN 1200mm i wydatku Q =1,5 /s
Vs =450 litréw, a dla wydatku Q =3,01/s Vs =900 I.

Pozostata pojemnos¢ retencyjna zbiornika stanowi zapas na czas awarii pompy lub zaniku zasilania
z sieci elektryczne;.

Cykl pracy pompowni

Dla pompowni przydomowych (jedna pompownia) o srednicy DN 800 i czasie pracy pompy t=2min
dla Q=21/s;

— podtaczonej jednej rodzinie - 2 cykle na dobe,

— podtaczonych trzech rodzinach - 5 cykli na dobe.

3.2. Uktad zasilania elektrycznego i sterowania uzt:

a)

b)

f)
g)

h)

j)

Pompownie Sciekdw, ktére po wybudowaniu beda eksploatowane przez RWiK sp. z 0.0. nalezy podtaczy¢

do sieci energetycznej energetyki zawodowej z wlasnym wydzielonym pomiarem rozliczeniowym

Dla pompowni, do ktérych bedzie podtgczonych wiecej niz jeden wtasciciel, pompownie lub pompownie

nalezy podfgczy¢ do sieci energetycznej energetyki zawodowej z wtasnym wydzielonym pomiarem

rozliczeniowym; Dla pompowni, do ktérych bedzie podtaczony tylko jeden wiasciciel, podtaczenie
do instalacji elektrycznej budynku zalicznikowe;

Zasilanie pompowni przydomowej z terenu nieruchomosci pradem tréjfazowym. W wyjgtkowych

przypadkach przy braku zasilania 3- dopuszcza sie zasilanie jednofazowe;

Czujnik kontroli faz - zabezpiecza prawidtowe obroty wirnika pompy oraz czuwa nad prawidtowym stanem

zasilania tréjfazowego. Jakakolwiek zmiana kolejnosci faz, asymetrii (réznica powyzej 35V pomiedzy fazami)

lub zaniku fazy, spowoduje niedopuszczenie pompy do pracy;

Zabezpieczenia:

— zabezpieczenie gtéwne zwarciowe C16A,

— zabezpieczenie obwodu sterowania B6A,

— zabezpieczenie przecigzeniowo zwarciowe dostosowane do silnika pompy,

Wytacznik réznicowo-pradowy,

Wizualizacja stanu urzadzenia zbiornikowo-ttocznego (pompowni):

— zasilanie : wigczona zielona lampka potwierdza prawidtowe zasilanie;

— praca : wigczona zielona lampka potwierdza zatgczenie i prace pompy;

— awaria: pulsujgca lampka;

Wizualizacja kontroli pracy i awarii przepompowni:

— ukfad sygnalizacji poziomu max - ptywak oraz sygnalizator dzwiekowy. W przypadku niezadziatania
pompy, poziom $ciekéw w studni wzrasta do ustalonej przez poziom ptywaka wartosci powodujac
wigczenie sygnalizacji alarmowej;

— zabezpieczenie przecigzeniowo-zwarciowe zabezpiecza przed przecigzeniem pompy lub zwarciem
w uktadzie elektrycznym silnika pompy - sygnalizowany lampkg kontrolng;

— ukfad zabezpieczenia termicznego uzwojenr silnika, uktad kontroli faz -- sygnalizowane kontrolkg

lub kontrolkami;
Obudowa ukfadu zasilania i sterownia z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego wzmocnionego wiéknem
szklanym, odporna na promieniowanie UV, z zamknieciem umozliwiajgcym montaz wktadki zamka o stopniu
ochrony IP-65;
Konstrukcja szafki zasilajaco - sterujgcej powinna by¢ oparta na ogdine dostepnych podzespotach. Zalecany
ukfad przekainikowo - stycznikowy. Kontrolki standw pracy i awarii oparte o diody gwarantujgce dtugg
zywotnos¢. Sygnalizator dZzwigkowy o natezeniu dZwieku nie powodujacym ucigzliwosci. Szafka winna by¢
zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie pompowni;
Sterowanie automatyczne - bezobstugowe, sygnat sterujacy z uktadu pomiaru ciggtego poziomu;
Reczne - przetgczenie w pozycje reczne powoduje wigczenie pompy (zatrzymanie pracy pompy powinno
nastgpi¢ po zejsciu poziomu $ciekéw do poziomu wirnika, nigdy pod poziom wirnika (praca w suchobiegu
grozi uszkodzeniem pompy).
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4. Dokumentacja projektowa przylaczy kanalizacyjnych i przydomowych pompowni /uzt/

4.1 Wymagania ogdlne dla dokumentacji

a)

b)

f)

Dokumentacja powinna by¢é wykonana w oparciu o aktualne warunki techniczne, dane
do projektowania wydane przez Spétke;

Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentacje nalezy oprawic
w oktadke przystosowang do formatu A4, w sposdb utrudniajacy dekompletacje projektu, strony
ponumerowac zgodnie ze spisem tresci;

Dokumentacje projektowa, z wytaczeniem czesci rysunkowej, nalezy drukowaé w sposéb dwustronny;
Zatgczniki graficzne (mapy) do decyzji, oswiadczenia, zatgczniki mapowe oraz protokoty z Narady
Koordynacyjnej, itp. nalezy zatgczy¢ w kolorze;

Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie podpisy osob projektujgcych i sprawdzajacych zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (m.in. strona
tytutowa, oswiadczenia i rysunki);

Dokumentacja musi zosta¢ ztozona do uzgodnienia w Spdtce w czterech egzemplarzach, w ktérych jeden
egzemplarz pozostaje w Spotce RWiK.

4.2 Zakres rzeczowy dokumentacji

Dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujgcych czesci:

a)
b)

c)

Czesc opisowa: opis techniczny z obliczeniami i doborem projektowanych urzadzen;

Czes¢ graficzna:

— plan sytuacyjny w skali 1:500, opracowany na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych;

— profile podtuzne w skali 1:100 lub mniejszej, umozliwiajgcej czytelne wrysowanie wszystkich
elementéw istniejgcego i projektowanego podziemnego uzbrojenia i zagospodarowania terenu
w obszarze projektowanych przytaczy;

— rzut w skali 1:100 lub 1:50 szczegdtu wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej;

— projekt przytgcza energetycznego, jezeli nie jest ono realizowane przez dostawce energii /uzt/;

— projekt zasilania energetycznego pompowni i akpia;

— dodatkowe rysunki wynikajace z potrzeb zaprojektowania przytacza (wtaczenie do instalacji
kanalizacyjnej w budynku);

Wymagane zatgczniki:

— kserokopia aktualnych warunkéw technicznych oraz danych technicznych do projektowania,
wydanych przez Spétke, zwracane inwestorowi wraz z dokumentacjg techniczng;

— kserokopia aktualnych warunkéw zasilania energetycznego wydane przez dostawce enegii /uzt/;

— kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej, dotyczacej uzgodnienia tras projektowanego przytacza,
organizowanej przez staroste powiatu, na terenie ktérego planowana jest inwestycja,
wraz z mapg do celéw projektowych z naniesiong trasa projektowanego przytacza kanalizacyjnego
dotaczone do kazdego egzemplarza dokumentacji technicznej i ich oryginaty, zwracane inwestorowi
wraz z dokumentacja techniczng;

— uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajace z warunkéw technicznych
oraz obowiazujgcych przepiséw, wydane przez wiasciwe organy oraz wynikajace z protokotu z narady
koordynacyjnej;

— uzgodnienia z zarzgdcami uzbrojenia kolidujacego z projektowanym przytgczem kanalizacyjnym;

— uzgodnienia z zarzgdcami uzbrojenia kolidujacego z projektowang pompownig i przewodami tfocznymi
Juzt/;

— decyzja lokalizacyjna lub zgoda na lokalizacje przytacza kanalizacyjnego, pompowni $ciekdw
lub przewodéw kanalizacji ttocznej od wiascicieli dziatek, na ktérych jest ono projektowane;
Nierozerwalnym zatgcznikiem do takiego dokumentu jest podpis wiasciciela nieruchomodci
na aktualnej mapie do celéw projektowych z wrysowang aktualng trasa projektowanego przytgcza
kanalizacyjnego, pompowni sciekdw lub przewoddéw kanalizacji ttocznej;

— kserokopia dokumentu potwierdzajgcego uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne
zaswiadczenie o jego przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa;
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5. Realizacja budowy przytaczy kanalizacyjnych w RW i K sp. z o.0.

a) Zgtoszenia budowy przytacza kanalizacyjnego nalezy dokonaé w RW i K najpdzniej na jeden tydzien przed
rozpoczeciem robdt budowlanych;
b) Zgtoszenie oraz uzgodnienie terminu odbioru robdt ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé osobiscie
w formie pisemnej poprzez ztozenie stosownego zlecenia;
c) W przypadku budowy przytacza kanalizacyjnego zgtoszeniu podlega:
— wykonanie wiaczenia w istniejgcy sie¢ kanalizacyjng;
— wejscie do budynku;
— montaz studni rewizyjnych;
— montaz armatury;
— utozenie rur na catym odcinku (w przypadku ukfadania przewodu metodg bezwykopowsa - wykopy
kontrolne);
— kolizje;
— prdéba na infiltracje i eksfiltracje;

6. Dokumentacja powykonawcza przylacza kanalizacji i pompowni $ciekow
6.1 Przytqcze kanalizacji

Dla przytaczy kanalizacyjnych dokumentacje powykonawczg stanowig;

a) Protokdt odbioru robot ulegajgcych zakryciu podpisany przez Kierownika Rejonu lub innego,
umocowanego pracownika RW iKsp.zo0.0.;

b) W przypadku przytaczy kanalizacyjnych wybudowanych w pasach drogowych — kopie Decyzji
zezwalajacych na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym;

c) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przytacza kanalizacyjnego; W_przypadku
kaskadowego wiaczenia do istniejgcej studni kanalizacyjnej na inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej nalezy nanie$é rzedng wierzchu rury przytgcza w miejscu wykonania kaskady.

6.2 Przydomowa pompownia Sciekéw /uzt/

Dla przydomowych pompowni $ciekéw dokumentacje powykonawczg stanowig;

a) Protokdt odbioru robdt ulegajacych zakryciu dla rurociggu ttocznego podpisany przez Kierownika Rejonu
lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z 0. 0.;

b) W przypadku przytaczy kanalizacyjnych ttocznych wybudowanych w pasach drogowych — kopie Decyzji
zezwalajacych na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym;

c) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przytacza kanalizacyjnego ttocznego wraz
przydomowga pompownig $ciekdw;

d) Protokét prébnego rozruchu przepompowni;
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V. Wytyczne ogdlne dla branzy elektrycznej przy projektowaniu obiektéw wodociggowych
i kanalizacyjnych:

a)

b)

g)

)
)

Uzyska¢ Warunki przytaczenia do sieci nn lub SN o mocy dostosowanej do zastosowanych urzgdzen

(z niezbednym zapasem ) i algorytmu ich pracy;

Przewidziec¢ zasilanie awaryjne z agregatu pradotwdrczego przewoznego, a dla obiektéw szczegolnie

waznych z agregatu stacjonarnego. Informacja o rodzaju zasilania awaryjnego winna by¢ zawarta w

projekcie technologicznym, z uwzglednieniem czasu reakcji obstugi;

Ztacze kablowo pomiarowe wg wymagari dostawcy energii elektrycznej;

Ze zf3cza kablowego wyprowadzi¢ WLZ do rozdzielnicy giéwnej obiektu;

Rozdzielnice gtéwng obiektu wyposazy¢ minimum w:

— Przetacznik Sie¢ -0 -Agregat (jesli przewidziano zasilanie awaryjne z agregatu pradotwdrczego
przewoznego);

— Wtyczke stacjonarng do podtgczenia agregatu pradotwérczego przewoznego lub wejscie zasilania
z uktadu SZR dla agregatu stacjonarnego;

— Zacisk uziemiajacy do podtaczenia uziemienia agregatu przewoznego;

— Sygnalizacje powrotu napiecia z sieci energetyki zawodowej;

— Ochroneg przeciwporazeniowg (wytgczniki réznicowo pradowe);

— Ochrone od przepie¢;

— B+C-Gniazdo remontowe 3-fazowe;

— Gniazdo remontowe 1-fazowe;

— Gniazdo 24 V z transformatora bezpieczernstwa;

— Sterowanie oswietleniem zewnetrznym.

Rozdzielnica fabryczna pompowni winna posiada¢ minimum:

— Odptywy dla zastosowanych urzadzen;

— Zabezpieczenia silnikowe z kontrolg faz oddzielnie dla kazdego napedu, preferujemy zintegrowane
zabezpieczenia elektroniczne;

— Zabezpieczenia réznicowopradowe oddzielne dla kazdego silnika;

Do projektu zatacza¢ instrukcje wspdtpracy agregatu pradotwdrczego stacjonarnego z siecig energetyki

zawodowej;

W rozdzielnicach przewidzie¢c 20 % rezerwe miejsca. Przewidzie¢ dodatkowe, zamykane obudowy

metalowe, dla rozdzielnic usytuowanych na zewnatrz i wyposazenie ich w razie potrzeby w wentylacje

wymuszona. IP rozdzielnic przewidziec zaleznie od miejsca ich zainstalowania, ale nie mniej niz IP 44. 10;

W razie potrzeby obiekt wyposaza¢ w oswietlenie wewnetrzne, zewnetrzne, osuszacz powietrza, pompe

odwadniajacg, czujnik temperatury, nagrzewnice i inne instalacje/urzadzenia niezbedne do prawidtowego

funkcjonowania obiektu wg. wymagan projektu technologicznego;

Nalezy dazy¢ do umieszczania urzadzen elektrycznych w istniejacych obiektach budowlanych;

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ recznego sterowania pracg pomp w razie awarii;

Nalezy przewidzie¢ instalacje do kompensacji mocy.
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