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Niniejsza procedura okre$la zasady zwigzane z przytagczaniem w nowych odbiorcéw ustug do sieci
wodociggowo — kanalizacyjnej bedgcej w zarzadzie Spoétki Regionalne Wodociagi i Kanalizacja sp. z o. o.
w Biatogardzie.

§1
DEFINICJE

1. Uzyte w dalszej czesci Procedury okreslenia i skréty oznaczaja:

> ,RWiK sp.z 0. 0.” - Spétka Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spoétka z o .0. w Biatogardzie;

» ,Ustawa” — ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $Sciekéw ( Dz.U.2020.0.2028 t.j. );

» ,Inwestor” (Wnioskodawca / Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci) — osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, uprawniona zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa do podejmowania czynnosci w stosunku do RWiK sp. z
0. 0. zwigzanych z przytaczeniem do sieci wodociggowych i/lub kanalizacyjnych;

» ,Procedura” - Procedura: ,PRZYtACZANIE DO SIECI WODOCIAGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ BEDACE)
W ZARZADZIE SPOtKI REGIONALNE WODOCIAGI | KANALIZACIA SPOtKA Z 0.0. W BIALOGARDZIE.”;

§2
ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY I/LUB ODBIORU SCIEKOW.

Inwestor moze wystgpi¢ do RWIK sp. z 0. 0. z wnioskiem o wydanie oswiadczenia zapewniajgcego
mozliwo$¢ przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej (tzw. PROMESY) wg wzoru stanowigcego
formularz PDS -1 do niniejszej procedury.

Termin rozpatrzenia — 21 dni — od dnia ztozenia wniosku w RWiK sp. z 0. 0., (w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach RW i K sp. z 0. 0. moze przedtuzy¢ termin rozpatrzenia wniosku
do 30 dni, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wnioskodawcy z podaniem
uzasadnienia przyczyn przedtuzenia tego terminu).

Komérka odpowiedzialna — NT

Oswiadczenie zapewniajgce mozliwos¢ przytgczenia do sieci iflub kanalizacyjnej wydane przez
RWIK sp. z o. 0. w Biafogardzie jest wazne przez okres 3 lat od dnia ich wydania.

§3
PRZYLACZENIE DO SIECI WODOCIAGOWE! I/LUB KANALIZACYJNEJ

3.1 Whniosek o wydanie warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjne;.

Proces przytgczenia do sieci —wod - kan bedgcej w zarzadzie RWiK sp. z 0. 0. w Biatogardzie rozpoczyna sie
ztozeniem przez Inwestora wniosku o wydanie warunkdéw przytagczenia do sieci wodociggowe]
i/lub kanalizacyjnej, stanowigcego formularz PDS-2 do niniejszej procedury.

1. Wniosek o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci zawiera co najmniej:
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a) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby Inwestora ubiegajgcego sie
o przytgczenie do sieci;

b) wskazanie lokalizacji nieruchomosci lub obiektu ktéry ma zostaé przytaczony do sieci, w tym jego
adresu, numeru dziatki ewidencyjnej na ktérej sie znajduje;

c) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomosci lub obiektu, ktéry ma zostac
przytgczony do sieci;

d) informacje o tytule prawnym Inwestora do nieruchomosci lub obiektu ktérego dotyczy wniosek;

e) okreslenie dobowego zapotrzebowania na wode z podziatem na wode do celéw bytowych,
technologicznych,  przeciwpozarowych oraz innych, z uwzglednieniem przeptywow
sredniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkosci tadunku zanieczyszczen;

f) okreslenie ilosci i jakosci odprowadzanych $ciekdw z podziatem na Scieki bytowe i przemystowe;

2. Dokumenty niezbedne do rozpatrzenia wniosku o wydanie warunkdw przytaczenia do sieci:
a) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreslajgcy usytuowanie przytgcza w stosunku do istniejgcej sieci
wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia terenu;
b) w przypadku kiedy sieé, do ktorej bedzie wtaczane przytacze, nie stanowi majatku RWiK sp. z o. o.,
a eksploatacja tej sieci przez RWiK sp. z 0. 0. odbywa sie w oparciu o umowe dzierzawy/uzyczenia
od innego podmiotu, wymagana jest pisemna zgoda wtasciciela tej sieci potwierdzona notarialnie
lub podpisana osobiscie przez niego w obecnosci upowaznionego pracownika RWiK sp. z 0. o..

3.2 Wydawanie warunkéw przytgczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej.

1. Napisemny wniosek podmiotu ubiegajgcego sie o przytaczenie do sieci, RWiK sp. z 0. 0. jest zobowigzany
wydac¢ warunki przytaczenia do sieci albo uzasadni¢ odmowe ich wydania w terminie:

a) 21 dni-od dnia ztozenia wniosku o wydanie warunkow przytgczenia do sieci, w przypadku budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujgcych sie w zabudowie zagrodowej;

b) 45 dni — od dnia ztozenia wniosku o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci, w pozostatych
przypadkach.

c) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach RWIK sp. z 0.0. moze przedtuzyé terminy okreslone
w ust. a) i b) odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Inwestora ubiegajgcego sie o przytaczenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn przedtuzenia
tego terminu. Wzér pisma informujgcego o wydtuzeniu terminu wydania warunkéw przytgczenia
do sieci stanowi formularz PDS -3 do niniejszej procedury;

d) do termindw okreslonych w ust. a) i b) nie wlicza sie termindw przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania okreslonych czynnosci, terminéw na uzupetnienie wniosku o wydanie warunkdéw
przytgczenia do sieci, okresdw innych opdznien spowodowanych z winy Inwestora wnioskujgcego
0 przytaczenie do sieci albo z przyczyn niezaleznych od RWiK sp. z o. o.

2. Ztozony wniosek o przytagczenie do sieci podlega analizie formalno-prawnej pod katem jego
kompletnosci i zgodnosci z dokumentami stanowigcymi podstawe do wystgpienia o warunki
przytgczenia nieruchomosci do sieci wodno-kanalizacyjnej bedacej w zarzadzie RWiK sp. z o. o.
W przypadku brakéw formalno-prawnych w ztozonym wniosku o przytgczenie do sieci nalezy pisemnie
poinformowac Inwestora o koniecznosci ich uzupetnienia. Wzér pisma informujgcego o potrzebie
uzupetnienia wniosku o wydanie warunkdw przytaczenia do sieci stanowi formularz PDS - 4
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3. Ztozony wniosek o przytgczenie do sieci podlega analizie pod katem technicznej mozliwosci przytgczenia
nieruchomosci do sieci wodno-kanalizacyjnej bedgcej w zarzadzie RWiK sp. z 0. o.

4. Odmowa wydania warunkow przytgczenia do sieci moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy w bezposrednim sgsiedztwie wnioskowanej nieruchomosci lub obiektu brak jest sieci
wodociggowe] i/lub kanalizacyjnej do ktérej mozna przytaczyé wnioskowang nieruchomosé lub
obiekt;

b) gdy parametry techniczne sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej uniemozliwiajg przytaczenie
wnioskowanej nieruchomosci lub obiektu;

c) gdy RWIK sp. z 0. 0. nie posiada tytutu prawnego do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej
znajdujacej sie w bezposrednim sgsiedztwie wnioskowane]j nieruchomosci lub obiektu;

d) gdy ztozony wniosek o przytgczenie do sieci jest niekompletny pomimo wystanej prosby o jego
uzupetnienie;

Wzér pisma informujgcego o odmowie wydania warunkéw przytgczenia do sieci stanowi formularz
PDS -5 do niniejszej procedury;

5. W przypadku stwierdzenia kompletnosci ztozonego wniosku o wydanie warunkow przytgczenia do sieci,
RWIiK sp. z 0. 0. przygotowuje warunki przytgczenia do sieci wedtug wzoru stanowigcego formularz
PDS -6 do niniejszej procedury, okreslajgce m in:

a) strefe pomiarowg SmartFlow (wg wykazu stanowigcego zatgcznik PDS-14 do niniejszej procedury);

b) miejsce witaczenia przytacza do sieci wodociggowe;j i/lub kanalizacyjnej;

c) techniczne warunki przytaczenia: tj. sposdb przytgczenia, lokalizacje istniejgcych sieci, urzadzen
i armatury RWiK sp. z 0. 0., materiat i minimalne srednice do zastosowania dla wnioskowanego
przytacza, warunki wyznaczenia trasy przebiegu przytaczy;

d) gwarantowany min. ilosciowy poziom ustug dostarczania wody i/lub odbioru $ciekdw;

e) wymagania w zakresie parametrow technicznych dopuszczonej do stosowania armatury i urzgdzen
w obszarze dziatania przedsiebiorstwa;

f) wymagania stawiane procesowi projektowania i realizacji budowy przytgczy;

g) wymagania stawiane procesowi odbioru i przekazania do eksploatacji wykonanych przytaczy,
niezbednych do podpisania umowy na dostarczanie wody i/lub odbidr $ciekow;

6. W przypadku wydawania warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej na cele technologiczne
lub do sieci kanalizacyjnej na odbidr Sciekow przemystowych, bezwzglednie wymagane jest rozpatrzenie
whniosku i pisemna opinia Dziatu Technologicznego o mozliwosci i warunkach wprowadzania Sciekéw
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych, po okresleniu przez Inwestora sktadu i stanu wody i/lub
Sciekow z zastrzezeniem, iz jako$¢ Sciekdw musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Warunki przytgczenia do sieci wydane przez RWIK sp. z 0. 0. sq wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Terminy rozpatrzenia:

RWIK sp. z 0. 0. zobowigzane wyda¢ warunki przytgczenia do sieci albo uzasadni¢ odmowe ich wydania
w nastepujacych terminach:
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a) 21 dni—od dnia ztozenia wniosku o wydanie warunkdw przytaczenia do sieci, w przypadku budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujacych sie w zabudowie zagrodowej;

b) 45 dni — od dnia ztozenia wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci, w pozostatych
przypadkach;

c) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach RW i K sp. z 0. 0. moze przedtuzyé terminy okre$lone w
ust. a) i b) odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Inwestora
ubiegajacego sie o przytaczenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedtuzenia;

d) do terminéw okreslonych w ust. a) i b) nie wlicza sie termindéw przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania okre$lonych czynnosci, termindw na uzupetnienie wniosku o wydanie warunkéw
przytaczenia do sieci, okresdw innych opdzniert spowodowanych z winy Inwestora wnioskujgcego o
przytaczenie do sieci albo z przyczyn niezaleznych od RW i K sp. z 0. o.

Komoérka odpowiedzialna — NT

3.3 Aktualizacja warunkdw przytgczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjne;.

Inwestor moze wystgpié z wnioskiem o zmiane/aktualizacje warunkdw przytaczenia do sieci wodociggowej
i/lub kanalizacyjnej wg wzoru stanowigcego formularz nr PDS -7 do niniejszej procedury.

3.4 Zgtoszenie zamiaru budowy przytgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego.

1. Podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie ma mozliwos¢ wykonania przytgczenia:
a) w ramach zgtoszenia robot budowlanych we wtasciwym organie administracji architektoniczno
- budowlanej ( art. 29 ust.1, ust.23 b i c ustawy Prawo Budowlane Dz.U.2021.0.2351 t.j.) lub
b) na zgtoszenie w RWiK sp. z 0. 0. bedgcym operatorem sieci w oparciu o zapisy ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.

2. Wykonanie przytacza wodociggowego/lub kanalizacyjnego - w oparciu o punkt 3.4.1.b - wymaga:

a) ztozenia w RWIK sp. z o. o. zgtoszenia zamiaru budowy przytgcza wodociggowego i/lub
kanalizacyjnego, stanowigcego formularz PDS -8 do niniejszej procedury oraz

b) ztozenia w RWIK sp. z 0. 0. w trzech egzemplarzach (3 egz.) planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, opracowanego w oparciu o wydane warunki przytgczenia do sieci.

Plan sytuacyjny o ktérym mowa powyzej powinien zawiera¢ co najmniej:

= czytelne oznaczenie trasy projektowanego przytacza/przytaczy oraz projektowanej armatury;

= dtugosci i Srednice projektowanego przytgcza/przytaczy;

= przewidywany spadek dla projektowanego przytacza/przytaczy;

= w przypadku kolizji projektowanego przytgcza z innymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu
- sposdb zabezpieczenia rur projektowanego przytacza/przytaczy;

= metryke planu sytuacyjnego zawierajaca: nazwe i adres obiektu budowlanego; skale planu; imie,
nazwisko, numer uprawnien budowlanych, specjalno$¢ oraz date i podpis projektanta
sporzgdzajgcego plan;
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c) ztozenia w RWiK sp. z 0. 0. w trzech egzemplarzach (3 egz.) opisu technicznego do sporzgdzonego
planu sytuacyjnego, ktéry powinien zawiera¢ m. in nastepujace elementy:
= cze$¢ opisowa: opis techniczny z obliczeniami i doborem projektowanych urzadzen i armatury,
opis powinien réwniez zawierac informacje o procedurze odbioru robdt budowlanych przytaczy;
= cze$¢ graficzng zawierajgcg co najmnie;j:

- profile podtuzne w skali 1:100 lub mniejszej, zawierajagce informacje o dtugosci,
projektowanym zagtebieniu i spadkach projektowanych przytgczy, umozliwiajgce czytelne
wrysowanie wszystkich elementéw istniejgcego i projektowanego podziemnego uzbrojenia
i zagospodarowania terenu w obszarze projektowanych przytaczy;

- schemat weztéw montazowych wtgczenia do sieci wodociggowej;

- schemat wiaczenia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej;

- rysunek szczegdtowy podejscia pod wodomierz w studzience wodomierzowej;

- dodatkowe rysunki wynikajgce z punktu widzenia prawidtowej budowy przytacza;

- projekt przytacza energetycznego, jezeli nie jest ono realizowane przez dostawce energii /uzt/
(w przypadku budowy przydomowej przepompowni Sciekow);

- projekt zasilania elektroenergetycznego pompowni i AKPiA (w przypadku budowy
przydomowej przepompowni $ciekow);

= wymagane zatgczniki:

- kserokopia aktualnych warunkéw przytgczenia do sieci wydanych przez RWiK sp. z 0. 0.;

- kserokopia protokotu z narady koordynacyjnej, dotyczgcej uzgodnienia planu sytuacyjnego
z trasg projektowanego przytgcza, organizowanej przez staroste powiatu, na terenie ktérego
planowana jest inwestycja;

- decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty wynikajace z warunkdw
przytaczenia do sieci oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, wydane przez wtasciwe organy
oraz wynikajgce z protokotu z narady koordynacyjnej;

- uzgodnienia z zarzagdcami uzbrojenia sieci kolidujgcych z projektowanym przytgczem;

- uzgodnienia z zarzadcami drdg, zgody na lokalizacje przyfacza od wiascicieli dziatek,
na terenie ktérych jest ono zaplanowane, z podpisem wtasciciela nieruchomosci na planie
sytuacyjnym lub jego kopii, akceptujgcy trase zaplanowanego przytacza;- kserokopia
dokumentu potwierdzajgcego uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne
zaswiadczenie o jego przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa W przypadku
uprawnien i 0séb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane nie trzeba dofgczaé do projektu decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.

3. Po stwierdzeniu kompletnosci ztozonego zgtoszenia zamiaru budowy i sprawdzeniu jego zgodnosci
z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci, RWiK sp. z 0. 0. w ciggu 14 dni od dnia ztozenia zgtoszenia
wydaje zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia zamiaru budowy przytagcza wodociggowego
i/lub kanalizacyjnego, umozliwiajgce Inwestorowi rozpoczecie robdt budowlanych.

Niezbednymi zatgcznikami do ww. zaswiadczenia sg zatwierdzone (ostemplowane) egzemplarze: planu
sytuacyjnego oraz opisu technicznego do sporzadzonego planu sytuacyjnego, z ktérych 1 (jeden) egz.
przeznaczony jest dla Inwestora a 2 (dwa) egz. dla RWiK sp. z 0. o.

Wzér zaswiadczenia o ktérym mowa powyzej stanowi formularz PDS-9 do niniejszej procedury.
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4. W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci ztozonego zgtoszenia zamiaru budowy i/lub braku jego

zgodnosci z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci, RWiK sp. z 0. o. niezwtocznie informuje

Inwestora o koniecznosci jego uzupetnienia.

Wzdr pisma informujgcego o potrzebie uzupetnienia zgtoszenia stanowi formularz PDS-10 do niniejszej

procedury.

5. W przypadku wydania warunkow przytgczenia do sieci kanalizacyjnej na odbiér $ciekdw przemystowych,

wymagane jest rozpatrzenie ztozonego zgtoszenia zamiaru budowy i pisemna opinia w sprawie

przedstawionego rozwigzania wprowadzania sciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych,

wydana przez Dziat Technologiczny.

6. Dziat ds. Technicznych przekazuje do Rejondw Eksploatacji / Posterunku Eksploatacyjnego Bobolice /

(w przypadku odbioru Sciekéw przemystowych do Dziatu Technologicznego), kopie wydanego

zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia zamiaru budowy przytgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego

wraz z zatwierdzonym (ostemplowanym) egzemplarzem: planu sytuacyjnego oraz opisu technicznego

do sporzadzonego planu sytuacyjnego.

7. Dziat ds. Technicznych prowadzi w formie elektronicznej rejestr/rejestry: wnioskéw o wydanie

warunkéw przytgczenia do sieci, wydanych warunkdéw przytgczenia do sieci, wydanych zaswiadczen

0 przyjeciu zgtoszenia zamiaru budowy oraz wydanych protokotéw odbioru korncowego.

W rejestrze o ktérym mowa powyzej powinny znajdowac sie nastepujgce dane i informacje:

a) w zakresie dotyczgcym wnioskéw o wydanie warunkow przytaczenia do sieci:

= numer kancelaryjny wniosku;

= data wptywu wniosku;

= imie i nazwisko albo nazwe Inwestora;

= adres zamieszkania lub siedziby Inwestora;

= informacje o:

wystaniu pisma do Inwestora w celu uzupetnienia brakéw do ztozonego wniosku: daty wystania
pisma, daty uzupetnienia brakéw oraz liczby dni zwigzanych z uzupetnieniem brakow;
wycofaniu wniosku przez Inwestora oraz date jego wycofania;

pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia;

odmowie wydania warunkdw przytaczenia do sieci/znak pisma informujgcego o odmowie;

w zakresie dotyczacym wydanych warunkow przytaczenia do sieci:

= numer warunkow przytaczenia do sieci;

= znak warunkdw przytaczenia do sieci;

= date wydania warunkow przytaczenia do sieci;

= nazwa obiektu przytaczanego;

= adres obiektu/ nieruchomosci przytaczanej / numer dziatki / obreb ewidencyjny / gmina;

w zakresie dotyczacym wydanych zaswiadczen:

= data wydania zaswiadczenia

= informacje o :
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- wystaniu pisma do Inwestora informujgcego o koniecznosci uzupetnienia zgtoszenia zamiaru
budowy: daty wystania pisma, daty uzupetnienia zgtoszenia oraz liczby dni zwigzanych
z uzupetnieniem zgtoszenia;

- wycofaniu zgtoszenia przez Inwestora oraz date jego wycofania;

- pozostawieniu zgtoszenia bez rozpatrzenia i przyczynie takiego stanu rzeczy.

Dziat ds. Technicznych, Rejony Eksploatacji / Posterunek Eksploatacyjny Bobolice stosujgc wzory pism
i protokotéw bedacych zatgcznikami do niniejszej procedury, za kazdym razem w sporzgdzonych
dokumentach wskazujg numer warunkow przytgczenia do sieci dotyczacy zatatwianej sprawy.

Termin rozpatrzenia — 14 dni — od dnia ztozenia zgtoszenia zamiaru budowy do RWiK sp. z 0. 0.,

Komérka odpowiedzialna — NT

3.5 Realizacja budowy przytgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego i odbidr robét zanikowych.

1.

Inwestor moze rozpoczaé roboty budowlane przytgcza wodociggowego i /lub kanalizacyjnego wytgcznie
po otrzymaniu z RWiK sp. z 0. o. zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia zamiaru budowy przytgcza
wodociggowego i/lub kanalizacyjnego wraz z zatwierdzonymi (ostemplowanymi) egzemplarzami:
planu sytuacyjnego oraz opisu technicznego do sporzadzonego planu sytuacyjnego.

W zaswiadczeniu o ktorym mowa powyzej zawarta jest informacja o braku uwag do zgtoszenia
oraz wskazana jest upowazniona osoba, ktéra z ramienia RWIK sp. z o. o. bedzie petnita nadzér
techniczny nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Inwestor uzgadnia termin odbioru robodt
zanikowych z wyznaczonym w zaswiadczeniu, upowaznionym pracownikiem RWiK sp. z 0. o.

Budowa przytgczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych wraz z wtgczeniem do sieci RWiK sp. z o. o.
odbywa sie:

a) staraniem i na koszt Inwestora ubiegajgcego sie o przytaczenie;

b) pod nadzorem stuzb technicznych RW i K sp. z 0. o.

. Odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdét budowlanych zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci

oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z usytuowania w gruncie innego uzbrojenia podziemnego
oraz lokalizacji innych obiektéw budowlanych, obarcza Inwestora;

Obowigzuje nastepujacy sktad osobowy komisji odbiorowej robdét zanikowych: Inwestor, Wykonawca
robot instalacyjnych, wyznaczony przedstawiciel RWiK sp. z 0. 0. Dla odbioru robdt zanikowych, wody
dotyczacych przytaczy wody na cele technologiczne lub przytaczy wykonywanych na terenie
przedsiebiorstwa bedacego dostawcg $ciekow przemystowych bezwzglednie wymagane jest
uczestnictwo osoby z Dziatu Technologicznego.

Protokdt odbioru robdt zanikowych dla przytagcza wodociggowego wraz z zestawem wodomierzowym
i/lub przytacza kanalizacyjnego stanowi formularz PDS-11 do niniejszej procedury.
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5. Kierownik Rejonu Eksploatacji / Posterunku Eksploatacyjnego przekazuje oryginat wydanego protokotu
robét zanikowych do Dziatu ds. Technicznych niezwtocznie po jego wystawieniu.

6. Kierownik Rejonu Eksploatacji / Posterunku Eksploatacyjnego przekazuje kopie wydanego protokotu
robét zanikowych do Dziatu Obstugi Klienta niezwtocznie po jego wystawieniu.

7. W przypadku osobnego, roztozonego w czasie odbioru przytagcza wodociggowego i przytacza
kanalizacyjnego protokot odbioru robdét zanikowych powinien by¢ spisany osobno na kazde przytgcze,

zachowaniem toku postepowania wymienionego w pkt 1-6.

Termin realizacji — ustalony indywidualnie z Inwestorem

Komoérka odpowiedzialna — RE, PE

3.6 Zakoriczenie budowy przytgcza wodociggoweqo i/lub kanalizacyjnego - odbidr koricowy przytgcza.

1. Zakoriczenie procesu budowy przytgcza wodociggowego i /lub kanalizacyjnego nastepuje w momencie
spisania Protokotu Odbioru Koncowego przytgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego. Warunkiem
spisania protokotu o ktérym mowa powyzej jest ztozenie wniosku stanowigcego formularz PDS-12
do niniejszej procedury oraz rownolegte dostarczenie do Spotki kompletnej dokumentacji
powykonawczej wykonanego przytacza.

2. Dla przytaczy wodociggowych dokumentacje powykonawczg stanowia:

a) protokdt odbioru robdt zanikowych podpisany przez Kierownika Rejonu Eksploatacji / Posterunku
Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW iKsp.zo.o.;

b) w przypadku przytagczy wodociggowych wybudowanych w pasach drogowych — kopie Decyzji
zezwalajgcych na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz podpisany przez zarzadce drogi
protokdt odbioru pasa drogowego po wykonaniu robdt budowlanych;

c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przytgcza wodociggowego w wersji
papierowej i numerycznej w formacie (.dwg, .dxf);

d) protokdt odbioru prob szczelnosci przytagcza wodociggowego, wykonany w obecnos$ci wyznaczonego
pracownika RW iKsp.zo.0.;

e) pozytywny wynik badania mikrobiologicznego wody.

3. Dla przytaczy kanalizacyjnych dokumentacje powykonawczg stanowia:

a) protokdt odbioru robdt zanikowych podpisany przez Kierownika Rejonu Eksploatacji / Posterunku
Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW iKsp.zo.0.;

b) w przypadku przytgczy kanalizacyjnych wybudowanych w pasach drogowych — kopie Decyzji
zezwalajacych na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz podpisany przez zarzadce drogi
protokét odbioru pasa drogowego po wykonaniu robét budowlanych;

c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przytacza kanalizacyjnego w wersji
papierowej i numerycznej w formacie (.dwg, .dxf); W przypadku kaskadowego wigczenia

do istniejgcej studni kanalizacyjnej na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy naniesc¢

rzedng wierzchu rury przytgcza w miejscu wykonania kaskady.
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4. Dla przydomowych pompowni $ciekdw /uzt/ dokumentacje powykonawczg stanowia:

a) protokdt odbioru robdt zanikowych dla rurociggu ttocznego, podpisany przez Kierownika Rejonu
Eksploatacji / Posterunku lub innego, umocowanego pracownika RW i Ksp.zo. 0,

b) w przypadku przytaczy kanalizacyjnych ttocznych wybudowanych w pasach drogowych — kopie
Decyzji zezwalajgcych na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz podpisany przez zarzadce
drogi protokét odbioru pasa drogowego po wykonaniu robot budowlanych;

c) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przytgcza kanalizacyjnego ttocznego
wraz przydomowg pompownig $ciekdw w wersji papierowej i numerycznej w formacie (.dwg, .dxf);

d) protokdt probnego rozruchu przepompowni.

W przypadku odbioru koricowego w przedsiebiorstwie bedgcym dostawca $ciekéw przemystowych
lub wody na cele technologiczne, wymaganym cztonkiem komisji odbiorowej jest osoba z Dziatu
Technologicznego.

5. Po pozytywnej weryfikacji przedstawionej dokumentacji powykonawczej spisywany jest Protokot
Odbioru Koricowego przytacza, stanowiacy formularz PDS-13 do niniejszej procedury;

6. Protokdét Odbioru Koncowego przytacza sporzadza Dziat ds. Technicznych w terminie 14 dni od daty
wptyniecia do Spotki wniosku o jego wydanie.

7. Protokdt Odbioru Koricowego wypisywany jest w 4 egz., ktéry po jednym egz. otrzymuja:
a) Inwestor;
b) Rejon Eksploatacji / Posterunek Eksploatacyjny;
c) Dziat Obstugi Klienta;
d) w przypadku zakonczenia budowy przytacza na dostawe wody na cele technologiczne i/lub na odbiér
Sciekdow przemystowych, Protokét Odbioru Koricowego przytagcza otrzymuje réwniez Dziat
Technologiczny.

Termin realizacji — 14 dni od dnia ztozenia wniosku o wydanie Protokotu Odbioru Koicowego.

Komorka odpowiedzialna — NT

§4
ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWE WODY I/LUB ODBIOR SCIEKOW

4.1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode na cele budowlane dla obiektu w budowie.

1. Rejestracja odbiorcy w systemie , E-media” nastepuje po ztozeniu przez Inwestora pisemnego wniosku
o zawarcie umowy stanowigcego formularz BOK/U do niniejszej procedury. Bezwzglednie wymaganym
zatgcznikiem do wniosku o zawarcie umowy na dostawe wody na cele budowlane jest protokét odbioru
robot zanikowych dla przytacza wodociggowego (formularz PDS-11).

2. Po zawarciu umowy na dostawe wody nastepuje sprzedaz wody wytgcznie na cele budowlane.

3. Montaz wodomierza powinien nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty odbioru robdt zanikowych;

Termin realizacji — 7 dni

Komérka odpowiedzialna — NZ w zakresie weryfikacji dokumentdw i podpisania umowy;
RE, PE w zakresie wystawienia protokotu odbioru robét zanikowych.
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4.2. Zawarcie umowy na odprowadzanie sciekow dla obiektu w budowie.

1. Rejestracja odbiorcy w systemie , E-media” nastepuje po ztozeniu przez Inwestora pisemnego wniosku
o zawarcie umowy stanowigcego formularz BOK/U do niniejszej procedury. Bezwzglednie wymaganym
zatgcznikiem do  wniosku o zawarcie umowy na odprowadzanie $ciekdw z obiektu
w budowie jest protokét odbioru robdét zanikowych dla przytacza kanalizacyjnego (formularz PDS-11).

2. Po zawarciu umowy na odprowadzanie $ciekéw z obiektu w budowie w rozliczeniu ustug nie sg
uwzgledniane dopfaty gmin.

Termin realizacji — 7 dni

Komoérka odpowiedzialna — NZ w zakresie weryfikacji dokumentdw i podpisania umowy;
RE, PE w zakresie wystawienia protokotu odbioru robét zanikowych.

4.3. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie sciekéw na cele bytowe.

1. Rejestracja/edycja odbiorcy w systemie ,E-media” nastepuje po ztozeniu przez Inwestora pisemnego
wniosku o zawarcie umowy stanowigcego formularz BOK/U do niniejszej procedury. Bezwzglednie
wymaganym zatgcznikiem do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie
$ciekdw jest protokdt odbioru koricowego przytgcza wodociggowego / kanalizacyjnego (formularz

PDS-13).

Termin realizacji — 7 dni

Komoérka odpowiedzialna — NZ w zakresie weryfikacji dokumentdw i podpisania umowy;
NT w zakresie wystawienia protokotu odbioru koricowego przytacza.

4.4. Montaz wodomierza.

1. Zakazuje sie montazu wodomierza oraz poboru wody z wybudowanego przytgcza wodociggowego
przed wykonanym przez Kierownika Rejonu Eksploatacji / Posterunku Eksploatacyjnego lub innego,
wyznaczonego pracownika RWiK sp. z 0. 0. odbiorem robdt zanikowych oraz przed zawarciem
stosownej umowy;

2. Warunkiem montazu wodomierza do wody przeznaczonej na cele inne niz spozycie przez ludzi
jest dostarczenie do Spétki protokotu odbioru robdt zanikowych przytacza oraz zawarcie stosownej
umowy. Kazdorazowo montaz wodomierza i uruchomienie $wiadczenia ustug powinno nastgpi¢ w
terminie 7 dni od daty dokonania w terenie odbioru robdt zanikowych (do czasu montazu
wodomierza brak jest mozliwosci korzystania z wody);

Dziat Obstugi Klienta niezwtocznie udostepnia kopie wystawionego protokotu z montazu wodomierza
do Dziatu ds. Technicznych.

3. Warunkiem montazu wodomierza do wody przeznaczonej na spozycie przez ludzi jest formalne
zakonczenie budowy przytagcza poprzez spisanie protokotu odbioru koncowego przytgcza
stanowigcego oraz zawarcie stosownej umowy;

4. Wodomierz gtéwny dostarcza i montuje tylko i wytgcznie RWIK sp. z 0. o. Zakazuje sie montazu
wodomierzy przez firmy lub podmioty indywidualne nie dziatajgce na zlecenie RWiK sp. z 0. 0.;
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§5
SPIS ZALtACZNIKOW DO PROCEDURY

PDS-1 Whniosek o wydanie o$wiadczenia zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania $ciekow.
PDS-2 Whniosek o wydanie warunkdéw przytaczenia do sieci.
PDS-3 Pismo - wydfuzenie terminu wydania warunkow.

PDS-4 Pismo - uzupetnienie wniosku o wydanie warunkow.
PDS-5 Pismo - odmowa wydania warunkow.

PDS-6 Warunki przytaczenia do sieci.

PDS-7 Whniosek —zmiana /aktualizacja warunkow przytagczenia do sieci.

PDS-8 Zgtoszenie zamiaru budowy.

PDS-9 Zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia.

PDS-10 Pismo - uzupetnienie zgtoszenia zamiaru budowy.

PDS-11 Protokdt odbioru robdt zanikowych przytacza wodociggowego / kanalizacyjnego.
PDS-12 Whniosek o wydanie protokotu odbioru koncowego przytacza.

PDS-13 Protokot odbioru koncowego przyfacza.

PDS-14 Wykaz stref pomiarowych SmartFlow.

BOK/U Wnhniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode / na odprowadzanie Sciekow
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