Przedmiar robot
Sie¢ wodociggowa z przytaczami w ulicy Chopina w miejscowosci Polezyn — Zdrdj.

Obiekt Sie¢ wodociggowa z przylaczami w ulicy Chopina w miejscowosci Potezyn — Zdrdj.

Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa Dziatki nr: 108/3, 115/3, 118/1, 149/4, 151, 152, 153, 163, 169/2, 170, 175, 176, 177, 178, 181, 182,
188 obrgb 003 miasto Polczyn-Zdrdj.

Inwestor Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spotka z 0.0 w Bialogardzie, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200
Biatogard

Koszalin Grudzien 2018

"Rekomendacia Jakosei" dla progran do kosztorysowania Rodos
przy=nana preez Stowarzyszente Kosctorysantow Budowlanyveh, Warszawa, ul Hoza 50



1.0. OPIS OGOLNY

OBIEKT: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
ADRES: ul. Chopina w Polczynie-Zdroju

Dziatki nr: 108/3, 115/3, 118/1, 149/4, 151, 152, 153, 163, 169/2, 170, 175,
176, 177, 178, 181, 182, 188 obreb 003 miasto Potczyn-Zdrdj.

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0.0 w Bialogardzie,

ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Po obu stronach ulicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.

Istniejgce uzbrojenie terenu to. kanalizacja sanitarna ogoinosptawna, kable energetyczne , linie

energetyczne napowietrzne, stupy energetyczne, kable telekomunikacyjne , sie¢ wodociggowa , sie¢

gazowa, siec ciepfownicza.

Rozpatrywany teren posiada istniejgcg siec wodociggowq ktéra ze wzgledéw technicznych nadaje sie do

wymiany.

Istniejgce drogi: drogi gminne.

2.2. Charakterystyka zaprojektowanego ukfadu

Projektuje si¢ wybudowanie przewodéw wodociggowych @160mm, @110mm i 890mm PE z przytaczami
263mm, g40mm i @32mm PE (10 szt) w ulicy Chopina w Pofczynie — Zdroju.

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wigczy¢ obustronnie do:
- istniejgcego wodociggu @ 150mm z rur PVC zlokalizowanego na dziafce nr 118/1 przy ul Reymonta,
-istniejgcego wodociggu @80mm z rur zeliwnych zlokalizowanego na dziatce nr 188 przy ul. Kolejowej.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej wraz z przylaczami przebiega w drodze o nawierzchni
asfaltowej, nawierzchni z trylinki, chodnikach z piytek betonowych i polbrukach.

W ramach niniejszego projektu z uwagi na lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej czesciowo po

trasie istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej, nalezy wykona¢ demontaz istniejacych kanaléw.

Sg to obiekty budowlfane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwafego
wydzielania terenu. Po wykonaniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa sieci hie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnos$ci i uprawnier 0sob trzecich.

2.3. Zestawienie parametréw technicznych projektowanych elementéw dla sieci

wodociggowej z przytaczami.

2.3.1. Sie¢ wodociggowa.
Zestawienie diugosci zaprojektowanych rurociagéw sieci wodociggowej:
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1.
2.
3.

Wodocigg @ 160 x 9,5 mmHDPE100 PN10 L= 171,50 mb,
Wodociag @ 110 x 6,6 mmHDPE100 PN10 L=220,0 mb,
Wodocigg @ 90 x 5,4 mmHDPE100 PN10 L=7,50 mb,

Razem: 399,0 mb

Zestawienie ilosci zaprojektowanych elementéw uzbrojenia sieci wodociaggowej:

7.

2.3.2.

Zasuwa Zeliwna kolnierzowa DN150 mm PN16 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Wrzeciono

do zasuw ze stali njerdzewnej— 11 szt

Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn100mm PN16 , z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw.

Wrzeciono do zasuw ze stali nierdzewnef — 4 szt.
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 mm PN16 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Wrzeciono

do zasuw ze stali nierdzewnej — 4 szt

Hydrant p.poz nadziemny DN8Omm — 4 kpl

Przyfgcza wodociggowe.

Zestawienie diugosci zaprojektowanych przyfgczy wodociggowych:

1.
2.
3.

Przytgcza wodociggowe @63 x 3,8 mm HDPE100 PN10 L=10,0 mb
Przyfacza wodociggowe @40 x 2,4 mm HDPE100 PN10 L=20,50 mb
Przylagcze wodociggowe 832 x 2,0 mm HDPE100 PN10 L=40,0 mb

Razem: 70,50 mb

Zestawienie ilo$ci zaprojektowanych elementéw uzbrojenia przylaczy wodociggowych:

1

Nawiertka samonawiercajgca na rure dn160mm PE (dn160/ 1 % ") z zaworem do przylgczy
domowych — 3 szi.

Nawiertka samonawiercajgca na rure dn160mm PE (dn160/ 2 ") z zaworem do przylgczy domowych
— 1 szt

Nawiertka samonawiercajgca na rure dn110mm PE (dn110/ 17) z zaworem do przylaczy domowych
— 6 szt

Zawor odcinajgcy Dn25mm na przytgczu @z32mm PE zlokalizowany za $ciang budynku— 5 szt
Zawor odcinajgcy Dn32mm na przytgczu @z40mm PE zlokalizowany za $ciang budynku— 2 szt

Zawor odcinajgcy Dn50mm na przytgczu @z63mm PE zlokalizowany za $ciang budynku— 1 szt

2.4. Odtworzenia istniejagcych nawierzchni
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (jezdnia asfaltowa) oraz nawierzchnie z plyt betonowych

(jezdnia z tzw. trylinki) nalezy odtworzy¢ kruszywem famanym gr. 27 cm stanowigcym podbudowe pod

przysziy asfalt.

Nawierzchnig istniejgcych chodnikow oraz zjazdéw na posesje nalezy odtworzy¢ kruszywem famanym

gr. 23 cm stanowigcym podbudowe pod przyszte chodniki j zjazdy z kostki betonowe.

Pozostata nawierzchnige nie objelg projektem przebudowy drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejacego.
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2.5. Wytyczne realizacyjne

2.5.1. Roboty ziemne
Zakres prac obejmuje:
- Wykopy, wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw oraz zasypanie wykopow.
- Montaz rurociggéw z rur PE.
- Montaz uzbrojenia.
- préby szczeinosci.
Podstawg wykonania robot ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania.
Sie¢ wodociggowqg ukfadac w wykopach szalowanych. Pionowe szalowanie $cian wykopéw za pomocg
lekkich profili stalowych fub szalunkéw kilatkowych.
W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem i innymi obiektami wykop reczny. Przy zblizeniu do
drzew wykop reczny bez naruszenia bryly korzeniowej.
Rurociggi z PE ukfadac na podsypce grubosci co najmniej 15 cm. Ulozony odcinek rury wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad
wierzch rury (w koricowej fazie rob6t obsypke uzupeinic do 30 cm).
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami.
Rodzaje wykopow uzaleznic od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczna znajdujgca sie w poblizu wykopow.,
Grunty z wykopow, takie jak piaski drobne i piaski Srednie, ktére mogg nadawac sie do ponownego
wbudowania nalezy sktadowac obok wykopu lub w przypadku braku miejsca odwiezé na odklad.
Pozostafe grunty nie nadajace sig¢ do ponownego wbudowania w wykop z uwagi na brak mozliwosci
zageszczenia do wymaganego wskaZnika nalezy wywieZ¢ na miejsce wskazane przez Inwestora badZ
zutylizowac.
Kazdorazowo przy wystapieniu gruntu typu piaski i piaski srednie nalezy oceni¢ mozliwosé ponownego
wbudowania pod kgtem uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
W przypadku wystgpienia w podfozu posadowienia kanafu torféw, namuféw organicznych lub gliny
préchniczej, nalezy je wybrac, jezeli ich migzszo$¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wiekszej
migzszosci wiw gruntow w podfozu posadowienia rurociagéw nalezy wykona¢ materac z kiszki faszynowej
gr. 20 cm lub materac z geowlokniny i piasku gr. 0,15 m badZ wybrac¢ inng metode uzgodniong z
Inwestorem.
Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ szczegéing ostroznosé w miejscach zblizeri do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
Zasypanie wykopow wykonac zgodnie z wymogami technologicznymi montazu rurociggéw.
Wykopy w obrebie pasa drogowego pod jezdnig zasypaé gruntem niewysadzinowym typu Zzwir,
piasek, pospétka i zagesci¢c do wskaznika zageszczenia minimum 1,3 i wtérnego modufu
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odksztafcenia 120 natomiast w obrebie pozostalych nawierzchni zasypaé gruntem niewysadzinowym
typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum 1,0 i wtornego modufu
odksztafcenia 100.

Uwaga:

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodnosé uzbrojeri istniejacych i naniesionych na
plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje i

uszkodzenia.

2.5.2. Odwodnienie wykopoéw

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywacé z dna wykopu pompg spalinowg
lub elektryczng.

Przy duzym naplywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowacé odwodnienie wgfebne wykopu tj. za
pomocag zestawu iglofiltrow.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu iglofiltry odwadniajgce poprzedzajacy odcinek powinny by¢
stopniowo wyciggane w miarg zasypywania wykopdw i wplukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopusci¢ do
przerw w pracy instalacji iglofiltréw.

llosc igfofiltrow, ich rozstaw, gleboko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujgcych agregatéw pompowych
pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przy wptukiwaniu igtofiltréw nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie
odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki zwirowej wokdét filtra.

Koniecznos¢ odwodnienia wykopow moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie diugotrwalych
okresow bezdeszczowych. Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych

i bezpieczenstwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcq infrastrukture techniczng (np.

drogi asfaltowe, budynki i inne obiekty), znajdujacg sie w poblizu wykopow.

2.5.3. Préba cisnienia, plukanie, dezynfekcja
Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ wodociggowg poddac prébie na cisnienie zgodnie z PN —B-10725,
plukaniu i dezynfekcji oraz uzyskac pozytywny wynik bakteriologiczny wody.

2.5.3.1. Préba cisnienia
Probe cinienia wykonac zgodnie z wymogami PN-B-10725. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci

nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujgcych warunkéw:

- napeinienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20 st.c,

- po catkowitym napefnieniu wodg i odpowietrzeniu, przewdd, wodociggowy nalezy pozostawic na 12 h w
celu ustabilizowania,

- cisnienie prébne powinno wynosic 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa,

- ci$nienie to w okresie 30minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut,

- po ustabilizowaniu sie cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min. sprawdzaé spadek

cisnienia, ktéry nie powinien przekraczac 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci wodociag nalezy poddaé ptukaniu.
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2.5.3.2. Dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodow wodociggowych przeprowadzic podchiorynem sodowym przy pomocy chioratora C-
53. Dawka chloru 20-30 mg Cl na 1 dma3, tj. ok. 80-100g wapna chiorowanego na Tm3 wody. Po 24 h od
napelnienia, wode chlorowq nalezy spuscic z przewodu z jednoczesna jej dechloracja. Po spuszczeniu wody
chlorowej przewdd naleZy ponownie przepfukac poprzez jego napefnienie i zrzut wody w ilogci
odpowiadajgcej dwukrotnej pojemno$ci wodociggu. Nastepnie po napetnieniu przewodu nalezy pobrac
probki wody celem przeprowadzenia badari bakteriologicznych. Wodocigg moze byé wigczony do
eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badar bakteriologicznych, lecz nie p6zniej niz w ciggu 10-

ciu dni od zakoficzenia dezynfekcji.

2.5.3.3. Plukanie sieci wodociggowej.
Plukanie sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie i po dezynfekci.

Do plukania przewodéw konieczne jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0 m/s.

2.5.4. Wylaczenie z eksploatacji istniejgcej sieci wodociaggowej, przetgczenia sieci i
przytaczy.

Wszystkie elementy istniejacej sieci wodociggowej z przylgczami po wykonaniu przetaczen do sieci
nowoprojektowanej na trwale odcigc i wylgczyc¢ z eksploatacji. Istniejace przylacza wodociggowe nalezy
odcigc od istniejgcych instalacji wodociggowych i zaslepic. Przytacza wodociggowe odcigé i zaslepic od
strony pasa drogowego przed posesjg wiasciciela dziatki. Na przewodach ziikwidowac elementy sieciowe
typu: skrzynki do zasuw, hydranty, tabliczki informacyjne. Na mapie geodezyjnej powykonawczej
likwidowane sieci oznaczy¢ jako nieczynne. Przelgczenia przylgczy wodociggowych wykonywac przy

réwnoczesnym dziataniu sieci nowo wybudowanej oraz sieci istniejgcej.

Opracowata:

mgr inZ. Renata Kacperek-Sotomska %

=
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/7
Sie¢ wodociagowa z przylaczami w ulicy Chopina w migjscowosci Polczyn — Zdréj. .
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tos¢
1. SIEC WODOCIAGOWA
1.1. Roboty ziemne. Roboty nawierzchniowe. Pomiarowe.
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym - tyczenie
0119/03
7 km 0,40
2 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym - powykonawcze
0119/03
. km 0.40
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubesci 15cm (irylinka) z wypelnieniem spoin
0811/04  |zaprawa cementowq
B m2 198,000
4 KNR 2-31 |Remonty czastkowe chodnikéw z plyt betonowych o wyiniarach 50x50x7cm na podsypee piaskowej z
1207/05  |wypelnieniem spoin zaprawa cementowy
m2 359,000
5 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubosci 12cm
0801/03
m2 70,000
6 Cigeie pilami diamentowymi nawierzchni z miesznanek mineralno-bitumicznych
mb 81,00
7 KNR 2-31 |[Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci dem
0801/07
m2 81,000
8 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ¢ grubosei 3cm
0803/03
m2 81.00
9 KNR 2-31  |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg dolna z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 10cm
0204/03
m2 662,00
10 KNR 2-31  |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolna z thicznia o grubosei po zggszezeniu 10cm - za kazdy
0204/04  |dalszy lem
(Krotnosgc= 35)
m2 662,00
11 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ucznia kamiennego z warstwa gdrng z thucznia o grubosci po zggszezeniu Tem
0204/05
m2 662.00
12 KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gomng z tlucznia o grubosei po zgeszezeniu 7cm - za kazdy ©
0204/06  |dalszy lcm
(Krotnosé= 5)
m2 662,00
13 KNR 2-31 |Nawierzchnia - warstwa wiazgca z mieszanek betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, o grubosci po zageszezeniu
0312/01  |4cm
m2 54.00
14 KNR 2-31 |Nawierzchnia - warstwa scieralna z mieszanek betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubosci po zageszezeniu
0312/05  |3cm
m2 54,00
13 KNR 2-21  [Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 1-11
0401/01
L. m2 90.00
16 KNR 2-01  [Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych écian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/02  |kategorii [1I-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
B m2 1.197,00
17 KNR 2-01 |Roboly ziemne wykonywane koparkami przedsi¢hicrnymi z transportem urobku samochodami
0202/02  |samowyladowczymi na odleglo$¢ do Tkm - koparki o pojemnosci lyzki 0,40m3, grunt kategorii 11
m3 808.06
18 KNR 2-01  |Wykopy ciggle [ub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1.5m w gruncie kategorii 111, ze
0310/02  |ztozenicm urobku na odkiad
m3 89,78
19 | KNR2-01 |Naklady nzupel.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odleglos¢ transportu ponad 1km, samoch.
0214/03  |samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych-ziemia do Skm
(Krotnogé=10)
m3 897.84
20 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorit I-11I na odlegloéé do 10m - zasypanie z
0230/01  |wymiana gruntu
m3 398,82
21 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii 1-I11
0236/01
m3 398.82
22 | KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 15cm
0511/02
| | m3 89,78
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/7
Sie¢ wodociagowa z przylgczami w ulicy Chopina w miejscowosci Polezyn — Zdrdj.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm llos¢
23 | KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o gruboéci 10em - obsypka
0511/01
m3 53.11
24 | KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaly i obickty z matcrialow sypkich o grubosci 10cm - zasvpka
0511/01
m3 179,55
25 KNR 2-01 |Iglofiltry o Srednicy do S0mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01
sz1 100,00
26 | Kalkulacja |[Pompowanic wody zestawem iglofiltrow
indywiduwaln
a
m-g 300,00
1.2. Roboty montazowe - Sie¢ wodociggow, armatura, préby szczelnosci.
27 | KNR-W 2-18 |\ Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $rednicy 150mm (wrzeciono do zasuw ze stali
0205/04  |nierdzewnej)
kpl 11,00
28 | KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnicrzowe z obudowa o $rednicy 100mm (wrzeciono do zasuw zc stali
0205/03  |nierdzewnej)
kpl 4.00
29 | KNR-W 2-18 |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o srednicy 80mm (wrzeciono do zasuw ze stali
0205/02  |nierdzewnej)
kpl 4,00
30 | KNR-W 2-18 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE. PEHD o $rednicy zewnetrznej 160mm
0109/07
in 171,50
31 | KNR-W 2-18 |Polgczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnieniowyeh PE, PEHD o srednicy zewngtrznej
0110/07  |160mm
zlacze 36,00
32 | KNR-W 2-18 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 110mm - PE/PE z PE 100-RC SDR
0109/04 |17
m 220,00
33 | KNR-W 2-18 |Polaczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej
0110/04  |110mm
[ zlacze 46,00
34 | KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw  rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm
0108/03
m 7.50
35 | KNR-W 2-18 \Polaczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, ciénieniowych PE. PEHD o érednicy zewnelrznej
0110/03  |{90mm
zlacze 6,00
36 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o §rednicy zewnetrznej 160mm
0305/04
B szl 4,00
37 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy 80mm- Lacznik rurowo - kolnierzowy R-K
0114/02
szt 3.000
38 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §rednicy 100/100 mm - Lgcznik rurowo - kolnierzowy R-K
0114/03
] szt 1,000
39 | KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy 150/160 mm - Lacznik rurowo - kolnierzowy R-K
0114/04
szt 2,000
40 | KNR-W 2-18 [Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe o $rednicy 150mm - Trojnik
0114/04
szt 4,00
41 |KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci¢nieniowe kotnierzowe o srednicy 150mm - Tréjnik redukeyiny 150/80 mm
0114/04
szt 2,00
42 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cidnieniowe kolnierzowe o srednicy 150mm - Trojnik redukeyjny 150/100 mm
0114/04
3zt 1.00
43 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o srednicy 110mm - Trojnik redukeyjny 110/80 mm
0114/03
szt 2,00
44 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki zcliwne cinicniowe kolnicrzowe o srednicy 110mm - Tréjnik Zeliwny 110 mm
0114/03
| szt 1.00
45 | KNR 2-18W |Hydranty pozarowe nadziemne. o $rednicy 8¢mm
0219/03
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kpl 4,000
46 | KNR 2-19w |Oznakowanie ta§mg z tworzywa szlucznego trasy gazociggu ulozonego w ziemi-analogia - oznalowanie trasy
0102/01  |wedociagu ulozonego w ziemi
L m 399.00
47 | KNR 2-19W |Oznakowanic na slupku stalowym trasy wodociggu
0134/02
kpl 19,000
48 | KNR 4-0511 |Otulina betonowa kanaléw - bloki oporowe
0402/06
m3 10,20
49 | KNR 2-18W |Proba wodna szczelnodei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE. PEHD. o srednicy neminalngj
0704/01  |90-110mm (1 proba - 200m)
proba 2.00
50 KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych a §rednicy nominalnej do 150mm (proba=200m)
0803/01
proba 2,00
51 | KNR 2-18w |Jednokrotne plukanie sicci wodociggowej z rurociagéw o drednicy nominalngj do 150mm
0708/01
(Krotnosé= 2)
L m 399,00
52 Kalkulacja |Badanie bakteriologiczne wody
indywidualna
kpl 1,00
53 | KNR-W 2-19 |Rury oslonowe typu AROT
0306/05
m 46,000
2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
2.1. Roboty ziemne. Pomiarowe.
54 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym - tyczenie
0119/03
- km 0.07
55 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - powykonawcze
0119/03
km 0,07
56 Cigcie pilami diamentowymi nawierzchni z miesznanek mineralno-bitumicznych
mb 9.00
57 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineraino-bitumicznych o grubosci 4cm
i 0801/07
m2 9,000
38 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 5.00
59 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosei 15em (trylinka) z wypelnicniem spoin
0811/04  |zaprawa cementowa
m2 18,000
60 KNR 2-31 |Remonty czastkowe nawierzchni brukowcowych - demontaz i ponowny montaz nawierzchni brukowej
1102705
m2 6.00
61 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubosei 12cm
0801/03
m2 27,000
62 KNR 2-31  [Nawierzchnie z Hucznia kamiennego z warstwa dolng z thueznia o grubosci po zggszczeniu 10cm
0204/03
m2 76.00
63 KNR 2-31  [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia o gruboscei po zgeszezeniu 10cm - za kazdy
0204/04  |dalszy lcm
(Krolnosé= 3)
m2 76,00
64 KNR 2-31  [Nawierzchnie z thicznia kamicnnego z warstwa goma z thucznia o grubosci po zggszezeniu 7em
0204705
| m2 76.00
65 KNR 2-31  [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa goma z thicznia o grubosci po zgeszezeniu 7em - za kazdy
0204/06  |dalszy lem
(Krotnosé= 35)
L. m2 76.00
66 KNR 2-01  [Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncic suchym
0322/02  |kategorii ITI-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz 7 rozbiérka
m2 282.00
67 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
| 0202/02  |samowyladowczymi na odleglo§é do 1km - koparki o pojemnosci lyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
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‘__ m3 142 83
68 KNR 2-01  |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gl¢bokosci do 1.5m w gruncie kategorii I11, 7e
0310/02  |7Aozeniem urobku na odkiad
m3 | 15.80
69 KNR 2-01  [Naklady uzupel.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odleglo$é transportu ponad 1km, samoch.
0214/03  \samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych-ziemia do 5km
(Krotnosé=10)
m3 o 87.47
70 KNR 2-01  |Zasypanic wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu kategorii I-111 na odlegloéé do 10m - zasypanic z
0230/01  |wymiang gruntu do 30%
m3 47.59
71 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11 na odleglogé do 10m
0230/01
m3 71.16
72 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01
5 m3 118.75
73 | KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich o grubosci 15¢cm
0511/02
m3 15,86
74 | KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubo$ci 10cm - zasypka
0511/01
m3 10.58
75 KNR 2-21  |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-11
0401/01
m2 59,00
2.2. Rohoty moniazowe - Przylacza wody, armatura, préby szczelnoéci.
76 | KNR-W 2-18 |Przylgeze wodociggowe z rur cisnieniowych PE o érednicy 63mm lgczonych metoda zgrzewania czolowego
0808702
m 10,00
77 | KNR-W 2-18 |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy 40mm tgezonych metoda zgrzewania czolowego
0808701
m 20,50
78 | KNR-W 2-18 |Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE o érednicy 32mm laczonych metoda zgrzewania czolowego
0808/01
m 40,00
79 | KNR-W 2-18 (Nawiertka samonawiercajgca na rure dnl160/32 mm PE z zaworem do przylaczy domowych
0802/03
szl 3,00
80 | KNR-W 2-18 [Nawiertka samonawiercajaca na rurg dn160/50 mm PE z zaworem do przylgezy domowych
0802/03
571 1.00
81 | KNR-W 2-18 |Nawicrtka samonawicrcajgca na rur¢ dnl10/25 mm PE z zaworem do przylaczy domowych
0802/02
szt 6.00
82 | KNR-W 2-15 (Zawory przelotowe instalacfi wodociggowych z rur stalowych o srednicy nominalnej 30mm
0130/06
szt 1,000
83 | KNR-W 2-15 [Zawory przelolowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 40mm
0130705
szt 2,000
84 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm
0130/04
szl 5.000
|85 KNR 7-28  |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy 150mm w $cianach betonowych o grubosci do
0204/08  [20cm
szt 8,000
86 | KNR-W2-19 Rury ochronne (oslonowe) z PE, PCW, PP o $rednicy nominalnej 63mm
0306/02
m B 4.900
87 | KNR-W 2-19 [Rury ochronne (oslonowe) z PE, PCW, PP o érednicy nominalnej $0mm
0306/04
m 0.70
88 | KNR-W 2-15 |Rureciggi z tworzyw sztucznych PE o érednicy zewnetrznej 32mm na scianach w budynkach mieszkalnych
0111/03
m 5,000
89 | KNR-W 2-15 [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o drednicy zewnetrznej 40mm na scianach w budynkach mieszkalnych
0111/04
L ) m 2,000




Rodos 6.8.9.2 {8640]

Tabela przedmiaru robét Strona 6/7
Sie¢ wodociggowa z przylaczami w ulicy Chopina w micjscowosei Polczyn — Zdroj.
Nr Podstawa |Opis robot Im Tlosc
90 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o srednicy zewnetrznej 50mm na §cianach w budynkach mieszkalnych
0111405
i 1 m 2.000
91 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podgjscia doplywowe. w rurociagach z polictylenu o polaczeniu sztywnvm, o $rednicy ZCWNGLrzngg
0116/05  |63/50mm - Przejécie PE/Stal wlaczenie do istnicjacej instalacji przed budynkiem
szt 2.000
92 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejseia doplywowe, w rurociggach z polietylenu o polaczeniu sztywnym, o srednicy zewnetrznej
| 0116/03 03 |40/32mm - Przejécie PE/Stal whaczenie do istniejacej instalacji przed budynkiem
e v szl 7.000
93 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o §rednicy zewnetrznej 63mm
0305/01
szt 3 2.00
94 KNR 2-28  |Ksztaitki PE na rurociggach PE o srednicy zewngtrznej 40mm
0305/01
) szl 4.00
95 KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o $rednicy zewngtrznej 32mm
0305/01
- szt 5.00
96 | KNR-W 2-19 |Rury oslonowe tvpu AROT
0306/05
m 32,000
97 | KNR 2-19w |Oznakowanie taSma  tworzywa sziucznego trasy gazociggu ulozonego w ziemi-analogia - oznakowanic trasy
0102/01  |wedociagu wlozonego w ziemi
m 70,50
98 | KNR 2-18W |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW. PE. PEHD, o $rednicy nominalnej
0704/01  |90-110mm (1 proba - 200m)
proba 1,00
99 KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba=200m)
0803/01
proba 1,00
100 | KNR 2-18w (Jednokrotne plukanic sicci wodociagowcej z rurociagéw o srednicy nominalnej do 150mm
0708/01
L m 70.50
101 | Kalkulacja |Badanie bakteriologiczne wody
indywidualna
kpl 10,00
3 LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
102 | KNR 4-05t1 Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej $0mm
0227/03
kpl 3,000
103 | KNR 4-05t1 |Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $rednicy nominalnej 80mm
0222/01
szt 19,000
104 | KNR 4-05t] |Demontaz rurociagu Zcliwncgo cidnicniowego kiclichowego o érednicy nominalnej $0mm uszezelnionego
0117/01  |olowiem
m 2,000
105 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o érednicy nominalnej 100mm uszczelnionego
0117/02  jolowiem
m 4,000
106 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odklad koparkami podsi¢hictnymi o pojemnosci
0217/05  |tyzki 0.40m3
~ m3 21,00
107 Kalkulacja indywidualna - Zaslepienie rurociagu dn 80 mm i 100 mm
kpl 27,000
108 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300mm uszczelnionego cementem
0313/03
m 95,000
109 | KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z krggdéw belonowych o érednicach 1200mm i glebokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03  |(Wydobycie reczne)
kpl 4,000
116 | KNR 4-05t1 |Dodatek lub petracenie przy demontazu studni rewizyjnych z kregdw betonowych w gotowym wykopie za kazde
0409/04  |0,5m réznicy glgbokoscei studni o $rednicy 1200mm i glebokosci 3m (Wydobycie reezne)
0.5m -8,000
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.ISIEC WODOCIAGOWA

1.1.|Raboty ziemne. Roboty nawierzchniowe. Pomiarowe.

1.2.|Roboty montazowe - Sie¢ wodociagow, armatura, proby szczelnosei,

2.[PRZYLACZA WODOCIAGOWE

___2.1.|Roboty ziemne. Pomiarowe.

—

| 2.2.|Roboty montazowe - Przylacza wody, armatura, proby szczelnosci.
[‘ 3|LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU




