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1.0. OPIS OGOLNY

OBIEKT: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI

ADRES: ul. Chopina w Polczynie-Zdroju
Dziatki nr: 108/3, 115/3, 149/4, 151, 153, 155, 163, 169/1, 169/2,
170, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184/2, 187, 188
obreb 003 miasto Polczyn-Zdré;j.

INWESTOR: Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spotka z 0.0 w Biatogardzie,
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Po obu stronach ulicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.

Istniejgce uzbrojenie terenu to: kanalizacja sanitarna ogéinospfawna, kable energetyczne , linie
energetyczne napowietrzne, sfupy energetyczne, kable telekomunikacyjne , sie¢ wodociggowa , sie¢
gazowa, siec ciepfownicza.

Rozpatrywany teren posiada istniejgcg kanalizacje deszczowq ogoélnospfawng ktéra ze wzgledéw

technicznych nadaje sig do wymiany oraz nie spefnia parametréw technicznych.

Istniejgce drogi: drogi gminne.

2.2. Charakterystyka zaprojektowanego ukfadu
W celu odbioru Sciekéw sanitarnych z budynkéw pofozonych wzdiuz ulicy Chopina w Pofczynie Zdroju
projektuje sig sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami.
Projektuje sig rozdziat istniejacej kanalizacji ogoinosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje
deszczowg (odrebne opracowanie). Dia kanalizacji sanitarnej planuje sie budowe nowego kanalu @400,
@316mm i @250mm z rur PVC SN8 wraz z przylgczami.
Projektowang kanalizacje sanitarna nalezy wigczy¢ obustronnie do:
- istniejacej kanalizacji sanitarnej Dn400mm z rur betonowych zlokalizowanej na dziafce nr 115/3 przy
ul Wojska Polskiego, poprzez zabudowe nowej studzienki Dn1200mm betonowej na istniejgcym kanale.
- istniejgcej studzienki o rzednych 94,39/91,68 zlokalizowanej w drodze gminnej dz. nr 187 (ul.
Staszica).
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami przebiega w drodze o nawierzchni
asfaltowej, nawierzchni z trylinki, chodnikach z plytek betonowych i polbrukach.
W ramach niniejszego projektu z uwagi na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
czesciowo po trasie istniejgcej kanalizacji ogdinosptawnej, nalezy wykonaé demontaz istnigjgcych
kanafow.
Sq to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego

wydzielania terenu. Po wykonaniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Budowa sieci nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnieri oséb trzecich.

2.3. Zestawienie parametrow technicznych projektowanych elementéw dla sieci
kanalizacji sanitarnej z przytagczami.

2.3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zestawienie dfugosci zaprojektowanych kanaféw sanitarnych:

1. Kanalizacja sanitarna @ 250 x 7,3 mm PVC SN8 L= 224,50 mb,
2. Kanalizacja sanitarna @ 315 x 9,2 mm PVC SN8 L=111,0 mb,
3. Kanalizacfa sanitarna ¢ 400 x 11,7 mm PVC SN8 L= 20,0 mb,

Razem: 355,50 mb

Zestawienie ilosci zaprojektowanych elementow uzbrojenia kanalizacji sanitarnej:

1. Studnie Dn1000mm befonowe — 13 szt

2. Studnie Dn1200mm betonowe — 3 szt

2.3.2. Przyfgcza kanalizacji sanittarnej.
Zestawienie diugos$ci zaprojektowanych przylaczy kanalizacji sanitarne;j:

1. Przylgcza kanalizacji sanitarnej @ 160 x 4,7 mm PVC SN8 L= 96,50 mb,
2. Przylgcza kanalizacji sanitarmej @ 200 x 5,9 mm PVC SN8 L= 36,50 mb,
3. Przylgcza kanalizacji sanitarnej @ 250 x 7,3 mm PVC SN8 L= 10,50 mb,

Razem: 143,50 mb

Zestawienie iloSci zaprojektowanych elementéw uzbrojenia przylaczy kanalizacji sanitarnej:

1. Studnie Dn1000mm betonowe — 3 szf.

2. Studnie Dn400mm PVC - 11 szt.

2.4. Odtworzenia istniejgcych nawierzchni

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (jezdnia asfaltowa) oraz nawierzchnie z piyt betonowych
(fezdnia z tzw. trylinki) nalezy odtworzy¢ kruszywem famanym gr. 27 cm stanowigcym podbudowe pod
przysziy asfalt.

Nawierzchnig istniejgcych chodnikéw oraz zjazdow na posesje nalezy odtworzy¢ kruszywem tamanym

gr. 23 cm stanowigcym podbudowg pod przyszte chodniki i zjazdy z kostki betonowej.

Pozostalg nawierzchnig nie objetg projektem przebudowy drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego.

2.5. Wytyczne realizacyjne

2.5.1. Roboty ziemne

Zakres prac obejmuje:
- Wykopy, wykonanie podsypki i obsypki kanatéw oraz zasypanie wykopow.
- Montaz rurociggow z rur PVC.

- Montaz studzienek kanalizacyjnych Dn1000-1200mm betonowych oraz studzienek Dnd400mm PVC.

- Likwidacfa uzbrojenia na istniejgcej kanalizacji ogélnospfawne;.
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- Inspekcja kamerg TV.
Podstawg wykonania robét ziemnych sg normy:

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania.
Rurociggi z PVC ukiadac na podsypce grubosci co najmniej 15 cm. Ufozony odcinek rury — po uprzednim
sprawdzeniu prawidfowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z
piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury (w koricowej fazie robét obsypke uzupelnié do
30 cm). Dla kanalizacji sanitarnej z przytgczami zlokalizowanej w pasach drogowych drég gminnych nalezy
wykonac pefng wymiane gruntu na piasek.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi przepisami BHP
i normami.
Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkow gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca infrastrukture techniczng znajdujgca sie w poblizu wykopdw.
Grunty z wykopdw, takie jak piaski drobne i piaski $rednie, ktére mogg nadawaé sie do ponownego
wbudowania nalezy skiadowac obok wykopu lub w przypadku braku miejsca odwieZé na odkiad.
Pozostafe grunty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop z uwagi na brak mozliwosci
zageszczenia do wymaganego wskaZnika nalezy wywieZ¢ na miejsce wskazane przez Inwestora badz
zutylizowac.
Kazdorazowo przy wystgpieniu gruntu typu piaski i piaski $rednie nalezy oceni¢ mozliwo$¢ ponownego
wbudowania pod kgtem uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia.
W przypadku wystapienia w podfozu posadowienia kanatu torféw, namutéw organicznych lub gliny
préchniczej, nalezy je wybrac, jezeli ich migzszo$¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wigkszej
migzszosci w/w gruntéw w podfozu posadowienia kanatéw nalezy wykona¢ materac z kiszki faszynowej gr.
20 cm lub materac z geowtGkniny i piasku gr. 0,15 m badZ wybra¢ inng metode uzgodniong z Inwestorem.
Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowaé szczegding ostrozno$é w miejscach zblizeri do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
Zasypanie wykopow wykonac zgodnie z wymogami technologicznymi montazu rurociggéw.
Wykopy w obrebie pasa drogowego pod jezdnig zasypac¢ gruntem niewysadzinowym typu Zwir,
piasek, pospolka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum 1,3 | wtérnego modufu
odksztalcenia 120 natomiast w obrebie pozostafych nawierzchni zasypaé¢ gruntem niewysadzinowym
typu piasek, zwir, pospdtka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum 1,0 i wtérnego modufu

odksztafcenia 100.

Uwaga:
Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ uzbrojen istniejacych i naniesionych na
plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i

uszkodzenia.
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2.5.2. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystgpi naplyw wody gruntowej do wykopu nalezy jg odpompowywac z dna wykopu pompa spalinowg
lub elektryczna.

Przy duzym napfywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowac odwodnienie wgfebne wykopu tj. za
pomocyg zestawu iglofiltrow.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu igfofilfry odwadniajgce poprzedzajgcy odcinek powinny byé
stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopéw i wpfukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopuscié do
przerw w pracy instalacji igtofiltrow.

llos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, gfebokosc zapuszczania oraz ilo$¢ pracujgcych agregatow pompowych
pracujgcych jednoczes$nie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przy wplukiwaniu iglofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne (wykonywanie
odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki Zwirowej wokdf filtra.

Koniecznosc odwodnienia wykopéw moZe by¢ zmnigjszona w okresach letnich, w czasie diugotrwatych
okreséw bezdeszczowych. Odwodnienie uzaleznic¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych

i bezpieczenstwa prowadzenia rob6t ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczna (np.

drogi asfaltowe, budynki i inne obiekty), znajdujaca sie w poblizu wykopoéw.

Opracowafa:

mgr inz. Renata Kacperek-Sotomska /;A
e
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Tabela przedmiaru robét Strona 2/6
Sie¢ Kanalizacji sanitamej z przylaczami w ulicy Chopina w miejscowosci Polczyn — Zdréy.
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Hose
1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym - tyczenie
0119/03
km 0.36
2 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym - powykonawcze o
0119/03
B . km 0.36
3 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubogei 15¢m (trylinka) z wypelnieniem spoin
0811/04  |zaprawa cementowa
m2 203,000
4 Cigeie pilami diamentowymi nawierzehni z miesznanek mineralno-bitumicznych
| mb 488.00
5 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm
0801707
m2 | 488,000
6 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3cm
0803/03
. m2 488,00
7 KNR 2-31 |Nawierzchnie z Hucznia kamiennego z warstwa dolna z tlucznia o grubosci po zgeszezeniu 10cm
0204/03
] m2 691.00
8 KNR 2-31 |Nawierzchnic z lucznia kamiennego z warstwa dolna z tlucznia o grubosci po zgeszezeniu 10cm - za kazdy
0204/04  |dalszy lem
(Kretnos$é= 5)
m2 691,00
9 KNR 2-31 |Nawierzchnie 2 thucznia kamiennego z warstwg goma z tucznia o grubo$cei po zgeszczeniu 7em
0204/05
m2 691,00
10 KNR 2-31  [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg goma z tlucznia o grubosci po zgeszezeniu 7ecm - za kazdv
0204/06  |dalszy lem
(Krotnosé=5)
i ) m2 691,00
11 KNR 2-21 [Rgczne wykonanic trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii [-11
0401/01
m2 20,00
12 KNR 2-01 [Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/02  |kategorii III-IV o szerokosci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z rozbiorka
m2 1.855,00
13 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0202/02  |[samowyladowczymi na odleglo$¢ do Tkm - koparki o pojemnosei Iyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
m3 1.669.,50
14 KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111, ze
0310/02  |zlozenicm urobku na odkiad
m3 185.50
s KNR 2-01 |Naklady uzupel.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odleglos¢ transportu ponad 1km, samoch.
0214/03  |samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych-ziemia do Skm
(Krotnosé= 10)
m3 1.855,00
16 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na odleglosé do 10m - zasvpanie z
0230/01  |wymiang gruntu
m3 1.170,95
|17 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypodw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01
m3 1.170,95
18 | KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 15cm - podsypka
0511/02
- m3 106,65
19 | KNR 2-18W (Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o gruboesei 25cm - obsypka - obsypka rur
0511/03
B ) m3 155,53
20 | KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaly i obickty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - zasypka o
0511/04
m3 213,30
21 KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy 200-250mm w $cianach betonowych o grubosci do
0204/11  |15cm - wykonanie otworu w studni betonowej z tuleja ochronna
sz1 1,00
22 | KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PYC o srednicy zewnetrznej 250mm laczone na weisk
0408/04
| m 224.50
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Tabela przedmiaru robat Strona 3/6
Sie¢ kanalizacyi sanitarnej z przylaczami w ulicy Chopina w miejscowosci Polczyn — Zdrdj.
Nr Podstawa  |Opis robot Im Tosé
23 | KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o érednicy zewnetrznej 315mm lgczone na weisk
| 0408/05
m 111.00
24 | KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 400mm laczone na weisk
0408/06
o me B m 20,00
25 KNR 2-18  |Préba szczelnosei kanalow rurowych o sérednicy nominalnej 250mm
0804/03
— m 224,50
26 KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanaldw rurowych o srednicy nominalnej 300mm
0804/04
m 111.00
27 | KNR2-18 |Préba szczelnosei kanalow rurowych o srednicy nominalnej 400mim
0804/05
L m 20,00
28 | Kalkulagja |Kamerowanie kanalizacji
indywidualna
mb 355,50
29 | KNR-W 2-18 |Studnic rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o érednicy 1000mm i glebokosci 3m
0513/01
studnig 13,00
30 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gelowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0.5m réznicy
0513/02  |glebokosci
0.5m -13.00
31 | KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glebokogci 3m
0513/03
| studnig 3,00
32 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne 7 kregow betonowych w gotowym wykopie o érednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
‘ 0513/04  |glebokosci
0,5m 2,00
33 Rury Arota 110 mm
m 12,00
34 KNR 2-01 [Iglofiliry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01
. szl 60,00
35 Kalkulacja |Pompowanie wody zestawem iglofiltrow
indywiduwaln
a
m-g 180,00
2. PRZYELACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
36 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym - tyczenie
0119/03
km 0,14
37 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenic réwninnym - powykonawcze
0119/03
km 0.14
38 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z phyt drogowych betonowych o grubogci 15¢m (trylinka) z wypelnieniem spoin
0811/04  |zaprawa cementowsa
m2 25,000
39 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow.wysepek przystankowych i przejsc¢ dia pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/07  |50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 88,000
40 Cigcie pilami diamentowymi nawierzchni z miesznanek mineralno-bitumicznych
mb 48,00
41 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm
0801/07
m2 48,000
42 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 48,00
43 KNR 2-31 |Nawierzchnie 2 thucznia kamiennego z warslwg dolna z thicznia o grubosci po zgeszezeniu 10cm
0204/03
m2 193,00
44 KNR 2-31  [Nawierzchnie z tucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia o grubosci po zggszezeniu 10cm - za kazdy
0204/04  !dalszy lcm
(Krotnosé= 3)
m2 193,00
45 KNR 2-31 [Nawierzchnie z tucznia kamiennego 7 warstwg gora z tlucznia o grubosci po zgeszezeniu 7em
0204703
- m2 193,00
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Tabela przedmiaru robdt Strona 4/6
Siec kanalizacji sanitamej z przylaczami w ulicy Chopina w migjscowosci Polczyn — Zdr6j. N B
| Nr Podstawa |Opis robot Jm Tloge
46 | KNR 2-31 |Nawierzchnic z thucznia kamiennego z warstwa géma z thucznia o grubosci po zggszezeniu 7em - za kazdy
0204/06  |dalszy lem
(Krotnosé= 3)
m2 193,00
47 KNR 2-01  [Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopéw liniowych w gruncie suchvim
0322/02  |kategoni III-IV o szerokosci do 1m i glebokesci do 3m wraz z rozbidrka
m2 58450
48 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0202/02  |samowyladowczymi na odlegloéé do Tkm - koparki o pojemnosci byzki 0.40m3, grunt kategorii 111
- m3 526,05
49 KNR 2-01  |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do [.5m 1 glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii III, ze
0310/02  |zlozeniem urobku na odklad
S m3 58.45
50 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na odleglosé do 10m - zasypanie z
0230/01  |wymiana gruntu ok 15-20%
m3 116.90
51 KNR 2-01 |Zasypanic wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-111 na odleglo$¢ do 10m
0230/01
_ m3 106.61
52 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1T1
0236/01
m3 223.51
53 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0212/03  |samowvladowczymi na odleglo$¢ do 1km. lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparki o
poj.tyzki 0,25m3-wywoz nadmiaru ziemi
m3 116.90
54 KNR 2-01 [Naklady uzupel.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odleglo$¢ transportu ponad 1km, samoch.
0214/03  |samowyladowczymi na odleglo$c ponad 1km po drogach utwardzonych-ziemia do Skm
(Krotnosé= 10)
m3 116,90
55 KNR 2-21 |Rgczne wykonanic trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncic kategorii 1-11
0401/01
m2 32,00
56 | KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaly i obickty z materialow sypkich o grubosci 15¢m - podsypka
0511/02
m3 43,05
57 | KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosei 15-20cm - obsypka
0511/02
m3 39.82
58 | KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekiy z materialow sypkich o grubosci 30cm - zasypka
0511/04
m3 86,10
59 | KNR 2-18W |Kanaly z rur PCW laczone na weisk, o srednicy zewnetrznej 160mm
0408/02
m 96.50
60 KNR 2-18 (Préba szczelnosei kanalow rurowyeh o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01
m 96.50
61 | KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200nun laczone na weisk
0408/03
m 36,50
62 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o érednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 36,50
63 | KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 250mm laczone na weisk
0408/04
_ m 10,50
64 KNR 2-18 [Prdba szczelnosci kanalow rurowych o srednicy nominalnej 250mm
0804/03
m 10.50
65 Kalkulacja |Kamerowanie kanalizacji
indyvwidualna
mb 143,50
66 | KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i glcbokosci 3m
0513/01
] studnig 3.00
67 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/02  |glebokosc
i - . 0,5m 9,00
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlog¢
68 | KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o $rednicy 423mm z zamknigciem rura teleskopowa
0517/02
_ szt 11.00
69 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej. jednokiclichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm laczone na weisk -
0421/02  |Zaczka rura PC'V/rura betonowa
3 szl 4,000
70 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o érednicy zewnelrznej 200mm fgczone na weisk-
0421/03  |zlaczka rura PCV/rura betonowa
szl 6,000
71 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej. jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 250mm laczone na weisk -
0421/04  |zlaczka rura PCV/rura betonowa
s szl 1,000
72 Rury Arota 110 mm
) m 28.00
3. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ]
73 Ciecie pilami diamentowymi nawierzchni z miesznanek mineralno-bitumicznych
o mb 216,00
74 KNR 2-31  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gruboéci 4em
0801/07
) i m2 216,000
75 KNR 2-31  |Rozebranic mechaniczne nawicrzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubesei 3em
0803/03
m2 216,00
76 KNR 2-31 [Nawierzchnie z ucznia kamiennego z warstwg dolna z tlucznia o grubosei po zgeszezenin 10cm
0204/03
m2 216,00
77 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa dolna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 10cm - za kazdy
0204/04  |dalszy lcm
(Krotnosé= 5)
m2 216,00
78 KNR 2-31  [Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gérna z tlucznia o grubosci po zgeszezeniu 7em
0204/05
m2 216,00
79 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamicnnego z warstwg géma z tlueznia o grubosci po zggszezeniu 7em - za kazdy
0204/06  |dalszy lcm
(Krotnosc= 5)
m2 216,00
80 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/02  |kategorii -1V o szerokosci do 1m 1 glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
m2 432,00
81 KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodarmi
0202/02  |samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3. grunt kategorii 111
m3 432,00
82 KNR 2-01  |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odleglosé¢ do 10m - zasypanie z
0230/01  {wymiana gruntu
m3 373.68
83 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01
m3 373.68
84 KNR 2-01 |Naklady uzupel.do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozp. 0,5km odleglo$é transportu ponad 1km, samoch
0214/03  |samowyladowezymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzenych-ziemia do Skm
(Krotno$é= 10)
m3 432,00
85 | KNR 4-05t1 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o érednicy nominalnej 250mm uszczelnionego zaprawa
0315/02  |cementowa
m 170,000
86 | KNR 4-05t] (Demontaz studni rewizyjnych z krggow betonowych o $rednicach 1000- 1200mm i glgbokosei 3m w gotowym
0409/03  |wykopie (Wydobycie r¢czne)
kpl 15,000
87 | KNR 4-05t1 |Dodatck lub potracenic przy demontazu studni rewizyjnych z krggow betonowych w gotowym wykopie za kazde
[ 04059/04  |0.5m réznicy glgbokosci studni o érednicy 1000-1200mm i glebokosci 3m (Wydobycie reczne)
0.5m -29,000
88 | KNR 4-0511 |Beton w pachwinach kanalow - zaslepienie rur betonowych
0402/08
m3 7,200
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[N Opis robot
.|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINE]
PREZYLACZA KANALIZACII SANITARNEJ
.[DEMONTAZ ISTNIEJACE) KANALIZAC) OGOLNOSPLAWNE)
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