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1. Dane ogélne .
1.1. Podstawa opracowania .

Zlecenie iumowa zawartaz Regionalnymi Wodociggami i Kanalizacjg w Bialogardzie ,
na opracowanie dokumentacji kanalizacji sciekowej w miejscowosci Pobtocie Mate )
gmina Karlino

1.2, Inwestor .
Regionalne Wodociagi i Kanalizacja , Sp z 0.0 , ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Bialogard
1.3. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji $cickowej
wraz z przykanalikami w miejscowosci Poblocie Wielkie , gmina Karlino,

. Zakres opracowania zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .,  w sprawie szezegolowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego / Dz.U ., poz. 462 /

1.4, Jednostka projektowsa ,

Pracownia Projektowa ,, Projektowanie i Nadzor Autorski 7, inz. Milita Gruszecka, 75-256
Koszalin , ul. Stoczniowcéw 10 .

1.5. Materialy wykorzystane w opracowaniu .

- P.B. kanalizacji scickowej wraz z odgatezieniami w m. Poblocie Wielkie
- Decyzja celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Katlino
- Warunki wydane przez RWIK w Biatogardzie
- Decyzja ZDP w Biatogardzie
- Mapy do celéw projektowych
- Normy , zarzadzenia  literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego zagadnienia,
- Pomiary uzupelniajace i wizja lokalna ,
~ Uzgodnienia z poszezegolnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego ~ ZUDP w
Biatogardzie
- Uzgodnienia z wiascicielami dzialek przez ktére projektowana jest kanalizacja scickowa

2. Zabudowa terenu .
2.1. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania dokumentacji jest wykonanie kanalizacji $cickowej wraz z przykanalikami
w obrebie dziatek nr; 26/1, 17/1, 51, 62, 16/3, 16/10, 53, 57, 60, 61, 63, 63, 64, 69, 70,71,72, 73, 74,75, 16,
77,78 obrgb 0011 Poblocie Wielkie,

Zaprojektowano kanalizacj¢ Sciekows grawitacyj ng

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenn

Istniejace uzbrojenie obejmuje :
- sie¢ wodociggowy
-kanalizacje Scickowy

-kable energetyczne

-kable telekomunikacyijne

P.W Kanalizacja sciekowa wraz z przykanalikami w m. Poblocie Wielkie 3




- rOw melioracyjny
- drogi gminne
- rowy przydrozne

2.3, Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach projektowanego przedsiewziecia to:
- kanaly kanalizacji Sciekowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi i polaczeniowymi
- przykanaliki

Projektuje si¢ wybudowanie kanalizacji $ciekowej wraz z przykanalikami z rur i ksztaktek PVC-
U o drednicy DN/OD160 mm o sztywnodci obwodowej SNS.

Jest to obiekt budowlany liniowy , zlokalizowany pod powierzchnia terenu , co nie wymaga
trwalego wydzielania tereny .

Kanaly sciekowe zaprojektowano w pasie rozgraniczajacym drég wewnetrznych, gminnych, {
powiatowej oraz przez {ereny prywatne

Budowa kanatéw i przykanalikéw nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosei i
uprawnien osob trzecich .

2.4, Zestawienie parametréw technicznych projektowanych elementéw

1. Hlosé sciekow

Qérd s m3/d Qmaxd R m?/d Qmaxh s m’/h
24,31 31,60 2,63

2. Kanaly Sciekowe i odgalezienia

Sumaryczna dhugo$¢ kanaléw i przykanalikéw wynosi: L =1 479,6 m w tym:
o Kanaly L =2860,6 m $rednica DN/OD160 mm
» Przykanaliki L.=619,0m  $rednica DN/OD160 mm

3. Uzbrojenie kanatu

e Studzienki whizowe, rewizyjno-potaczeniowe z kregdw betonowych DNAD 1,2 m szt. 12
1 DN/ID1,0 m szt.10

e  Studzienki niewlazowe /inspekcyjne / rewizyjno-polgczeniowe typowe z tworzywa
sztucznego o minimalnej $rednicy kinety i rury studziennej DN/ID > 400 mm, szt.47

2.5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Teren, na kiérym projekiuje si¢ budowe kanaléw i przykanalikéw nie jest wpisany do re-
Jesttu zabytkéw oraz nie wystgpuja inne ograniczenia formalno-prawne. Zgode wiadeicieli
dziatek, przez ktére projektowany jest kanat i odgalezienie zamieszezono w  dokumentacii —
Tom 1 - Dokumenty formalno-prawne.,

2.6. Decyzje, warunki techniczne , uzgodnienia

Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia i wypisy z ewidencji zamieszezono w opraco-
waniu - Tom I - Dokumenty formalno-prawne
Wykonawca przed przystapieniem do robdt ziemnych wystapi do Gminy Karlino i Zarzgdu
Drog Powiatowych w Biatogardzie o wydanie warunkoéw zajecia pasa drogowego
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2.7. informacja dotyczaea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata opracowana przez projek-
tanta i zamieszezona w dokumentacji — Tom III, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzgdzenia plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektn budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowla-
nych .Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzi¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. /Dz.U, ar 120, poz.1126./

2.8.  Oprawa projektn budowlanege

Projekt wykonawezy opracowano wielotomowo:
1. Tom I - Dokumentacja formalno-prawna

2. TomIl--P.W, kanalizacji §ciekowe]j wraz. z przykanalikami
3. Tom I ~ Informacja BIOZ
4. Tom 1V — Opinia geotechniczna

3. Opis techniczny projekiu wykonawczego
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanych kanatow i przykanalikéw jest grawitacyjne odprowa-
dzenie $ciekéw bytowych do istniejacej pompowni i przettoczenia przewodem tlocznym do
oczyszezalni dciekow. Uktad tloczny i pompownia nie podlega przebudowie .

3.2. Funkeja obiektu,

54 to obiekty budowlane liniowe, wybudowane pod ziemia. Funkcja kanatéw i przykana-
likow sprowadza si¢ do przyjmowania $ciekéw z posesji i odprowadzenia ich do istniejgee;
pompowi .

3.3. Uklad konstrukeyjny obiektu.
3.3.1.Warunki gruntowo-wodne

Dokladny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostal przedstawiony w dokumen-
tacji — Tom IV ~ opinia geotechniczna

Opracowana dokumentacja warunkdw gruntowo-wodnych , wykonana dla realizacji kanali-
zacji wykazata ;e na trasie projektowanych kanaléw wystepujgce grunty posiadaja generalnie
wysokie parametry wytrzymatodciowe i nadajg sie do bezpoéredniego posadowienia kanalow i
obiektdw.

Warunki gruntowe wzdiuz projektowanych kanatow sq proste a inwestycje nalezy zaliczyé
do obiektdw plerwszej kategorii geotechniczne;.

Wystepujace grunty spoiste mozna zastosowaé jako material zasypki / Zalgeznik A do not-
my PN-ENV 1046:2007 rAYRISHPAYEAIRS 2y uzywas jako podsypki pod kanalem oraz pierw-
szych 30 cm obsypki nad kanalem.,

Przyjeto , ze kanat i przykanaliki utozone bedg na podsypee grubogel min.10 cm.
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3.3.2. Obliczenia statyczne
lub norma réwnowazng
Zgodnie z normg PN-ENV 1046:2007 minimalna sztywnosé obwodowa dla obszaréw
obcigzonych ruchem kotowym przy grupie nienaruszonego gruntu rodzimego 3 , stosowania za-
sypki grupy 3 / grunt rodzimy / oraz klasy zageszezenia W /dobre/ przy gtebokosci przykrycia >
LOm a=3,0 m minimalna sztywnos$é obwodowa powinna wynosi¢ 8000 N/in? . Przyjeto rury
o sztywnosci obwodowej 8.000 N/im? . '
Klasie zageszczenia W odpowiada standardowy wskaznik gestoéci Proctora 91-94 %
Wiyniki obliczef wykonane metods skandynawskg zamieszezono w Tabeli 5

3.4. Rozwigzanie instalacyjno — techniczne kanaléw scickowyceh i odgalezien
3.4.1.Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, obsluga budowy i montazu zgodnie z

Rozporzgdzeniem MGPIB - Dz.U.nr 25/95 poz.133, Przy wykonywaniu robét ziemnych
przestrzegaé normy PN-B/06050:1999 i PN- B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.  lub w/w normy réwnowazne

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, wykopy umocnione na catej dhugosei , zZie-
mia w 50% na odklad 1 50% odwieziona i przywieziona ze sktadowiska .

Typ zastosowarej obudowy wykepdw pozostawia sig do wyboru Wykonawcy robét.

W miejscu skrzyiowah z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywaé recznie
na diugosei 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za ), prowadzi¢ bardzo ostroznie i zabezpieczyé
zgodnie z rys. 9.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, na trasie projektowanych kanatéw i
odgal¢zien wyznaczyé miejsca wystepujgcych kolizji przez stuzby specjalistyczne.
Wykonawea powinien zapoznaé sig z umiefscowieniem wszystkich istniejgcych instalacyi
przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac moggcych mieé na nie wplyw. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia, W preypadiu ich uszkodzenia winien je niezwlocznie na-
prawic zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

Wykonawea winien z wyprzedzeniem co najmnief 14 dniowym powiadomié wiasciciela
terenu o zamierzonym wejSciu na dany teren, a po wykonariu robét uzyskaé od wiasciciela
oSwiadezenie o doprowadzeniu terenu do stanu plerwotnego, kidre stanowié bedzie zalgcznik do
dokumentacji powykonawczej,

Przed przystapieniem do montazu kanalu rr PVC-U nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podioza wg PN EN --1610ﬁ%h{ﬁ?§§99%§3ﬁ%10735/

Odcinek roboczy do odbioru technicinego to odcinek pomigdzy dwiema siudiienkami,
Zabrania sig wykonywania wykopui montaiu kanaln na tzw. "jeding rure”

Na calej trasie projektowanych kanatéw mogg wystgpowaé obszary zmeliorowane w
okresie przedwojennym z czynnymi nadal urzadzeniami dla kiérych nie ma danych ewiden
cyjnych. i
Napotkane na trasie kanatu sqczki drenarskic / ceramiczne /, a uszhodzone podezas prac
ziemnych nalezy oditworzyé do stanu pierwotnego pod nadzorem uiythownika.,

Zasypanie kanalu po odbiorze czesclowym zgodnie z  zaleceniami producenta oraz
notmg PN-EN1610 lub réwnowaznej

3.4.2.0dwodnienie wykopow

Projektuje si¢ odwodnienie dna wykopu przez bezposrednie wypompowywanie wody .
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3.4.3.Prace montazowe

Kanaly i przykanaliki nalezy wykonaé z rur i ksztaltek PVC-U litego /jednorodne/ o
sztywnosci obwodowe] 8,0 KN/m?, SDR34, Przewody kanalizacyjne i ksztaltki- z niezmiekczo-
nego poli(chlorku winylu) musza odpowiada¢ normie PN-EN 1401-1 Woystemy przewodowe z
tworzyw sziucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy przewodowe z niezmigkezonego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu” oraz normie PN-EN 476 2001  |ub w/w normom réwnowaznym

Charakterystyka rurz PVC-U ze scianky lita:
® rury kanalizacji grawitacyjnej Scickowej z PVC-u ze Scianka litg jednorodng spelniajgce
wymagania PN-EN 1401:1999, ﬁ%f:""n‘)""am“’

a) odporne na dichlorometan (odpornosé potwietdzona przez laboratorium certyfiko-
wane) potwierdzajgce odpowiedni stopied zzelowania {przetworzenia) PV C-u,

b) material rury ma potwierdzong w tedcic 1000 godzinnym odpornosé na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewngtrzne —
testu 1000 godzinnego potwierdza trwatoé na poziomie 100 lat)

¢} odporne na cykliezne dzialania podwyiszonej temperatary (= réwnowazne 2z tym,
Ze rury majg oznaczenie UD)

d) temperatura migknienia rur i ksziattek wg Vicata (VST=79°C) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztaltek UD)

. ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spelniajgce wymagania PN-EN
1401:1999 lub réwnowazne;

ol ksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8

u rury w $rednicach DN/OD = 200 z nadrukiem wewngttz. umozliwiajacym identy-

fikacje rur podezas inspekeji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to
co najmniej technologia wykonania rury (rury lite Jjednorodne /

b rury i ksztaltki przeznaczone dla obszaru zastosowania Uii)b(oznaczone symbo-
lem obszaru zastosowania UD){tj. zgodnie z PN-EN 1401 lf)rzrgﬁggg)%n 0 za-
montowania pod konstrukciami budowli i 1 m od tych konstrukeji) i wykazujace
odpornosé i szezelno$é w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadza-
nego medium

" ksztaltki polaczeniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢

réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD  lub w/w normy réwnowaznej

* wkolorze pomaranczowym (RAIL 8023)

® rury wyposazone w uszczelki  wargowe z pierscieniem rozpreznyn Sk

*  odpornodé chemiczna uszezelek zgodna z ISO/TR 7620]ub o nfévﬁlfg\?ainej

* uszezelki zgodne z normg zharmonizowany PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE,

do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

= producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 lub rownowaznej

" system posiadajacy aprobate IBDIM  lub réwnowaznej

" mozliwodé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.

Kanaly wykonaé 7 rur o Srednicy DN/ODI160 mm is=4,7 mm , SN§
Przykanaliki wykona¢ z rur o érednicy DN/OD160 mam i grubodci Scianki s = 4,7 mum , SN§
Kielich kanatu doplywowego przed granicy dziatki zaslepi¢ zaslepka.

Warunki gruntowe wzdhiz proj ektowanych kanatéw sg proste a inwestycje nalezy zaliczyé
do obiektow pierwszej kategorii geotechnicznej,

Wystepujgce grunty sp?i le mozna zastosowac jako materiat zasypki / Zatgcznik A do nor-
my PN-ENV 1046:2007 «/ 0A0M98%] 412y uzywac jako podsypki pod kanatem oraz pierw-
szych 30 cm obsypki nad kanatem.

Przyjeto , ze kanat i odgalezienia ufozony bedzie na podsypee grubosdei min.10 cm. Posa-
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dowienie wykonaé zgodnie 7 rys.9.
Zubrania sig stosowania rur PVC-U  rdzeniem spienionym lub innym wypelnieniem.

3.4, 4, Uzbrojenie kanaln

Poniigj wyszczegdlmiono podsiawowe parametry studzienek betonowych i z tworzyw sztucz-

nych:
- studzienki 7 elementdw betonowych
[. Btudzienki z Zelbetowych elementéw prefabrykowanych zgodne z PN-EN 1917:2004 o
DNAID 2 1000 mm. Elementy studzienek prefabrykowattych stanowig; 1ub réwnowazing

» dno studzienki wykonane z wodoszczelnego (WB), malo nasigkliwego 4% i mrozo-
odpornego (F150) betonu o wytrzymatodei B 45. Dno studzienki jest elementem sta-
nowigcym monolityczne polaczenie kregu i plyty dennej (wysokoéé elementu min 1,0
m),
dno studzienek z kinetami wykonaé w trakcie prefabrykacii,
keggi betonowe wykonane 7 betonu jw., aczone z elementem dna oraz mi¢dzy soba
za pomocy zintegrowanej uszezelki gumowej wg (nie dotyczy pierscieni dystanso- |
wych), wyposazone w stopnie ztazowe PN-H-74086. ub réwnowazng

* plyta pokrywowa z otworem o érednicy DN 600 na wlaz kanatowy wykonana z beto-
nujw.,

» pierscienie dystansowe wykonane z betonu Jw., taczone za pomoca zaprawy betono-
wej 0 grubodei warstwy polgczeniowej do 10mm,

Dla zapewnienia szczelnosci przejéé preez sciany studzienek nalezy stosowaé tuleje ochronne z !

uszezelkg w trakcie prefabrykacji elementow. Kazda osadzona tuleja ochronna nie moze ostabiaé

konstrukeji kregéw studzienki. |

2. Dno studzienek betonowych powinno mieé plyte fundamentows.

3. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju
w drugi. . .

4. Whazy Zeliwne spelniajgce wymagania normy PN-EN 124:2000, ﬁ]z)ls?‘év&?gfgﬁ:%%ia do miej-
sca usytuowania wtazu. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym, wjazdach, parkingach na- {
tezy wyposazyé we whazy przejazdowe (typu cigzkiego) zeliwno-betonowe klasy D400 z
witadkg thumiges, a poza pasem drogowym (ziclenice) we wilazy typu lekkiego. Rodzaj wia-
zow nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

Studzienki z elementéw tworzyw sztucznych.
Studzienki z tworzyw sztucznych sktadajg sic z: ‘
® kinety z trzema wlotami i jednym wylotem Srednica wlotéw i wylotow ;
DN/OD160/160 mm. Srednica kinety >DN/ID 400 mm
® rury studziennej / pionowej o drednicy >DN/OD 400 mm 5
*  wiazu zeliwnego i pokrywy typu D400 na kanatach i typu B125 na posesji. Srednica
whazu i pokrywy 500/352 mm
Prefabrykowane elementy skladowe studzienki wykonane sg z:
* (worzyw sztucznych, polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC-U);
> podstawa studzienek - z kineta ( PP), _
> rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U),
»  1ura teleskopowa pod zwieficzenie (PVC.U)
¢ betonowe lub zeliwne zwieficzenia.
Studzienki z tworzyw sztucznych muszy odpowiadaé normie PN-B/10729 :1999 i EN 476 :1997
Whaz zeliwny dla studzienek kiasy D400 mm. lub réwnowaznej  lub réwnowazne]
Studzienki musza posiadaé aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drdg i Mostéw lub réwnowazne
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9
Szezegdtowe rozwiazania graficzne studzienek i zasady montazu przedstawiono na rys. 71 8.

3.4.5. Kolizje z istniejaecym uzbrojeniem podziermnym

Skrzyzowanie kanatéw z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczyé  zgodnie z wymogami
uzytkownikow i 1ys, 9. W przypadku napotkania na nieoznaczone uzbrojenia  podziem-
ne, prace nalezy przerwad i zawiadomié wlasciciela uzbrojenia.

3.4.6. Oclbiory czgsciowe i koficowy

Odbiory cz¢$ciowe i koficowy dokonaé zgodnie z PN-en 1610 / zastapita PN-92/B-10735
/' oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggow  z tworzyw sztucznych
rozdz. 3,4. Badania szczelnodei odeinka przewodu na eksfiltracje nalezy przeprowadzié zgodnie
zPN-92/B-10735 rozdz.6 .  Iub normy réwnowazne

3.5. Wplyw obiektéw budowli na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2010 w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko / Dz.U. Nr 213 , poz. 1397 oraz
z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwea 2013 1 Znieniajgeym powyzsze rozpo-
rzadzenia / Dz.U. poz.817/ projektowana inwestycja zgodnie z § 2 ust. 1 nie jest zaliczana do
przedsigwzigé moggeych znaczgeo oddziatywaé na srodowisko oraz zgodnie z §3 ust.1 pki. 79
nie jest zaliczana do przedsigwziecia dla kidrych sporzqdzenie raportu o oddzialywaniu na
Srodowisko moze byé wymagane.

3.6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;
Dla projektowanych kanatéw nie wystepuje zagrozenie pozarowe,

4. Obliczenia .
4.1.0bliczenia ilogci §ciekéw

Ho$¢ sciekdw Qga, Qmaxd, Quany obliczono metods wskaznikéw scalonych a wyniki obli-
czen zamieszczono w Tabeli 1. Natomiast w Tabeli 2 1 3 przedstawiono obliczenia odplywu
miarodajnego z domu jednorodzinnego oraz budynku wiclorodzinnego trzy klatkowego.

4.2.0bliczenia hydrauliczne kanalu

Obliczenia hydrauliczne kanatéw wykonano programem dostosowanym do obliczania ka-
nakow grawitacyjoych dla zadanego przeptywu i spadku . Przeplyw obliczeniowy Qoo = Qumuh
dla wypelnienia h/d < 60% . Przepustowos¢ kanaty zapewnia przyjecie wszystkich sciekow na
perspektywe Wyniki obliczen wykonano dla spadku minimalnego i maksymalnego zamiesz-
czono w Tabeli 6. Obliczenia wykonano dia przeptywu Quma oraz przeplywow miarodajnych
dla domu jednorodzinnego oraz budynku wielorodzinnego.

Obliczenia potwierdzily poprawnoéé doboru srednicy kanatu i odgalezien.

4.3. Obliczenia statyczne kanah.

Obliczenia przeprowadzono metody skandynawskg stosowang dla rur z tworzyw sztucznych dla
zaglebienia minimalnego i maksymalnego | zamieszezono w Tabeli 5
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Tabela 1

A —_ .
Obliczenie odplywu Sciekéw o
dla okresu docelowego z mieiscowosci Poblocie Wielkie :

e emant zagospodarowania llosc , 0s6bf Odplyw Qsrd Nd Qmaxd Nh Qmaxh -

Lp [przestrzennego jadn, ma3/d m3/d m3/h oo
{{Mieszkalnictwo jednorodzinne 08 850 9.3 1,30 12,10 2,00 1,01 |
2fMieszkalnictwe Wielorodzinne 150 100,0 15,00 1,30 19,50 :

Tabela 2 :
Obliczenie odplywu miarodajnego z domu jednorodzinnego %
Odphyw
Przybory sanitarme iln&é jedn, DU [Suma DU |Odplyw
) /s Ifs ;
Wanna 1 (0,8 0,8
Nirysk bez korka 1 0,6 0,6
Umywalka 2 0,5 1
bidet 1 0,5 0.5
Zlew kuchenny 1 0,8 0,8
Zmywarka 1 0,8 0,8 ;
Pralka autom. do 5.0 kg 1 038 0.8 L
Ustep splukiwany ze zbijor. 8,01 2 2 4 S
Suma DU 6,3 ‘
natezenie przeplywi Qww = K * (DUY0.5 .
K S
- ijpozasezonein . v ' 1::'1;?5:* ' {

Tabela 3 ;'

Odplyw Sciekow 2 budynku wielorodzinnego - 3 klatki, 4 kondygnacje, 3 mieszkania
na kondygnacji

flog¢
przybordw Hosé
w1 Qdplyw  |mieszkar
Przybory sanitarne mieszkaniu [jedn, DU Suma DU |Odplyw : 1
s I/ lis P
Wanna i 0.8 %6 28,8 L
Umywalka 1 0,5 36 18
Zlaw kuchenny 1 0.8 36 288
Zmywarka 1 0,8 35 28,8
Pralka autor. do 5,0 kg 1 0.8 36 28,8
Ustep splukiwany ze zbior. .0 | 1 2 36 72
Suma DU 57 2052
natezenie przeplywu Quw = K * {DU*0,5 ;
K f
- |Odplyw miaredainy - 7,18 :
t



Tabeia 4

Zbiorcze zestawienie materiatow dia PB. Kanalizacii $ciekowej
m. Poblocie Wielkie

- \ Hosé wymiar
Lp Wyszczegdinienie material szt /m im0
1 Studzienki rewizyine i ; gomenty 12 DN/AD 1200
potaczeniowe belonowe 10 DN/D 1000
Razem 22
Stuglzienki przelotowe . _M_J%___
Studzienki wlot lewy WOrZywo
2 Studzienki wlot rawy | sztuczne |18 DN/CD 4251160
Studzienki wlotL + P 24
Razem 47
3 Rury kielichowe pvc.y |1 4796 160/4,7
wivm
kanaty 860,6 160/4,7
przykanaliki 619,0 160/4,7
4 Trdinik PVC-U 2 DN/OD 1601160
5. Rura ochronna stal 62.5 DNAD 273/8.0
B. Zaslenka PVC-l) 3 DNICD 160
7. Luk kielichowy PYC-U 59 DN/OD 180/45




Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe

Dane wyjsciowe:

| Przykrycie: 2 90 m

: Woda gruntowa: -1.10 m
Sztywnosé obwodowa rury: 8 kNm2

| Zageszczenie obsypki: 90 %

i Wespblczynnik montazu: 3 %

Wspdtczynnik podioza: 2 %

Viryniki obliczef:
Modut sieczny: 2070,00 kN/m2
Obcigzenie: 65,90 kN/m?2
Maksymaine ugiecie krétkotrwale: 6,44 %
Maksymalne ugiecie diugotrwale: 7,87 %

Maksymalne ugiecie rury i
ze wzgledu na wyboczenie: 278,32 kN/im?2

Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe

Dane wyjsciowe:
Przykrycie: 1,25 m
Woda gruntowa: -2,10 m
Sziywnosé obwodowa rury: 8 kN/m2
Zageszozenie obsypki: 90 %
Wapdiczynnik montazu: 3 %
Wepétczynnik podioza: 2 %

Whyniki obliczen:
Modui sieczny: 1575,00 kN/m2
Obcigzenie: 63,75 kNfm2
Maksymalne ugiecie krotkotrwate: 6,65 %
Maksymaine ugiecie diugotrwale: 8 31 %

Maksymalne ugiecie rury '
ze wzgledu na wyboczenie: 273,24 kN/m?2

Tabelz 5 -




Tabela 6
Obliczenia hydrauticzne kanaldw

FNazwa edeinka 5{zepiyw Spadek] Srednica Wype!n.l %fedkoéf’r“ﬁrzepw Predhos
[dwi"s] [%] fmm] ) twis] 100% 100%
[dm¥s) [/
Qdgstezienio
A 13 200] 160} 8.6 1,83 1098 6,15
P i min 13 6 160] 22,4 0,44 15,2 0,05
P Emax 73 403 960] 32,8| 146, 40,4 2,27
Pimin 7.3 63 166} 53 0,76 156 0,88}
Kanal
{P Tmin 7.9 37 160] 69,1 0.56] 0 0,56
[P imax 7.3 207 1601 35,1 1,31 34,6 1,94
P i max 1,31 29,7 160 14,8; 0,78 346 1,94
Pimin 3,3} 27 180 43,91 44| 10] 0,56}




