SPOSOB MONTAZU SCHEMAT ZAMONTOWANIA RURY SPUSTOWEJ
STUDZIENKI Z PVC DN400
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1. Nie wykorzystane doptywy zaslepi¢ korkami PVC—u DN/OD 160
2. W przypadku wigczefi pod kqtem 90°, na wylotach nalezy zastosowa¢
SPOSOB USYTUOWANIA fuki PVC DN/OD 160/45° (w przypadku innych kqtéw, nalezy zastosowa¢
WEAZU KANALU odpowiedniq ksztattke)
3. W przypadku studzienek kaskadowych (jesli wysokosé spadu przekracza 40 cm)
W TERENIE NIEUTWARDZONYM

nalezy je wykonaé ze spadem w rurze pionowej na zewnqtrz studzienki
(zgodnie z rysunkiem)
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POSADOWENIE KANALU
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ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

lub ceownik C50-65mm

roboty ziemne wykona¢ recznie

uzbrojenie podziemne

dla rur PVC i kabli stosowaé
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roboty ziemne wykona¢ recznie
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po zabezpieczeniu uzbrojenia

UWAGI

1. Warstwa wyréwnawcza (podsypka) nie moze zawiera¢:
— czqstek wigkszych od 20 mm.
— ostrych kamieni lub innego famanego materiafu.
2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie moze zawiera¢:
— czqstek wiekszych od 60 mm.
— nie moze by& zmrozony, zawiera¢ bryt lodu itp.
3. Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkdéw drewna
kamieni lub gruzu.
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